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1. Allgemeines 


«W. Gerlach, Das freie Elektron. Das freie Elektronin Physik 
‘nd Technik. Berlin, Julius Springer, 1940. S.1—22. [S.1138.] 

« C.Ramsauer. Wechselwirkung zwischen Elektron und Materie. 
ibenda S. 23—37. [S. 1140.] 

x W. Schottky. Mit einem einfiihrenden Kapitel von A. Recknagel. Ele ktronen- 
»efreiung. Ebenda S.38—64. [S.1174.] 

* M. Steenbeck. Entladungserscheinungen. Ebenda S. 65—84. [S.1171.] 


R. Frerichs. Strahlungsanregung von Gasen‘und festen K6r- 
»ern. Ebenda S. 85—107. [S. 1196.] 


W. Kossel. ROntgenphysik. Ebenda 8S. 108—132. [$.1192.] 

E. Briiche. Systematik der Elektronengerdate.. Ebenda S, 133—155, 
S. 1168. ] 

H. Rukop. Verstarker- und Sender6dhren (stationare Vor- 
range). Ebenda S. 156—177. [S. 1184.] 

H. Rothe. Nichtstationare Vorgange in Elektronenrohren. 
dbenda S.178—198. [S. 1184.] 


A. Glaser. Stromrichter. Ebenda S.199—223. [S. 1179.] 
E. Ruska. Abbildungsgerdte. Ebenda S. 224—249. [S. 1140.] 
px H. Ewest. Leuchtré hren. Ebenda S. 250—266. [S.1206.] Schon. 


Das freie Elektronin Physik und Technik. Vortrage von E. Briiche, 
4. Ewest, R. Frerichs, W. Gerlach, A. Glaser, W. Kossel, C. Ramsauer, H. Rothe, 
H. Rukop, E. Ruska, W. Schottky und M. Steenbeck. Herausgegeben von C. Ram- 

sauer. Mit 223 Abb. VII u. 270 S. Berlin, Verlag Julius Springer, 1940. Brosch. 
24,— RM., geb. 25,50 RM. Die in einer Vortragsreihe des Verbandes. Deutscher 
Mlektrotechniker und des Aufeninstitutes der Technischen Hochschule Berlin tiber 
‘las freie Elektron in Physik und Technik gehaltenen zwélf Vortrage werden in dem 
vorliegenden Buch zusammengefaft. Bei der Herausgabe wurden die Vortrage 
zegeneinander abgegrenzt und aneinander angepafit, um Uberschneidungen zu ver- 
jmeiden und Liicken auszufiillen. Gleichzeitig wurden zur Erzielung groferer Ein- 
neitlichkeit Teilfragen neu aufgestellt. So ist ein einheitliches Buch entstanden, das ~ 
sich insbesondere dadurch auszeichnet, da die einzelnen Teilgebiete Bearbeiter 
Wa die an deren Entwicklung selbst beteiligt waren. Die ersten sechs Vortrage 
ehandeln das freie Elektron in der Physik, die restlichen sechs befassen sich mit 
em freien Elektron in der Technik. Sie werden in den Sachkapiteln einzeln be-— 
sprochen. : Schon. 
avid S. Youngholm. The time capsule. Sience (N. S.) 92, 301—303, 1940, 
Ir. 2388. In New York wurde eine grofe Kapsel mit vielen kulturellen und tech- 
1ischen Dokumenten vergraben, die spiteren Zeiten von unserem Leben berichten 


pats 
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sollen. Verf. beschreibt den Inhalt dieser Kapsel und die Vorkehrungen, die eine 
Zerstérung durch Korrosion usw. verhindern sollen. Riewe. 
E. Buchar. Martin Alois David,der Begriinder dergeodatischen 
Astronomiein Bohmen. Véstnik Kral. Ceské spole‘nosti Nauk 1939, 12 S., 
Nr. 15. 
F. Vogel und A. Haag. 30 Jahre Siemens-Fernsprechverstarker. 
Siemens ZS. 21, 26—836, 1941, Nr. 1 
F. Johannsmeyer. Die Entwicklung der elektrischen Biihnen- 
beleuchtung. Siemens ZS. 21, 16—25, 1941, Need: Dede. 
Joseph Larmor. Origins of electric transmission by resonance. 
Nature 146, 459, 1940, Nr. 3701. (Hollywood, N. Ireland.) Die Entdeckung der 
Resonanz zweier gleicher H er tzscher Sender durch Sir O. Lodge und die Frage, 
ob H. Hertz sie auch schon benutzte, wird diskutiert. Anscheinend kannte Hertz 
die Vorteile der Abstimmung. Riewe. 
R. Frerichs. Heinrich Kayser zum Gedachtnis +}. Naturwissensch. 29, 
153—155, 1941, Nr. 11. (Berlin.) 
P. A. M. Dirae. Dr. M. Mathisson 7. Nature 146, 613, 1940, Nr. 3706. 
Alexander Russell. Dr. H. C. Merz +. Nature 146, 613, 1940, Nr. 3706. 
F. C. Thompson. E. L. Rhead +. Nature 146, 678, 1940, Nr. 3708. 
H. A. Kramers. J. J. Thomson +. 1940. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 8, 137 
—141, 1941, Nr.5. 
Eduard Zintl,17. Januar 1941 +. ZS. f: anorg. Chem. 246, 1—2, 1941, Nr. 1.9 
Dede. — 
A. F. Monna. Sur un principe de variation de Gauss dans la” 
théorie du potential. Proc. Amsterdam 44, 50—61, 1941, Nr. 1. (Dordrecht.) — 
Mathematische Betrachtungen zum Problem der Ersetzung einer riumlichen Massen- 
verteilung durch eine Oberflachenverteilung mit demselben Potential im Aufien- — 
raum. Meixner. 
U. T. Bédewadt. Ein vereinfachtes Interpolationsverfahren. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 20, 361—363, 1940, Nr. 6. (Géttingen.) Es wird ein 
Verfahren zur quadratischen Interpolation in Tafeln angegeben, bei dem die Inter- 
. polationsparabel durch einen gebrochenen Geradenzug, z. B. aus vier Geraden- 
stiicken, ersetzt wird. Man kann dann z. B. fiir eine Unterteilung in ein Zwanzigstel — 
der Intervallbreite die Funktionswerte bequem mit der Rechenmaschine berechnen. — 
Der Interpolationsfehler bleibt bei passend gefiihrter Rechnung kleiner als eine 
halbe Einheit der letzten Stelle, wenn die zweite’ Differenz héchstens gleich 
os 104 Einheiten dieser Stelle ist, das heift also, der Fehler ist bei Beriicksichtigung 
ee der Ungenauigkeit infolge der Abrundung kleiner als eine Einheit dieser Stelle. 
| f Willers. 
: ‘ Guido E. Ferrara. Nomography for the electrical engineer. Electr. 


ies Satta Mie Me 


Bees ; rotating machinery. 
ae Se. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. (A) 4, 173—184, 1940, Nr. 2/3. (Dep. Electr. Eng) 
am [S. 1177.] Hohle. 
i V. Ginsburg, A quantum theory of li iati t / 
{ ( ght radiation of an electron 
_ re uniformly moving in a medium. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10 
a 589—600, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] S. diese Ber. S. if 
, Lea 350. Houtermans. 

a oe oe and W. BE. Lamb jr. Note ona field theory of nuclear 
= orces. Phys. Rev. (2) 58, 46-49, 1940, Nr.1. (Rochester, N. Y., Univ., Inst 
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bt.; New York, Columbia Univ.) Verff. betrachten eine Wechselwirkung zwischen 
rrnteilehen (Neutronen, Protonen) und einem Feld von leichten Teilehen (Meso- 
men), die der Fermi-Dirac-Statistik geniigen. Die Wechselwirkungsenergie 
iischen schweren und leichten Teilchen kann ohne Zuhilfenahme einer Stérungs- 
sorie berechnet werden, solange man sich auf die Naherung beschrinkt, in der 
#ktrische Krafte und die kinetische Reaktion der schweren Teilchen vernachlassigt 
erden. SchlieSlich wird der Einfluf der Ruhmasse der Feldteilchen fiir den Fall 
nes oder zweier schwerer Teilchen berechnet. Henneberg. 


J. Williams. Multiple scattering of fast eléctrons and alpha- 
articles and ,curvature* of cloud tracks due to scattering. 
yys. Rev. (2) 58, 292—306, 1940, Nr. 4. (Aberystwyth, Great Britain, Univ. Coll. 
males.) [S. 1142.] Henneberg. 

F. Mamotenko. Calculation of the binding energy by the 


eethod of orthogonalization. Acta Physicochim. URSS. 12, 946—947, 
40, Nr. 6. (Moscow, Karpov Inst. Phys. Chem.) [S. 1143.] Meixner. 


Budo und I. Kovaes. Intensitatsverteilung in den Quartett- 


mublett-Banden. I. ZS. f. Phys. 116, 693—700, 1940, Nr. 11/12. (Budapest, 
uiv., IJ. Phys. Inst.) [S. 1195.] Ritschl. 


1. Forster. Die Lichtabsorption organischer Molekile und 
nennachder Quantenmechanik. ZS. f. Elektroéhem. 47, 52—54, 1941, 
1. (Leipzig.) [S. 1200.] Kortiim-Seiler. 
alter Glaser. Zur Herleitung der Geschwindigkeitsformel in 
-r Elektronentheorie der Metalle. ZS. f. Phys. 117, 20—22, 1940, 
.1/2. (Prag, Karls Univ., Inst. theoret. Phys. u. T. H.) [S. 1167.] 


Fuchs. Operator calculus in the electron theory of metals. 
soc. Roy. Soc. London (A) 175, Abstracts S.S-30, 1940, Nr. 962. [S. 1168.] 


J. Viatskin. A new method for determining the inner poten- | 


als of metals. C. R. Moskau (N. S.) 27, 9830—933, 1940, Nr. 9. (Acad. Sei. 
5SR., Phys.-Techn. Inst.) [S. 1168.] Meixner. 


.A. Sauer and H. N. V. Temperley. A theoretical study ofa possible 
odel of paramagnetic alums at low temperatures. Proc. Roy. 
. London (A) 176, 2083—213, 1940, Nr. 965. [S. 1176.] : Klemm. 


ogens Rudkjebing. Determination of continuous absorption 
efficients in the spectrum of Nal. Medd. Vid. Selskab. 18, Nr. 2, 
S., 1940. [S. 1192.] Ritschl. | 


Lorenz. Ferniibertragung von When webte ns mit Widerstands- 

-ber und Kreuzspulger§dt. Arch. f. Techn. Messen 1940, S.109—110, 
ef. 112. (Berlin-Adlershof.) Die Beziehungen zwischen den Gréfen der Schaltung ” 
> die Ferniibertragung von Mefiwerten mit Widerstandsgeber und Kreuzspulgerat 
inden geklart. Eine neue Ferniibertragungsschaltung, die zu robusten Anzeige- 
Hiten’ fiihrten und die auSer weiteren Vorteilen einfache Empfindlichkeitsregelung 
d Austauschbarkeit von Geber und Empfanger bringt, wird angegeben. Das am 


iderfall einschlieBt, geeignete Kreuzspulgerat wird eingehend behandelt. Die 


smethode nach Millikan. Helv.' Phys. Acta 13, 487—488, 1940, Nr. 6 


ten fiir diese Widerstandsgeberschaltung, die die gewdhnliche Schaltung als 


hler und ihre Kleinhaltung werden besprochen. Hinterthan. 
Huber und P. Scherrer. Ein Vorlesungsversuch zur Ausschwe- 4 


She Ler Hw Phys: ps Eine kleine, mit Paraffinél gefiillte Kiivette enthait 


Ind. Japan 43, 325 B—828 B, 1940, Nr. 10. (Kidto, Univ., Inst. C 


‘A. Siedentopf. Uber die Anwendbark 
oszillographen und des Elektro 
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zwei horizontale Elektroden, die einige Millimeter Abstand von der Glaswan} 
haben. Als Probekérper dienen kleinste Glaskiigelchen, von denen einige duret 
eine angelegte Spannung im Gleichgewicht schweben, wihrend andere steigen odet 
fallen. Die Bestimmung der Elementarladung kann also auch als Demonstrations) 
versuch durehgefiihrt werden. Riewe 


{ 
H. A. Stuart, nach einem Film von W. Kast und H. A. Stuart. Di em olekular | 
Struktur von Flissigkeiten im Modellversuch. ZS. f. Elektrochen} 
47, 110—112, 1941, Nr. 2. (Dresden.) [S. 1148. ] Holzmiillen 
G. Berndt. Bohrungsmessung mit Zwei- und Dreipunkt-Geratey 
78. f. Instrkde. 61, 14—25, 37—54, 63—82, 1941, Nr. 1, 2 u. 8. (Dresden.) Bei forms 
vollkommenen Priiflingen und Geraten ergibt sich fir Dreipunktanlage eine linear§ 
Beziehung zwischen Durchmesserunterschied 6 und Anzeigenanderung s des Fuhl 
hebels nur bei kleinen Werten von 6. Geneigte Lage der Mefigerate in der Axialj 
ebene wird durch Aufsuchen des Umkehrpunktes des Zeigerausschlages bein} 
Durchschwenken vermieden (nicht nétig, falls die Abrundungen von Mef- un 


1112 


‘Stiitzbolzen méglichst angenahert denselben Durchmesser haben wie der Priifling 


Zweipunktgerate kénnen auch in einem zur Achse senkrechten Schnitt verkipp 
oder parallel zu sich verschoben werden. Die dadurch verursachten Fehler lasse 
sich durch eine geeignete Vierkreuzanordnung unschadlich klein halten. Bei de 
in der Praxis vorkommenden Formabweichungen der Bohrungen (Kegel-, Tonnen- 
Doppelglockenform, krumme Bohrung) geniigt es auch stets, den Umkehrpunkt de; 
Zeigerausschlages aufzusuchen. Bei schwachen elliptischen Querschnitten der Bohrun 
zeigen Dreipunktgerate den Unterschied der grofen und der kleinen Achse, je nael 
der Gré®e des Spreizwinkels der beiden Stiitzbolzen, mehr oder minder gefalsch 
und bei 120° Spreizwinkel tiberhaupt nicht an. Sie sind aber zur Feststellung vo 
dreiseitigen Gleichdicken wesentlich iiberlegen. Geringe Formunvollkommenheite 
der Mefifiiie andern die Gréfie der Anzeige nur in einem praktisch nicht stérende 
Betrage. Sind die Abrundungsdurchmesser der Stiitzbolzenenden bei Dreipunk 
geraten etwas verschieden grof, so geniigt es praktisch, in die die Beziehung von 

und s liefernde Formel als Abrundungsdurchmesser ihren Mittelwert einzusetzen 
W.B. Ellwood. A magnetic ultra-micrometer for ac 
of thin films or nonmagnetic material superimposed upon¢é 
base of magnetic material. Phys. Rev. (2) 58, 204—205, 1940, Nr. 2 
(Kurzer _Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Eine magnetische Mefibriicke dic 
: ilme bis herab mu 10 Zoll zu messen gestattet. Die Briicke besteht aus "awe 
Magneten, zwischen die die Probe geklemmt wird. Riewe 


’ Shukichi Inoue und Ikutaro Sawai. Spezifisches Gewicht der terndrea 


CaO - Na:O-Si0.-Glaiser. XVIIL Uberdass i a 
) s : pez. Gewichtd Glas 
bei 1000—1350°C nach der Stokesschen Methode. kane onan 


hem. Forsch., In: 
Tepo 
eit des Elektronenstrahl. 


Chem. Technol.) [S, 1149.] 


astronomischen MeStechnik. A 
(Jena.) [S. 1208.] : yn » Nachr. 269, 269-275, 1989, Ne 
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weh den Anschluf eines Stichdrehzihlers die genaue Messung héchster Dreh- 
hlen, die iiber die héchsten bei Strémungsmaschinen iiblichen Werte weit 
nausgehen. Sein Einbau kann in den meisten Fallen auch nachtraglich ohne grofie 
*+hwierigkeiten hinsichtlich des Platzbedarfs vorgenommen werden. Hinterthan. 


mest Eselangon. Sur usage périodique dune heure dhiver et 
une heure @été. C. R. 209, 967—969, 1939, Nr. 26. Gewohnheitsgemaf 
-gelt die Uhr unsere Einteilung des Tages in Vor- und Nachmittagszeitlangen ohne 
iicksicht auf den Sonnenstand. Abgesehen von der besonderen geographischen 
age eines Ortes, wird die bestehende Abweichung gegen die astronomischen 
egebenheiten bei Einfiihrung einer einheitlichen Zeit auch noch durch die Zeit- 
eichung, sowie dadurch vergréfert, daB sich der Tagesablauf mit seinen Ereig- 
issen iiber einen gréferen Zeitabschnitt erstrecken kann, als die Sonnenschein- K 
auer betrigt. Man findet gerade fiir die Zeit der Tag- und Nachtgleichen, daf sich 
ie Arbeitstiitigkeit vorzugsweise am Nachmittag bis in die Dunkelheit hinein 
‘streckt, wihrend morgens eine Stunde Tageslicht ungenutzt verstreicht. In den 
atreffenden Monaten ist also die Sommerzeit in unseren Breiten noch giinstiger, a 
s im Sommer selbst, wo sie nicht fiir alle Bevélkerungskreise von Vorteil zu css 
sin braucht. Verf. schlagt daher vor, das ganze Jahr tiber die Sommerzeit beizu- - 
ehalten. Wenn dagegen ein Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit stattfinden 
oil, so ist dieser Ubergang im Laufe eines Jahres nicht am 1. April bzw. 1. Oktober, 
mdern etwa am 1. Marz bzw. 1. November vorzunehmen. “— _Adelsberger. 
Y 


. Vigoureux and H. EB. Stoakes. An all-electric clo ek. Proc. Phys. Soc. 
my 353—358, 1940, Nr.3 (Nr. 291). Um von einer quarzgesteuerten Uhr Impulse im 
bstand von 1 see abzuleiten, war es bisher iiblich, von der Ausgangsfrequenz von. ~ 
900 Hertz der Quarzuhr einen Synchronmotor zu betreiben, der iiber ein Getriebe oe 
echanische Kontakte steuerte. Diese Anordnung wird jetzt ersetzt durch drei aetna: 
[ultivibratoren, deren Grundfrequenzen 100, 10 und 1 Hertz betragen. Wegen des 
erordentlich scharfen Stromanstieges in diesen Kreisen liegt die durch diese © 
requenzteilerstufen verursachte zeitliche Unsicherheit innerhalb 10sec, ein Bee 
ag, der bei Verwendung mechanisch gesteuerter Kontakte nicht erreicht werden 
iirfte. Jeder der Multivibratoren besteht aus einer Doppelréhre (Triode und ~ s: 
ntode). Als vorteilhafteste Kopplung zwischen den Stufen erweist sich die 
-weilige Beeinflussung des Bremsgitters der Pentode. Zur Priifung der Arbeits- 
a6 der Multivibratoren wird vom Ausgang jeder Stufe ein Kondensator liber die 
‘eines Kathodenstrahloszillographen aufgeladen, dessen Zeitablenkung durch ~ 
ormalfrequenz der Quarzuhr mit 1000 Hertz synchronisiert wird. Hohle. ; 


hoe ! 


aad F % 1 { A: Mechanik ; ony tal ; ae A, fe! 3 4 
1 Wintner. Distributional stability. _ Nature 145, 225—226, 19 
3¢ pkins Univ. Baltimore.) Gegeben sei ein mechanisches Prob’ 
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irichlet nennt man e 1, W der Ab 
Intervall 0<t< oc beliebig klein bleibt, we: 
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einem bestimmten Gebiet V aufhalt; diese Wahrscheinlichkeit ist von Null ver-} 
i schieden, wenn die Bahn wenigstens einmal durch V hindurchgeht (und auf das 
t Endliche beschrankt ist). Die Bahn P, wird nun stabil genannt, wenn fiir jedes)) 
Ps . beliebige V die asymptotische Verteilungsfunktion gg (V) gegen die asymptotische}} 
t Verteilungsfunktion yp (V) strebt, falls Q) gegen Po strebt. Die Bedingungen dieser 
ij Definition sind nicht nur in Ausnahmefallen erfillt. Meixner.\ 


pr, K. Stangee Zur Berechnung einer Flugbahnschar nach dem} 
ir. Athenschen Verfahren. ZS. angew. Math. u. Mech. 20, 350—357, 1940} 
; Nr. 6. (Essen, Krupp.) Athen hat nach Popoffschen Ideen ein Verfahren ent-i! 
bs. wickelt, um aus nur zwei Grundbahnen durch Zwischenschalten eine ganze Flug-)| 
Bee bahnschar herzuleiten. Wahrend bei Athen die zwei Grundbahnen in den ihnenj) 
zugeordneten schiefwinkligen Achsenkreuzen gegeben sein miissen, werden hier 
rechtwinklige Netzzahlen (Kartenentfernung und Héhe) benutzt. Mit verhaltnis- 
mafig geringer Rechenarbeit lassen sich so mit ziemlicher Genauigkeit vorlaufige) 
Flugbahnen entwerfen. Weiter wird untersucht, wie man die Ausgangsbahnen zu 
. wahien hat; damit der Fehler der zwischengeschalteten' Bahnen méglichst klein 
&> wird, Die Methode laft sich auf den Fall iibertragen, dafi bei der Zwischenschaltun 
ee is drei oder mehr Grundbahnen benutzt werden. Willers. 


ay T N. Neronoff. Uber die wirbelfreie stetige zweidimensionale 
ae Bewegung einer unendlichen reibungslosen Flissigkeit um) 
“B a einen unbeweglichen Zylinder. ZS. angew. Math. u. Mech. 20, 329) 
oe —335, 1940, Nr.6. (Leningrad.) In friiheren Arbeiten hat Verf. das Problem der 
wirbelfreien stetigen Strémung einer reibungslosen Fliissigkeit um einen festen | 
K6érper unter der Annahme, da die Geschwindigkeit im Unendlichen nach Gréfe 


| 
und Richiung konstant ist, mit Hilfe einer speziellen konformen Abbildung be- 
handelt. Diese fiihrt zu ebenen Konturen fiir den Kérperquerschnitt, die im al 5 
gemeinen Falle die Gesamtheit zweier algebraischer Kurven beliebigen Grades. 
darstellen. In der vorliegenden Arbeit wird diese Abbildung auf den Fall verall-| 
gemeinert, daf zwischen dem An- und Abflu8punkt Eckpunkte der Randkontur des. 
umflossenen Kérpers liegen. 4 e 

: 


Willers. 
‘Sydney Goldstein. Three-dimensional vortex m tion ina viscous 
fluid. Phil. Mag. (7) 30, 85—102, 1940, Nr. 199. Wonisetie Arbeit hat dig 
Pali sung der gleichen Frage zur Aufgabe, wie sie von Ta ylor und Green in 
Arbeit ,,.Mechanism of the production of stall eddies from large ones“ (s. di 
Ber. 19, 1555, 1938) behandelt wurde. Um die zeitliche Abnahme der Turbulen 
in einer inkompressiblen Flissigkeit unter dem Einflu8 der inneren Reibung 
ity untersuchen, wird fiir die Zeit t = 0 eine fiir die Rechnung méglichst geeign 
sens Geschwindigkeitsverteilung in einem unbegrenzten Medium angenommen und dere 
_Verlauf durch sukzessive Approximation bei Zugrundelegung der N av 
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a 
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»beren Randebene rotationssymmetrisch beliebig verteilt angreift. Die Lésung 
wird mit Hilfe von dreidimensionalen Naherungsansiitzen entwickelt, die sich aus 
ler bekannten Lésung fiir den elastischen Halbraum ergeben. Zunichst werden die 
Spannungen im Belastungsmittelpunkt der Ober- und Unterseite der Platte be- 
rechnet. Der tibrige Verlauf der Spannungen bei verteilter Belastung wird 
1aherungsweise angegeben. Wie zu erwarten, sind die Ergebnisse der Kirch- 
10ffschen Plattentheorie um so ungenauer, je kleiner der Bereich ist, tiber 
welchen die Last verteilt ist. Willers. 


Herbert Wagner. Zur Beanspruchung diinner rechteckiger Plat- 
sen durch Druck senkrecht zu ihrer Ebene. ZS. angew. Math. u. 
Mech. 20, 363—365, 1940, Nr. 6. (Berlin, T. H., Flugtechn. Inst.) Mit einer Summe 
rigonometrischer Funktionen als Ansatz fiir die Verschiebungskomponenten werden 
Naiherungswerte fiir Durchbiegung und Zugspannungen der Plattenmittelebene fiir 
rechteckige, gelagerte Platten verschiedenen Seitenverhiltnisses berechnet. Willers. 


E. 0. Bernhardt. Der Zeiss-Mikrohiartepriifer; seine optischen 
Systeme. Zeiss-Nachr. 3, 280—291, 1940. (Jena, Zeissw.) Zwei Méglichkeiten, 
nittels des Mikroskopobjektes durch eine Pyramide Eindriickversuche in Metall- 
schliffe auszufiihren und diese anschliefiend mikroskopisch zu vermessen, kamen 
zur konstruktiven Erprobung: die pyramidale Ausgestaltung der Frontlinse aus 
Juarzglas und ihre monochromatische Verwendung mit Glycerin-Wasser als Immer- 
sionsfliissigkeit, wodurch die dioptrische Wirkung der Flichen fiir Hg 5461 A 
behoben wird, sowie andererseits die Einfiigung eines Diamanten in die Frontlinse. 
Beim zweiten endgiiltig durchgebildeten Verfahren fallen die Strahlen bis zur 
Apertur 0,30 fort. Der Raum fiir dieses zentrale Strahlenbiindel wird benutzt, um 
tie optische Sichtbarmachung der von Membranfedern erzeugten Eindriicklast an 
siner im Okular sichtbaren Skala mittels eines Hilfsobjektives durchzufiihren. Die 
lreffsicherheit im Bereich einiger 1/,) 1 hangt von der Vergréferung ab. EHindriicke 
jer’ Diamantpyramide von iu Gréfe erscheinen bereits quadratisch, so daf} die 
Gefiigebestandteile von der Gréfe weniger p untersucht werden kénnen. Be-— em 
schreibung der Konstruktion der Objektive mit Immersion, welche den Eindriick- ; a 
liamanten tragen. Die Frontlinse, welche den starken Druck aufzunehmen hat, ae 
wird in einem kugelférmigen Einschnitt der 2. Objektivlinse eingebettet und die Be 


nitileren Strahlen werden ausgeblendet. — Abbildungen zeigen, daf die Bildauf- 1 
ésung nicht wesentlich leidet und daf Kristalle von 34 Durchmesser zielsicher Ce 
yetroffen werden kénnen. *Wulff. a. 
P. Nashan. Ein Laboratoriums-Strémungsmesser fiir kleine y; e 
ind kleinste Gasmengen. Mitt. Forsch-Anst. Gutehoffnungshiitte 8, 200 RN a 
—201, 1940, Nr. 9; auch Chem. Fabr. 13, 471, 1940. (Zeche Sterkrade.) Verf. andert tee 


las bekannte Strémungsmefverfahren dadurch ab, das er dem Druckunterschied — 
vor und hinter der durchstrémten Kapillare durch den Fliissigkeitsstand in einer 
Wendel mift. Das sonst meist schrage Rohr (hier auch eine Kapillare) ist also zu 
siner Wendel gedreht.- Eine Zahlentafel zeigt, daf} Gasstrémungen bis herab zu — 
75 em’ pro Stunde mefbar sind. _ Riewe. 
>. Rama Pisharoty. The Young’s modulus of diamond. Proc. Indian _ 
Acad. (A) 12, 208—211, 1940, Nr. 2. (Bangalore, Indian Inst. Sci., Dep. Phys.) ar 
fheoretisch ergibt sich der Schnitt der elastischen Oberflache eines kubischen _ 
<ristalls mit der (111)-Ebene als Kreis, dessen Halbmesser gleich dem Kehrwert = 
les Elastizitatsmoduls fiir die Diagonale einer Wiirfelflache ist. Die Versuche er- = 
olgten durch Biegung eines Stabes, dessen Achse etwa 1° gegen die (11 1)-Ebene 
yeneigt war, nach der Methode von Voigt mit Spiegel, Skala und Fernrohr, 
letztere durch einen Spalt und eine langbrennweitige Kamera ersetzt und so 


* 


# 
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die Durchbiegungen photographisch aufgezeichnet wurden. Aus den Beobachtungen 
folgt der Elastizitatsmodul fiir irgendeine in der Oktaederflache liegende Richtung | 
zu 5,5: 1012 Dyn/em? + 1%. Fir einen senkrecht zur Oktaederfliche geschnittenen 


Stab wird der Wert groéfer. Berndt. 


Francis Birch and Dennison Baneroft. Elasticity 0 ferystals. Journ. Chem. 
Phys. 8, 641—642, 1940, Nr. 8. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Es werden einige 
Messungen tiber die Elastizitat in der Nahe des Schmelzpunktes an polykristal- 
linem Aluminium mitgeteilt. Es wurde die Resonanzfrequenz der Torsionsschwin- 
gung eines Kreiszylinders von 20cm Linge ermittelt. Die daraus bestimmte 
Elastizitit variiert von 8000sec-1 bei Zimmertemperatur bis 5100 sec bei 650° 
(Schmelzpunkt 663°). Die Messungen zeigen einen geringeren Abfall der Elastizitat 
mit der Temperatur als von Koch und Dannecker (Ann. Phys. 47, 197, 1915) 
gefunden wurde, was auf die unterschiedlichen Methoden zuriickgefiihrt wird, die 
bei diesen beiden Autoren nicht ganz einwandfrei waren. Die Messungen gestatten 
nicht anzugeben, ob die Elastizitat beim Schmelzpunkt verschwindet oder ein Rest 
bleibt. Die Abhingigkeit der Elastizitaét von der Temperatur ist eine andere als ¢ 
die von Born berechnete. Staude. | 


Sidney Siegel and Robert Cummerow. On the elasticity of crystals. 
Journ. Chem. Phys. 8, 847, 1940, Nr.10. (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse } 
Res. Lab.) Die Veranderung der Elastizitaétsmoduln von Metallkristallen in der ~ 
Nahe des Schmelzpunktes wird untersucht in Hinblick auf eine Anregung von~ 
Brillouin (s. diese Ber. 20, 907, 1939) und Born (s. diese Ber. 21, 197, 1940), — 
die Schmelztemperatur als den Punkt zu definieren, bei dem die Elastizitat des | 
festen Stoffes verschwindet. Es werden die Elastizitatsmoduln verschiedener Stoffe 
(Al-Vielkristall, Pb-Einkristall, Na und NaCl) fiir reduzierte Temperaturen (abs. — 
Temperatur/Schmelztemperatur) verglichen. Die neueren Messungen liegen mit | 
Ausnahme fiir NaCl auf einer Kurve, die sehr von den alten Werten von Suther- 
land (Phil. Mag. 82, 42, 1891) abweicht, die sich aber nicht der Elastizitét 0 beim 


Sain , Schmelzpunkt néhert. Staude. 
a : H. F. Ludloft. Elasticity of solids at different temperatures, 
om especially near phase transitions. Phys. Rev. (2) 58, 209, 1940, 
lett Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) [S. 1154.] Meixner. 
ML. Koifman. Mechanical strength of mineral i 3 igh 
sae particles of high 
} hardness. C. R. Moskau (N. S.) 29, 4783—479, 1940, Nr. 7. (Moscow, Inst. Econom. 


Min.) [S. 1154.] 
L. W. Nikitin. Veranderung der Elektrodenpotentiale 


ngen aus mehreren Mg-Legierungen, 
dafi die Verformungsarbeiten, aufer 
Igten. Die Abweichungen waren bei 
aren ausgesprochener. Sie werden auf 


mit Temperaturen von 20 bis 450°, zeigte si 
bei 450°, nicht jenem Ahnlicheltaverctt ae 
_ gro®erer mittlerer Geschwindigkeit des Fallb 
den, Temperaturanstieg zuriickgefiihrt, der i 
tritt und vom Verhialtnis ihrer Oberfliche 
_ sehen, ob sich diese Erscheinung auch an 
; suche an Cu, Al und Armco-Eisen angestellt. 
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tthur H. Barnes and Clarence Zener. Internal friction at high tem- 
seratures. Phys. Rev. (2) 58, 87, 1940, Nr.1. (New York, Coll. City.) [S.1154.] 
G. E. R. Schulze. 

. Chadwick. Formbarkeits- und Fliefibarkeitsprtifungen an 

‘ormsanden. Foundry Trade Journ. 62, 416, 1940. Verf. berichtet iiber Prii- 

angen von Formsanden, die aus Mischungen von Quarzsand mit veranderten Zu- 

‘itzen von Ton, Kohlenstaub und H,O-haltigem Griinsand hergestellt sind. Es 
gibt sich, da8 bei den Sanden mit steigendem Tongehalt Druckfestigkeiten und 
cormbarkeit zunehmen, wahrend die Fliefbarkeit abnimmt. Wenn 7% Kohlen- 
caub 10 % Ton enthaltendem Sand zugefiigt wird, erhéht dieser die Druckfestigkeit 
wf einen solehen Wert, welcher der eines 15% Ton enthaltenden Sandes ent- 
jricht, aber die Formbarkeit der Kohlenstaub enthaltenden Mischung ist betracht- 
«ch geringer als die der 15% Ton enthaltenden. Der Versuche bestatigen, dafi 
cohlenstaub enthaltender Sand zur Briichigkeit neigt, obgleich die Bindung giin-- 
tiger ist und befriedigend erscheint. Wenn Ton- und Kohlenstaubgehalt konstant 
ind, aber der Gehalt an H;0 steigt, vermindert sich Druckfestigkeit und die Form- 
sarkeit wichst. Die geringe Verbesserung der Formbarkeit, wird jedoch dadurch : cs 
wufgehoben, da beim Giefen mehr H,O-Dampf erzeugt werden mui. Es scheint ‘uae 
paher, da& es besser ist, die Formbarkeit durch gréferen Tonzusatz als durch ae 
{,0-Zusatz zu erhéhen. Zwar steigt durch gréBeren H,O-Gehalt auch etwas die 

TlieBbarkeit, sie wird aber wahrscheinlich durch Zusatz Yon mehr Ton ebenso 

ut, wenn man dabei die Feuchtigkeit nliedrig, auf etwa 4 bis 4,5 %, halt. Aus den 

"ersuchsergebnissen, die noch weiter diskutiert werden, geht hervor, da. eine be- 

timmte Beziehung zwischen FlieSbarkeit und Formbarkeit besteht. 

* Meyer-Wildhagen. 

‘Miki. Untersuchung iiber den Wasserwiderstand des Gilenis, 
-6rpers. Journ. Aeron. Sci. Nippon 7, 199—265, 1940. Hinterthan. 


L. Reichardt. Die Warmetibertragung in turbulenten Reibungs- 
‘ehichten. ZS. angew. Math. u. Mech. 20, 297—328, 1940, Nr.6. (Gottingen, — 
Zaiser Wilhelm-Inst. Strémungsforsch.) [S.1134.] Willers. 


». Schrenk. Grenzschichtabsaugung. Luftwissen 7, 409—414, 1940, Nr.12. ° 
fRostock.) Die Grenzschicht als Mittel zur Verhinderung der Ablésung ist in ihrer 
bhysikalischen Grundlage allgemein bekannt. Es wird in einer kurzen Ubersicht = 
er Stand der Forschung in der Frage der Absaugung dargestellt. Die fur die — 
praktische Anwendung noch bestehenden Schwierigkeiten sind vollstandig genannt. _ 
| “5 Hinterthan. 
Burgers. Some considerations on the developmentofboun- 
lary layers in the case of flows having a rotational compo- 
ent. Proc. Amsterdam 44, 183—25, 1941, Nr.1. (Delft, T. H., Lab. Aeron- Oke 
[ydrodynam.) Die Arbeit befa®t sich mit der Grenzschicht an rotierenc 
‘5ystemen, z. B. an den Schaufeln und am Gehduse einer Pumpe oder eines. Ve 
's. Die Grenzschichtgleichungen werden unter den in der Grenzschichtrechnun 
chen Vernachlassigungen in einem Koordinatensystem aufgestellt, dessen 
ng in der Wand liegt und das um eine raumfeste Achse rotiert. Bezogen ; 
( ferhalb der Grenzschicht w: 


‘érpers spezialisiert 
untersucht, ob 


en, dann bew 
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diese Tangentialgeschwindigkeit bei sich stromabwarts erweiternden Rotations- | 
kérpern eine Vergroferung der Ablésungsgefahr, vorausgesetzt, daf die Stromung 
laminar bzw. turbulent bleibt. Wenn der Rotationskérper um seine Achse rotiert, |}; 
ohne da auferhalb der Grenzschicht eine Tangentialgeschwindigkeit in bezug auf |); 
ein festes Koordinatensystem auftritt, wird unter dem Einfluf der Zentrifugalkraft 4); 
in dem soeben betrachteten Fall die Ablésungsgefahr verringert. In dieser Art 
pe “werden noch andere Fille besprochen. Verf. gibt fiir turbulente Stromungen eine |}, 
Abschatzung fiir die Grofe der Winkelgeschwindigkeit, die den Einflu8 eines nega- } 
tiven Geschwindigkeitsgradienten gerade ausgleicht. Der Schlu® der Arbeit enthalt }) 
einige Uberlegungen fiir den nicht rotationssymmetrischen Fall. Ginzel. 4) 


—=—_ cs 


F. Wachholtz und W. K. Asbeck. Ein neues Verfahren zur Bestim-] 
mung der Viskositat bei hohen Schubspannungen und defi-} 
nierten Schergeschwindigkeiten. II. Kolloid-ZS. 94, 66—81, 1941, 4 
Nr.1; auch Dissert. W. K. Asbeck, T. H., Berlin.- (Berlin, T. H., Inst. Kunst- | 
stoffe.) Messungen an Leinélstand6l mit nur 10 Vol.-% suspendiertem Titanoxyd }j 
erweisen sich auch noch bei hohen Schergeschwindigkeiten des Bandviskosimeters } 
als anormal. Die Mefiwerte (Schergeschwindigkeit in Abhangigkeit von der Schub- } 
tS spannung) lassen sich gleich gut nach Wo. Ostwald und Bingham wieder- | 
geben. Dagegen lassen sich die Werte bei Mineralélen mit 45 Vol-% nur nach } 

i Bingham geradlinig erhalten. Um die scheinbaren Viskositéten 1j* miteinander { 
vergleichen zu kénnen — sie sind verschieden stark von der Schergeschwindigkeit | 
abhangig —, wird auf die Schergeschwindigkeit oo extrapoliert, wobei dahingestellt — 
; bleibt, ob diese Werte eine reale Bedeutung haben. Ihre Brauchbarkeit geht aber | 
Berl aus den iibersichtlichen Gesetzmafigkeiten hervor, die sich damit gewinnen lassen. 
Der Verlauf der Kurven log7)*,/Vol.-% Pigment ist fiir die Form der suspendierten | 
Teilchen kennzeichnend und unabhangig von der Viskositaét des Dispersionsmittels, 
sofern keine chemische Umsetzung eintritt. Dies wird gezeigt durch Ersatz des Leinéls 
durch Mineralél. Zwischen log y*, der Suspension (bei gleichem Pigmentgehalt) und 
log n%, des Oles besteht eine geradlinige Beziehung. Tritt eine chemische Umsetzung | 
; _ ein (a-Crotonsaure + Zinkweifisuspension), so ergeben sich andere 1)*-Werte, aber } 
_., die Geradlinigkeit bleibt bestehen. Der Neigungswinkel f der Geraden ist abhingig 
_ von der Art des Pigments und seinem Volumenanteil in der Suspension, so dais — 
auch die Kurven tg £/Vol.-% Pigment fiir die Pigmente charakteristisch sind. Aus 
or der Abhangigkeit der scheinbaren Viskositat bei hohen Schergeschwindigkeiten und 
say -grofen Schubspannungen 1laBt sich nicht auf die Abhingigkeit bei kleinen Werte 7 
dieser beiden Gréfen schliefen, — Staude. 


bein Se Tokiharu Okaya and Misao Hasegawa. On the friction to the dise rota- 
wis tingina cyl inder. Coll. Pap. Fae. Se. Osaka Imp. Univ. (B) 6, 1938, Nr. 24; 
it auch Jap. Journ. Phys. 13, 24—38, 1939, Nr.1. Verff. behandeln den Fall, dat eine 
be? Scheibe in einem koaxialen Zylinder geringer Héhe rotiert, theoretisch und kommen 
folgenden Ergebnissen: Zylinder mit zwei Endflichen, fir Reynolds-Zahlen 
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R. Houwink. Zusammenhang zwischen viscosimetrisch u nd 
osmotisch bestimmten Polymerisationsgraden bei Hoch- 
polymeren. Journ, f. prakt. Chem. (N. F.) 157, 15—18, 1940, Nr.1/3. (Delft.) 
[S. 1147.] 

'T. I. Taylor and George Glockler. A confirmat ion of the theory of 
‘thermal diffusion. Journ. Chem. Phys. 8, 843—844, 1940, Nr. 10. (Minnea- 
polis, Minn., Univ., School Chem.) [S. 1137.] Staude. 


‘F. Numachi. Kraftmessungen an vier Fligelprofilen bei Hohl- 
:sog. Forschg. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 11, 3083—308, 1940, Nr. 6. (Sendai, Japan.) 
In der Tragfliigeltheorie der Kreiselrader (Schiffsschrauben, Axialturbinen und 
Axialpumpen) pflegt man Windkanalversuche zur Beurteilung der Fliigelprofile 
heranzuziehen. Diese Versuche reichen jedoch nicht aus, sobald Kavitation ent- 
steht. Es sind deshalb zur Untersuchung der Kavitationsentstehung und -erstreckung 
Versuche mit Wasser an vier Fliigelprofilen (Clark Y, 6/t = 0,117; Kreisabschnitt 
6/t = 0,117; NACA 23012 6/t = 0,120; Munk 6 6/t = 0,122) vorgenommen worden, 
deren Ergebnis mit denen vorliegender Windkanalversuche verglichen werden. 

Hinterthan. 
T. Hayasi and S. Akasi. Quick building-up of the electron-coupled 
quartz oscillator. Coll. Pap. Fac. Sci. Osaka Univ. (B) 7, 1939, Nr. 16; auch 
Electr. Journ. 3, 2 S., 1939, Nr. 10. [S. 1167.] Riewe. 


R. A. Houstoun. Dark bandsinthe spectra of double diffraction 
gratings. Phil. Mag. (7) 30, 68—78, 1940, Nr. 198. (Glasgow, Univ.) [S. 1191.] 
Szivessy. 

E. Schreuer und K. Osterhammel. Hine neue Methode der Messung 
von Ultraschallabsorptionen. Naturwissensch. 29, 44, 1941, Nr.3. 
(Kéln, Univ., Phys. Inst.) Kurzer Bericht iiber eine Methode zur Messung von 
Ultraschallabsorptionen aus zwei Spannungs- bzw. Strom- und zwei Langen- 
messungen. In dem bei der Sichtbarmachung des Schallfeldes kolbenférmig schwin- 
gender Quarzstabe entstehenden farbigen Schlierenbild sind den Gebieten gleicher 
Schallintensitat gleiche Farben zugeordnet (s. diese Ber. 20, 1369, 1939). Macht 
man die Annahme zylinderférmiger Wellenausbreitung, so la®t sich die Intensitats- 
abnahme in der Strahlenachse darstellen durch: J, = Ip: /r-e*'". Zur Bestimmung 
des Absorptionskoeffizienten a mit man bei zwei verschiedenen Anfangsintensi- 
titen I, — proportional dem Quadrat des Quarzstromes — die Abstande r eines 
bestimmten Farbumschlagpunktes von der Schallquelle. Osterhammel. 


S. S. Urasowski und I. G. Polotzki. Zur Frage des Mechanismus der 
chemischen Wirkung des Ultraschalls. Acta Physicochim. URSS. 
13, 443—453, 1940, Nr. 3. (Charkow, Ukrain. Inst. exp. Med.) Zur Aufklaérung des 
Mechanismus der chemischen Wirkungen von Ultraschallwellen wurden folgende 
Untersuchungen bei einer Frequenz von 500 Kilohertz ausgefiihrt: 1. Quantitative 
| Bestimmung von Wasserstoffsuperoxyd, salpetriger Saure und Salpeterséure, sowie 
_Ammoniak unter Einwirkung von Ultraschall auf Wasser unter verschiedenen Be- 


wisseriger Lésung. 3. Bestimmung der Isomerisationsgeschwindigkeit von Rhodan- 


dingungen. 2. Kinetische Messung des Zerfalls der Trichlor-Essigsiure in nicht 


‘ammonium. 4. Leuchten des Wassers. Die Verff. ziehen aus ihren eigenen Ergeb- — 
nissen und einer Diskussion friiherer Arbeiten anderer Verff. folgende Schliisse: 
| Die von einigen Forschern beobachtete Einwirkung des Ultraschalls auf den Ver- — 
| Jauf von chemischen Vorgangen in wisserigen Lésungen kann als eine sekundare- ; 
-Wirkung der Oxydationsprodukte gedeutet werden, welche dabei in Wasser auf. 
Kosten des darin gelésten Sauerstoffs und Stickstoffs entstehen. Falls in dem — 
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Lésungsmittel und vor allem — in Wasser keine Faktoren auftreten, welche Ver- 
wicklung hineintragen konnen, so tiben Ultraschallwellen keinen merklichen Ein- 
Bi flu8 auf die Kinetik chemischer Reaktionen aus. Hiedemann. 


R. C. Colwell, A. W. Friend and L. H. Gibson. The velocity of sound. jf 
Journ. Franklin Inst. 230, 749—754, 1940, Nr. 6. (West Virginia Univ.) Zur Messung | 
‘ae der Schallgeschwindigkeit in freier Luft itiber kurze Mefistrecken wird eine Folge 4) 
von 60 Impulsen sect! auf einen Lautsprecher gegeben. Auf dem Schirm eines }} 
Elektronenstrahloszillographen wird mittels Mikrophon und _ Verstarker ein || 
stehendes Bild der Schwingung erzeugt und die Lage eines Maximums markiert.  }, 
Gemessen.wird die Verschiebung des Mikrophons, die eine Verschiebung des |; 
stehenden Bildes um eine volle Periode erzeugt. Aus 1200 Einzelmessungen ergibt 
sich der Wert der Schallgeschwindigkeit im Mittel zu 331,364 + 0,043 m/sec bei 0° C. 
Angaben iiber Frequenzgenauigkeit, Luftfeuchtigkeit und Kohlensauregehalt fehlen.  }) 
Schreuer. | 
0. y. Schmidt und A. Kling. Zur akustischen Brechung und Total- 
reflexion. (Versuche mit Gasen bei kontinuierlichem Uber- } 
gang der Grenzschicht.) Phys. ZS. 41, 407—409, 1940, Nr.17/18. (Berlin- } 
Gatow, Luftkriegsakad.) Es war friiher gezeigt worden, dai beim akustischen 
Ansto8 eines festen Koérpers im umgebenden Medium ,,akustische Kopfwellen“ 
auftreten, analog den ,,ballistischen Kopfwellen* eines Geschosses. Durch schrages | 
HinwegschieSfen iiber eine brennende Flamme wurde nun in dem senkrechten | 
Luftstrom eine ,,ballistische Kopfwelle* erzeugt und der Vorgang nach der — 
Schlieren-Methode photographiert. Es zeigt sich, da} auch hier in der begrenzenden 
Luft, d. h. bei kontinuierlichem Ubergang der Schallgeschwindigkeiten, ,,akustische 4 
_ Kopfwellen* auftreten, und da bei der Totalreflexion einer Planwelle an der 
_Heifluft eine ,quergediampfte Welle“ auftritt, die als physikalische Ursache fir 
die Totalreflexion anzusehen ist. : Johannesson. 
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fheoretisch die Schalldiimpfung in geschlossenen Riumen mit harten, glatten 
Wiinden. Formeln fiir den ,,diffusen* Schallabsorptionskoeffizienten und die 
Reverberationszeit werden angegeben. Die Zahlen fiir die Schalldampfung unter 
Zimmerbedingungen werden mit den Absorptionskoeffizienten fir Ziegel- und 
Betonwiinde und den Knudsenschen Daten fiir metallische Wande verglichen. 

Houtermans. 
M. Rettinger. Acoustics in studios. Proce. Inst. Radio Eng. 28, 296—299, 
1940, Nr.7. (Hollywood, Calif., RCA Manuf. Co.) Es wird gezeigt, dafs parallel- 
‘epipedférmige Riaume akustisch unvorteilhaft sind, weil sie Eigenfrequenzen be- 
‘sitzen und infolge stehender Wellen Schwingungsbauche und -knoten aufweisen. 
Auferdem wirkt ein soleher Raum im allgemeinen ,,tot“, weil er zur Herabsetzung 
der Reflexionen mit Schall absorbierenden Mitteln ausgestattet zu sein pflegt. Es 
wird ein akustisch giinstiges Atelier aus Hollywood mit schragen Wanden und 
schrager Decke beschrieben. Johannesson. 


Sigrid Knecht. Gehérsinn und Musikalitat der Végel. Forschgn. u. 
Fortschr. 17, 65—67, 1941, Nr.6. (Freiburg i. Br.) Dede. 


Wilhelm Trendelenburg. Zur Kenntnis der Kurvengestalt der 
Vokalperiodeinihrer Beziehung zuden Vorgangenim Kehl- 
kopf. Abh. Preuf. Akad. Wiss. 1940, Nr. 11, 13S. (Berlin, Univ. Physiol. Inst.) 
Innerhalb einer Periode des Vokalklanges findet man — insbesondere bei tiefer 
Stimmlage — haufig auffallende Gruppen von Teilschwiggungen, die verschieden 

hohe Frequenz haben und dem Voigang der Offnung “und der Schlieffiung der “ 
Stimmritze zugeordnet sind. Es liegt nahe anzunehmen, da diese Gruppen hoch- — a 
frequente gedampfte Eigenschwingungen verschiedener Teile des akustischen 
Systems sind, die je bei der Offnung und der Schliefung der Stimmritze durch 
StoBanregung gebildet werden. Es wurde untersucht, ob sich im Verlauf der > 
Periode dieser Annahme entsprechend das Amplitudenverhiltnis der Teilschwin- 
gungen dndert. Mit der Gesamtkurve zugleich wurden daher die Teilschwingungen _ A 
bestimmter Oktavsiebbereiche (1,2 bis 2,4, 2,4 bis 4,8 Kilohertz) oszillographiert. 
Untersucht wurden als besonders geeignet die Vokale e und i in tiefer Stimmlage, 
bei der die Periodendauer lang genug ist, um das Abklingen der Schwingungs- ey 
amplituden beobachten zu konnen. Das Sieb des héheren Bereiches spricht mit = 
‘dem Beginn der Stimmritzenéffnung und oft nochmals mit dem Verschlu8 der = 
‘Stimmritze resonatorisch an; die Amplitude nimmt in der Verschlufzeit sehr 
‘schnell ab. Das Sieb des tieferen Bereiches kann waihrend der VerschluBzeit 
héhere Amplituden schreiben als zu Beginn der Periode, oder es zeigt regelmabig 
; Stimmritzenédffnung einsetzen und 


Bericht iiber einen verbesser 
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(Diisseldorf.) Verf. gibt eine Formel zur Berechnung der richtigen Anfangs- 
geschwindigkeit aus der in einigem Abstand von der Kanone gemessenen Ge- 
schwindigkeit und die zahlenmafigen Unterlagen fiir die Berechnung der ein- 
getretenen Verzégerung. Im Anschlufi eine Reihe von Aufgaben. Riewe. 


Th. Vahlen. Uber die Wirkung des Luftwiderstandes auf Koérper 
: von verschiedener Gestalt, insbesondere auch auf die Ge- 
, schosse. Abh. PreugB. Akad. Wiss. 1940, Nr.10, 20S. Verf. gibt einen Uberblick 
‘ iiber die Erscheinungen, die durch den Luftwiderstand am Geschof bewirkt werden 
E und nimmt zu verschiedenen Erklarungen kritisch Stellung. Er kann einige von 
ihm schon friiher mitgeteilte theoretisch abgeleitete Satze durch in der Literatur 
bekannte Versuche belegen und sie durch neue Ergebnisse erganzen. Die wich- 
tigsten sind die Proportionalitat der Seitenabweichung mit der 4. Potenz der Zeit, 
i wenn das GeschoS ungestért das Rohr verlafit, mit der 2. Potenz der Zeit, wenn 
: id es nicht ungestért das Rohr verla®t, und der Satz, daf} die Flugbahn fast eine Ebene 
1 ae ist, die um die Anfangstangente um einen von der Erhéhung unabhangigen Winkel 
| gedreht ist. Von praktischer Bedeutung ist die Erkenntnis, dafi die konische 
Pendelung (Seitenabweichung) nicht nur auf den Luftwiderstand, sondern zum Teil 
ie auch auf eine Anfangsstérung durch das Bucken des Rohres beim Abschuf zuriick- 
13 zufiihren ist. Daraus leiten sich praktische Vorschlage zur Konstruktion von 
Lafette und Geschof her. Ginzel. 


A. J. Apm. Uber einige Sprengeigenschaften von Stickstoff- 
chlorid. Acta Physicochim. URSS. 13, 405—422, 1940, Nr. 3. (Leningrad, Akad. Wiss., 


be: 2 Inst. chem. Phys.) Verf. beobachtete, daf} beim Destillieren von Stickstoffchlorid - 
er. : bei gewohnlicher Temperatur im Vakuum Explosionen eintraten, wenn der Druck ~ 
pe es _ sich zwischen gewissen Grenzen befand. Die untere Grenze lief sich nicht fest- — 
‘ Be stellen, da noch bei einem Druck von 10-*mm Verpuffung eintrat. Die Entziindung ~ 
Nis. der Stickstoffchloriddampfe wurde photographisch registriert. Fliissiges Stickstoff- — 


chlorid zersetzte sich regelmaéfig oberhalb 60°C, wahrend bei 55°C kein Zerfall ~ 
auch nach langer Erwaérmung zu beobachten war. Fiir einige Temperaturen wurde _ 
der Dampfdruck bestimmt. Zum Schluf werden die Sprengeigenschaften von Stick-_ 
stoffchlorid mit denen des Jodstickstoffs verglichen. Klemt. — 


(om H. Bucerius. Neubegriindung der diufferen Ballistik. Astron. Nachr. 
270, 66—73, 1940, Nr. 2. (Jena.) Zur Behandlung des Problems der auferen Ballistik — 
werden als Anfangsbedingungen Schufweite und Durchlaufszeit der GeschoBbahn _ 
-eingefiihrt. Dadurch la8t sich die Aufgabe als Anwendung von Integralgleichungen 
_ lésen. An Hand des quadratischen Widerstandsgesetzes wird die Behandlung des "4 
_ Integralgleichungssystems mit Hilfe der von Hammers tein angewandten Me- 2 
thode der unendlich vielen Variablen gezeigt. Ein Zahlenbeispiel wird angegeben, 
_um die Anwendung in diesem besonderen Fall zu verdeutlichen. Weiter werden 
die Integralgleichungen fiir die Bombenballistik kurz skizziert. ‘Klemt. - 


AG F. Belayey. A simple method for approximate determination — 
of the boiling point and of the heat of vaporization of ex- 
_plosive s ubstances. C. R. Moskau (N. S.) 29, 466—468, 1940, Nr. 7. (Lenin- 
grad, Acad. Sci., Inst. Chem. Phys.) Zur Bestimmung des Siedepunktes von Spreng- 
stoffen werden 1 bis 2mg der zu untersuchenden Substanz auf eine erhitz 
@ Metallplatte gelegt und die Zeit bestimmt, in der der Stoff verdampft. Diese Ze 
od betragt 4 bis 5 sec, wenn die Platte die Siedetemperatur des betreffenden St 
 besitzt, wie der Verf. an verschiedenen Stoffen festgestellt hat. Da die 
08 -dampfungsgeschwindigkeit proportional dem Dampfdruck ist, wird weiter i 
_ ziehung angegeben, aus der man die Verdampfungswirme berechné kann. 


“ 


__-wurde die Formel bei der Bestimmung der Verdampfungswirme von 


baby eee: 
bi 


4 
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abellenform ist der Siedepunkt und die latente Verdampfungswarme von mehreren 
prengstoffen angegeben. Die erhaltenen Werte werden mit einzelnen verglichen, 
ie nach der iiblichen Methode bestimmt waren. Die Abweichung betragt bei der 
iedepunktsbestimmung ungefahr 5 % und bei der Verdampfungswarme 10 %. Klemt. 


._K. Andreew. Uber die Verbrennung von Sprengstoffen unter 
teigendem Druck. C. R. Moskau (N. S.) 29, 469—473, 1940, Nr. 7. (Moskau, 
ist. Mendelejew, Chem.-Technol. Inst.) Es werden Versuche beschrieben, die der 
erf. mit verschiedenen Sprengstoffen, die sich in einem geschlossenen Eisenrohr 
efanden, ausfiihrte. Die Ziindung geschah durch eine Ziindpille. Als Charak- 
sristikum der Zersetzungsform — Verbrennung, Explosion oder Detonation — 
iente die verschiedenartige Zerlegung der Roéhre. Es zeigte sich, dafs die Spreng- 
-offe in ihrem Verhalten bei der Zersetzung in einem abgeschlossenen Raum in 
wei Gruppen eingeteilt werden kénnen. Die Versuche zeigten einerseits, dafi. 
shon ein thermischer Impuls die Detonation eines Sprengstoffs auslésen kann und 
ndererseits die Existenz zweier Verbrennungsmechanismen. Der Ubergang der 
‘erbrennung zur Detonation tritt bei einer gewissen kritischen Verbrennungs- 
eschwindigkeit ein, die bei den geschilderten Versuchen mit dem Auftreten eines 
vitischen Druckes in der Verbrennungsfront zusammenhingt. Zum Schluf gibt 
ferf. seine Mutmafiung iiber die Ursache des Totpressens von Sprengstoffen an. 

Klemi. 
‘Horn. Uber einen Vortrag von H. Kreitner. Tauch- wnd Stam pibewe- 
‘ungen von Schiffen und deren Widerstand im Seegange. 
‘chiffbau 41, 300—808, 1940, Nr. 22. Die Arbeit besteht in einer Untersuchung der 
“auch- und Stampfbewegung des Schiffes und deren naherungsweisen Errechnung.. 
lls entscheidendes Moment wird das Phinomen der Reflexion der Wellen durch 
jie Schiffswand erstmalig eingefiihrt. Die unter starker Beeinflussung durch die 
Wellenreflexion zustande kommenden, auf Erregung der Tauch- und Stampf- 
sewegungen wirkenden Wellenkrafte und Wellenmomente werden quantitativ fir 
odes Verhiltnis der Wellenlange zur Schiffslange errechnet. Besonders aufschluf- 
‘eich sind die Folgerungen, zu denen der Autor auf Grund der bisherigen Ergeb- 


iisse gelangt ist. Hinterthan. 


L Hort. Uber die Beziehungen zwischen den Orbitalbewe- 
ungen der Schiffe im Seegang und dem HEinfluf der 


chlingertanks. Schiffbau 41, 331—336, 1940, Nr. 24. Der Frahm sche. 


echlingertank soll so bemessen und eingestellt sein, dafi seine Fillung in der 
echiffseigenperiode gerade in Resonanz schwingt und somit bei ausreichender 
)ampfung sténdig im wesentlichen um 90° in der Phase der Schiffsschwingungen 
sacheilt. In allen Fallen ist die Wirkung der Tankfiillung nur vom Standpunkt der 
Dampfung bzw. des Gegenmomentgebens gegen die Wellenmomente auf das Schiff 
setrachtet worden, es sind bisher jedoch keine Aufzeichnungen tiber die tatsachliche 
wewegung des Tankwassers relativ zur Schiffsschlingerbewegung durchgeftihrt 
‘vorden. Infolgedessen liegt auch kein Beweis dafiir vor, da die Phasenverschie- 
ung zwischen Schiff und Tankfiillung wirklich immer die vorgeschriebenen 90° 


etragen hat. Es ist vielmehr anzunehmen, daf die Phasenverschiebung allgemein 


‘leiner gewesen ist. Es wird die Wirkung der Tanks mit freien Oberflachen und 


er dadurch herbeigefihrten Verkleinerung der metazentrischen Hohe des Schiffes 
rortert. Zur versuchsmasigen Nachpriifung der Richtigkeit der Darlegungen iiber 
eegang unter Aufzeichnung 


der Tankfiillungsbewegung gefordert. Modell- 


sind nicht brauchbar. Es muf} eae das 


' 


Schlingerbewegung versetzt werden, 


Wirkung der freien Ober flachen wird die Untersuchung der Schiffe im 


che an Schiffs- oder mechanischen Modellen, die um eine feste Drehachse_ 


_ beim Rohrziehen. Atch. f, Eisenhiittenw. 14, 863—368, 1941, Nr.8. (Berlin; 
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bewegung ausfiihren. Zur Darstellung solcher Versuche : sowie eines Modell- 
seeganges mit wandernden und stehenden Wellen wird ein Wellenkanal fiir Pendel-} 
und Schiffsmodell-Schlingerversuche sowie ein Querschwingenantrieb vorgeschlagen 
Hinterthan. 


| 

= ‘ : i 

Schiff oder das Schiffsmodell die bei Seegang sich einstellende Orbital- bzw. Quer-| 
i 

{ 

und angefiihrt. 


R. Jaeckel und E. Sehiiller. Ein einfaches Geratzur es a 
Krafte ohne Verschiebung des Kraftstempels. Meftechn. 17, 20, 
1941, Nr.2. (Kéln-Bayenthal.) Zur Kraftmessung ohne stérende Verschiebung is 
Kraftstempels, wie sie z. B. bei der Aufnahme der Kraft-Weg-Schaubilder in der} 
Werkstoffpriifung erforderlich ist, gibt es eine Reihe von Verfahren, die aber erst] 
bei Kriften tiber 50 kg angewendet werden kénnen. Zur Messung kleinerer Krafte 
werden die bei der Komprimierung von Ol auftretenden Krafte durch Manometer 
gemessen, wobei die schidliche Reibung zwischen Oldruckstempel und Zylinder 
dadurch auf einen nicht mehr stérenden Betrag verringert wird, daf die Abdichtung 
durch einen Federungskérper erfolgt. Zur Ausschaltung der Reibung im Zeiger- 
werk wird der mechanische durch einen Lichtzeiger ersetzt. Der Kolben gleitet} 
in Kugelfiihrungen. Bei einem ausgefiihrten Gerat betrug die Empfindlichkeit} 
7em/1kg bei 1m Skalenabstand. Berndt. 


B. y. Borries und S. Janzen. Abbildung feinbearbeiteter techni- 
scher Oberflachen im Ubermikroskop. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 207 
—211, 1941, Nr.9. (Berlin, Siemens & Halske A.-G., Lab. Ubermikrosk.) [S. 1141.] 

Henneberg. 
L.-Henri Berthois et P.-Michel Duffieux. Appareil pour le triage photo- 
métrique des sables. C. R. 209, 889—891, 1939, Nr. 24. [S.1188.] Szivessy. 


E.Méneh. Dauerbeanspruchung und magnetoelastische Higen- 
schaften von Stahlen. Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 11, 324—334, 1940, 
Nr. 6. (Miinchen.) [S. 1157.] Hinterthan. 


Anton Pomp und Werner Lueg. Entstehungvon Druckfaltungsrissen 
beim freibreitenden Walzen von Stahl. Mit einem Anhang: Er- 
scheinungen an der Oberflache eines rostfreien Messer- 
stahles mit hohem Chromgehalt. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf, 
Diisseldorf 22, 241—254, 1940, Lief. 16 (Abh. 407). [S. 1157.] 
U. Dehlinger. Plastische Eigenschaften der Werkstoffe. Metall 
wirtsch. 20, 159—162, 1941, Nr. 7. (Stuttgart, T. H., II. phys. Inst.) [S.1158.] re 
H. Wiegand. Einfliisse der Oberflachenbehandlung auf die 


Festigkeitseigenschaften von Leichtmetallen. Metallwi 
: irtsch. 2 
165—168, 1941, Nr. 7. (Falkensee.) [S. 1158.] . i! 


G. Berndt. Bohrungsmessung mit Zwei- und Drei ‘ 
- punkt-Geraten. 
ZS. f. Instrkde. 61, 14—25, 37—54, 63—82, 1941, Nr.1, 2 u. 3. (Dresden.) [S. 1112.] 
Kurt Uhlemann. Verformung von Plexiglas zu Flu Zz 

eugsch 
ZS. Ver. Dtsch. Ing, 85, 241—242, 1941, Nr. 10. (Rostock.) [S. 1160.) z 


Erich Siebel und Eberhard Weber. 


eiben. 


Spannungen und Werkstoffflu } 
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Verkstoffflu8 entsprechend den FlieSgesetzen von der Spannungsverteilung im 
Verformungsgebiet abhingig ist und sich die Spannungsverteilung fiir die ver- 
chiedenen Rohrziehverfahren berechnen 1la®t, so vermag man auch iiber die bei 
liesen Arbeitsverfahren auftretenden Anderungen der Wandstérken und der 
4angen weitgehende Voraussagen zu machen. Es zeigt sich dabei, daf} die durch 
las Formgebungswerkzeug erzeugte Umfangsainderung beim Ziehen durch die 
Diise (1) und beim Driicken iiber den Dorn (4) meist nur unbedeutende Ande- 
‘ungen in der Wandstarke des Rohres hervorruft, wahrend beim Ziehen tiber den 
Stopfen (2) und beim Driicken durch eine Diise (3) erhebliche Wandstarken- 
verinderungen auftreten. : Leon. 


1. L. Adam (bearbeitet von Giinther Mikulicic). Vergleichsversuche mit 
senieteten und geschweiften Tragern. Schiffbau 41, 287—292, 1940, 
Nr. 21. Die Versuche sollen einen Vergleich zwischen geschweiften und abnlichen 
genieteten Tragern bei teilweiser Einspannung zeigen, um die zuverlassigste, 
ieichteste und wirtschaftlichste Bauart fiir geschweifite Konstruktionen festzulegen. 
Den Versuchen wurde eine Lastverteilung auf sechs Punkte tiber die Lange zu- 
srunde gelegt, weil sie mit guter Annaherung Beanspruchungen wiedergibt, die 
einer gleichmafig verteilten Last entsprechen. Die Priifvorrichtung gestattet, 
eine Endbefestigung zu andern, so dafi die verschiedene: Kinspannung, wie Be- 
festigung am Boden, am anliegenden Deckbalken oder an einer ununterstiitzten 
Platte, nachgeahmt werden konnte. Es wurden verschiedene Tragerbauarten unter- 
sucht, und zwar verschiedene Tragerhénen bei drei verschiedenen Untergurten. Die 
Versuche wurden mit einer Ausnahme nur bis zur Elastizititsgrenze durchgefiihrt. 
Unter anderem zeigen die Messungen, dafi mit ahnlichen Endbefestigungen die 
Durchbiegung des geschweifiten Tragers von 6,22 Quadratzoll Querschnitt geringer 
war als diejenige des genieteten Tragers gleicher Héhe, aber mit 8,61 Quadratzoll 
Querschnitt, obgleich die Spannung im Flansch ungefihr die gleiche ist. (Vgl. 
nachfolgendes Ref.) Hinterthan. 


@& Schnadel. Zu J. L. Adam: Vergleichsversuche mit genieteten 
und geschweifiten Tragern. Schiffbau 41, 292—293, 1940, Nr. 21. 
Schnadel kritisiert vor allem 1. die gewahlte Lastverteilung, die bei der ge- 


wihlten Versuchsanordnung nicht gleichmafig verteilt, sondern nach der Mitte i 
angehiuft ist; 2. die Belastung der Gurtplatten durch die Einzellasten, die durch a 
starke lokale Verbiegung die mittragende Breite erheblich beeinflussen kann; 3. die sl 
Einspannung der Kniebleche, die bei der Versuchseinrichtung starker ist, als man a 
Sie bei Schottsteifen erwarten kann; 4. den in den Abbildungen gezeigten Verlauf ; 
der Spannungen an den Enden der Kniebleche. Hinterthan. ¢ 
Erich Schulz. Dampfkesselschaden durch Werkstoffiiberhitzung. es aa 
ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 177—184, 1941, Nr. 8. (Berlin.) [S. 1136.] Schmellenmeier. See 
Kurt Maecker. Der Elekiromagnet im Werkzeugmaschinenbau. oe 


Werkstattstechn. 35, 58—59, 1941, Nr. 4. (Berlin.) [S. 1175.] Berndt. 


Destnig. MeSverfahrenim Z ellenbau. Luftwissen 4, 404—408, 1940, — 
12. (Brandenburg/Havel.) Es wird gezeigt, wie unter Beriicksichtigung der er- 
rlichen Genauigkeiten eine Vereinfachung der Mefimethoden und der dazu- 
ehérigen Mefiwerkzeuge erzielt werden kann, wenn mit handelsiiblichen Mef- | 
riten nichts erreicht werden kann. Hinterthan, 


Zur Tragheit von Staudruckanlagen. Luftfahrt-Forsch. _ i 


@11—215, Lief. 7. Bei Staudruckanderungen verstreicht eine gewisse Zeit, ehe  ~ 
durch das Anzeigegerat dem Flugzeugfithrer sichtbar werden. Dieses Nach- _ 
a 71* . 


Weidemann. 
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hinken ist von den Abmessungen der jeweiligen Rohrleitung und von den Pigeons 
schaften des Anzeigegerates abhingig. Um verschiedene Staudruckanlagen unter- | 
einander vergleichen zu kénnen, wird ein nur von den Dimensionen der Rohrleitung { 
und des Anzeigegerites abhingiger mathematischer Ausdruck, die pneumatische i 
Zeitkonstante, gefunden. Die pneumatische Zeitkonstante ist ein Mafs fiir die | 
Tragheit einer Staudruckanlage. Hinterthan. | 


3. Warme 


H. Fréhlich and F. R. N. Nabarro. Orientation of nuclear spins in 
metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 382—391, 1940, Nr. 962. (Bristol, Univ., | 
Wills Phys. Lab.) [S. 1168.] Meixner. 


Max Jakob. Messung der wahren Temperatur und des Warme- 
austausches in einer katalytischen Reaktion. Trans. Amer. Inst. j 

chem. Eng. 35, 563—586, 1939. In einer besonders konstruierten Apparatur wurden 

die Temperaturen bei der Hydrierung von Athylen gemessen. Der ringformige 
Reaktionsraum wurde gebildet durch zwei konzentrische R6éhren, wobei sich der 
Ni-Katalysator auf der Innenwand des aufieren Rohres befand. Um diese beiden 

R6éhren waren noch zwei weitere Réhren konzentrisch angeordnet, wobei die Heiz- 

wicklung sich auf der aufersten R6hre befand. Um den Warmeaustausch in der 

katalytischen Reaktion mit dem ohne Reaktion vergleichen zu kénnen und um 

ferner die verschiedenen Einfliisse auf den Warmeaustausch trennen zu kénnen, 

wurden Versuche mit Athylen und H, allein und mit einem Gemisch beider durch- 

gefiihrt, wobei die Temperatur so niedrig gehalten wurde, dafi eine Reaktion nicht 

stattfand. Gefunden wurde, dafi der scheinbare Wiarmeiibertragungskoeffizient 

sowohl bei den Versuchen ohne Reaktion wie mit Reaktion unerwartet hoch war; bei | 

den Versuchen, bei denen Reaktion stattgefunden hatte, war er etwa zwei- bis dreimal 

so gro} wie bei den Versuchen ohne Reaktion. Der Warmeiibertragungskoeffizient 

erwies sich als unabhangig von der Gasgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit des” 
Warmeaustausches; er ist weiter proportional der Warmeleitfahigkeit des Gases und 

umgekehrt proportional der Breite des ringférmigen Reaktionsraumes. Die mit 

Athylen und Hp allein, sowie mit dem Gemisch beider beobachteten Werte bei den 

Versuchen ohne Reaktion stimmten gut mit den theoretisch berechneten iiberein. 
é Bei der Berechnung des Warmeiibertragungskoeffizienten bei den Versuchen mit | 
: Reaktion konnte der Koeffizient in zwei Teile geteilt werden, einen bedingt durch — 
die Warmeleitung und den anderen durch Massentransport; der letztere wird ver-_ 

ursacht durch die bei der Reaktion eintretenden Konzentrationsdifferenzen. In be=g 

friedigender _Ubereinstimmung mit dem Experiment ergab sich als Temperatur- 

aa differenz zwischen dem Katalysator und dem Gas fiir diabatische Bedingungen * 
Se etwa 1°. . *Gottfried.. 
| J. G. Aston and P. M. Doty. The calculation of the heat capacity and 
2 entropy of methylamine from spectroscopic data alone. The 


hem. Phys. 8, 748—744, 1940, Nr. 9. 


, 4418, 1983) verglichen. Die 
Ferner wurde die Entropie 
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nomente. Die hieraus erhaltenen Werte fiir die totale Entropie ist gleich: der aus 
len spektroskopischen Daten ermittelten und sie wird verglichen mit dem experi- 
nentell aus dem dritten Hauptsatz gefundenen. Es scheint, als ob die Identifizierung 
fer starken Bande bei 270cm™ als Torsionsschwingung noch nicht vdéllig ein- 
leutig ist. Staude. 


fugh M. Huffman and Sidney W. Fox. Thermal data. XIII. The heat 
-apacities and entropies of creatine hydrate, dl-citrulline, 
il-ornithine, l-proline and taurine. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 
34643465, 1940, Nr.12. (Pasadena, Cal., Inst. Technol. Kerckhoff Lab.) (Vel. 
liese Ber. 21, 2067, 1940.) d,1-Citrullin (CsHis03Ns), Kreatinhydrat (C4Hi:03Ns), 
j,1-Ornithin (C;Hi202N2), 1-Prolin (CsHsO.N) und Taurin (C,H,O3;NS) werden bei 88 
sis 300° K untersucht. Die C,,-T-Kurven verlaufen regelmafiig. Die Entropien bei 
4259 werden berechnet, in obiger Reihenfolge: 60,8, 56,0, 46,2, 40,8 und 
36,8 Clausius. W. A. Roth. 


Shun-ichi Satoh and Tatsuyoshi Sogabe. The specific heats of copper 
1itride, niobium nitride, sodium azide and the atomic heat 
»f nitrogen. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 174—182, 1941, 
Nr. 1004/1007. (Vgl. diese Ber. 21, 2395, 1940.) Von reinem CusN und NaNs wird 
lie mittlere Molarwarme zwischen 100 und 0°C, von NbN mit 5 % Nb.O; au®Berdem : 
~wischen 300 und 0°C gemessen und aus diesen Werten die, Atomwarme des Stick- nae 
stoffs abgeleitet (zwischen 100 und 0°C im Mittel 4,16, zwischen 300 und 0°C 5,13). ee 
Sine Kurve fiir die Atomwarme des Stickstoffs als Funktion der Ordnungszahl des pee 
nit N verbundenen Metalls wird gegeben: sie verliuft zickzackformig. W. A. Roth. 


Julian M. Sturtevant. Notes on the heats of dilution ofamino acids. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3519—8520, 1940, Nr.12. (New Haven, Conn., Yale 
Univ., Sterling Chem. Lab.) Bei der Verdiinnung einer konzentrierten Loésung von 
Glykokoll spalten sich Zwitterionen auf und Wasser mu dissoziieren, um das 
H’—OH’-Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Die Formeln fiir diese additive Warme- 
‘Onung werden berechnet. Die Effekte sind noch nicht beobachtet, mifiten aber _ ° 
sei Verwendung von CO;-freiem Wasser zu finden sein. W. A. Roth. REE 9! 


H. C. Baughan. Heat of hydration of the proton. Journ. Chem. Soe. ; 
London 1940, S. 1403, Oct. (Manchester, Univ.) In den Born-Haberschen Kreis- es 
oroze® geht bei Basen und Saéuren die Hydratationswarme von Hive ein, die mit a 
modernen Daten fiir HF, HCl, HBr, HJ berechnet wird. Setzt man fiir die Reaktion 
(HX) = (H) + (X) 147,5, 102,7, 87,3 und 71,4, fiir (X) —> (X-) 93,8, 84,8, 79,3 und 
1, fiir die Reaktion (X-)—> X” 96, 64, 58 und 40 keal ein, so erhalt man mit den 


jsungswarmen der Gase zu unendlich verdiinnten Lésungen fiir die Hydratations- _ 
rme des Protons ein Mittel 282,5 + 3 keal. » WA Rothe 


\Ibert Schmidt. Uber die thermochemischen Grundlagen ftir — 

. Berechnung der Explosionswarme von Ammonnitrat- : 

raffingemischen. Nitrocellulose 11, 163—164, 1940. (Berlin, Chem.-Techn. 

sanst.) Stellungnahme zu den von Stettbacher gemachten Bemerkungen — 

ber die Unzuverlassigkeit der Literaturangaben beziiglich der Bildungswarmen 
-NH,NOs und Paraffin. Im ersteren Falle erklart sich der vermeintliche Wider- 


zwischen verschiedenen aus der Literatur 
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so verfahrt, als ob bei der Reaktion die Gesamtmolzahl an Gasen um 1 zunehmen { 


* YS . 
fs Sa4 
wiirde. Alres 


F. S. Dainton and R. G. W. Norrish. A study of sensitized explosions. 

V. Some new experiments on the hydrogen-oxygen reaction 
sensitized by nitrogen peroxide. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, } 

Abstracts S. S 45, 1940, Nr. 963. Es wurden der Einflu8B von Temperatur und Druck | 

der Reaktionsteilnehmer, von inerten Gasen, vom Gefafdurchmesser und von der > 
Oberflichenbeschaffenheit auf die Induktionsperioden und Explosionsgrenzen von 
2H,-+0.-Gemischen mit Zusatz von Stickstoffperoxyd NO; im Temperaturbereich 

von 250 bis 410°C untersucht; die Hauptergebnisse werden folgendermafien zu- 
sammengefaft: a) Eine Drucksteigerung veranlaft den Abstand zwischen der 

oberen und unteren Grenzkonzentration des Sensibilisators von 0 zu einem Héchst- 

oe wert beim Inversionsdruck anzuwachsen. Oberhalb dieses Druckes sinkt die | 
obere Grenze, und die untere Grenze nimmt linear mit der Drucksteigerung zu. | 

BC Die Induktionsperioden von H2-N2-NO2-Gemischen mit konstantem NOs-Gehalt 
1 te nehmen schnell mit steigendem Druck ab und erreichen hierbei asymptotisch einen 
ioe niedrigen Grenzwert. b) Alle Fremdgase verlangern die Induktionsperioden und 
ie unterdriicken eventuell die Entziindung eines explosiven Gemisches H2-O2.-NO2 von | 
= konstanter Zusammensetzung. Die Reihenfolge der Wirksamkeit von nichtreagie-_ 
renden Gasen bei der Verliingerung der Induktionsperioden ist CO: > No > Ar= He, 
wihrend die Reihenfolge fiir die Unterdriickung der Entziindung _lautet | 
CO: > He>N2> Ar. c) Die Induktionsperiode itiberschreitet an der oberen_ 

' Grenze stets den Wert an der unteren Grenze. Das Umgekehrte gilt fiir die Ge- | 
‘schwindigkeiten der langsamen Reaktionen in der Nihe der Grenzen. d) Bei kon- | 
stantem Gesamtdruck veranlait eine Temperatursteigerung ein Anwachsen der 
oberen Grenze P,, entsprechend der Gleichung logP,, = E/RT-+a-const. Bei, 
einem Gesamtdruck von 75 Torr betrigt E 19500cal und wichst auf 25 600 cal, | 
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wenn der Gesamtdruck auf 472 Torr steigt. e) Bei konstantem Druck sinkt die 
obere Grenze und steigt die untere Grenze umgekehrt proportional dem Quadrat 
des Durchmessers. Justi. | 


___.F. S. Dainton and R. G. W. Norrish. A study of sensitized explosions. | 
~. VI. Experimental observations on the hydrogen-oxygen 
reaction sensitized by nitrosyl chloride. Proc. Roy. Soc. London | 
— (A)'175, Abstracts S.S 45—S 46, 1940, Nr. 963. Kleine Mengen von. Nitrosylchlorid 
_ erniedrigen die Entziindungstemperatur von 2 H2+ Oo-Gemischen um tiber 2009 
dieser Hinsicht ist die Wirksamkeit dieses Stoffes ein wenig gréfer als die von 
Stickstoffperoxyd. Bei einer gegebenen Temperatur ist die Entziindung durch eine 
¢ obere und untere Konzentration des Katalysators begrenzt, und aufferhalb di 
z Gebietes tritt nur eine langsame Reaktion auf. Sowohl der Entziindung wie d 
_ langsamen Reaktion geht eine Induktionsperiode voraus, deren Linge von groBe 
_ Werten iiber ein Minimum zu wiederum hohen Werten variiert, wenn man d 
aah Konzentration des Katalysators steigert; diese Dauer wird im Gegensaty: zum B 
fund beim System H,—O,—NO, durch die Lichteinstrahlung einer Queel Ibe 
: Dampflampe nicht beeinflugt. Die Induktionsperioden und -grenzen han ne 
Druck und Temperatur der reagierenden Stoffe in ahnlicher Weise ab, wie es 
das System Hs—O2—NO, in Teil V der Abhandlungsreihe beschrieben worden 
mee 


Die Ahnlichkeit zwischen den beiden Systemen erstreckt sich bis auf de 
nicht reagierender Gase bei der Unterdriicku ‘Entziindung, 

" y Drucke der Loschung in heided Systemen von 

_ _Wird ein Unterschied zwischen den beiden | 


? 


5 
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waszusitze hier die Induktionsperiode verkirzen, wahrend sie sie im H:,—O.—NOs- 
System verlangern. Justi. 


2. S. Dainton and R. G. W. Norrish. A study of sensitize dexplosions. 
NII A chain-thermaltheory ofthereaction between hydrogen 
ind oxygen sensitized by nitrogen peroxide or nitrosyl 
-hloride. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, Abstracts S. $46, 1940, Nr. 963. Die 
jseiden oben beschriebenen Reaktionen sind Kettenprozesse, bei denen der Netto- 
Verzweigungsfaktor 6 umgekehrt proportional zur Induktionsperiode ist. Durch 
NAnwendung dieser Beziehung auf die in Teil V und Vi beschriebenen Versuchs- 
argebnisse wird gezeigt, dai Entziindung nur dann eintritt, wenn der Netto-Ver- 
zweigungsfaktor @ einen’ Wert erreicht, der durch die Summe zweier Grofien 
egeben ist, von denen die eine der Warmekapazitait und die andere der thermischen 
Leitfahigkeit proportional ist. Es wird auseinandergesetzt, daf} diese Entziindungs- 
bedingung durch keine isotherme Entziindungstheorie erklart werden kann, da sie 
ber leicht aus einer thermischen Theorie abgeleitet werden kann, in der die 
Entziindung als dann méglich angesehen wird, wenn in einem begiinstigten Volum- 
element die anfingliche Reaktionsgeschwindigkeit grof genug ist, damit eine kri- 
tische Temperatur 7, in einer kritischen Zeit ¢, erreicht werden kann. Dann 
~werden reaktionskinetische Theorien fiir diese beiden Systeme entwickelt, die, 6 
als Funktion der experimentellen Variablen darstellen. Die so deduzierten 
Formeln ergeben eine Abhangigkeit der Induktionsperiode von diesen Variablen, 
die mit den Versuchsergebnissen iibcreinstimmt. Der Einflu8 des Gefafdurch- 
;messers, der Oberflichenbeschaffenheit, der Temperatur, der Konzentration des 
‘Sensibilisators, der Reaktionsteilnehmer und Fremdgase auf die Explosion werden 
befriedigend wiedergegeben, wenn man diese Ausdriicke in die Entziindungstheorie 
«der thermischen Kettentheorie einsetzt. Justi. 


.A. J. Apin. Uber einige Sprengeigenschaften von Stickstoff- 
icochim. URSS. 13, 405—422, 1940, Nr. 3. (Leningrad, Akad. 

' Wiss., Inst. chem. Phys.) [S. 1122.] 
/K. K. Andreew. Uber die Verbrennung V 
:steigendem Druck. C. R. Moskau (N.S.) 29, 469—473, 1940, Nr. 7. (Moskau, 
Inst. Mendelejew, Chem.-Technol. Inst.) [S. 1123.] Klemt. 


Ernest F. Fiock, Charles F. Marvin jr., Frank R. Caldwell und Carl H. Roeder. 
Flammengeschwindigkeiten und Betrachtungen tiber die , 
Energie bei Explosionen in einer kugelférmigen Bombe. . 
Nat. Advisory Committee Aeron. Rep. Nr. 682, S. 1—20, 1940. (Nat. Bur. Stand.) Be- 
ziiglich der Verbrennung stochiometrischer Gemische aus CO und O; mit 2,69 Mol-% 
Wasser, sowie von n-Heptan bzw. Isooctan bzw. Benzol mit Luft, deren O2-Gehalt 
auf 36,7 % angereichert war, alle bei einem Ausgangsdruck von iat, wurden in aia 
einem kugelférmigen Raum von etwa 24,5 em (= 10 inch) Durchmesser mit Wanden = 
aus rostfreiem Stahl durch elektrische Ziindung von der Mitte aus zur explosiven 
Umsetzung gebracht, dabei die Ausbreitung der Umsetzungszone durch einen in nt 4 
das Gefaf eingesetzten Kranz aus Pyrexglas hindurch auf rotierender Filmtrommel = 
_photographisch registriert, sowie die Drucke im unverbrannten Teil des Gemischs — 
au verschiedenen Zeitpunkten nach der Ziindung gemessen mit Hilfe von statisch 
geeichten Federindikatoren mit elektrisch-optischer Aufzeichnung auf dem gleichen 
film. Durch rechnerische und graphische Auswertung wurden die Abhingigkeiten 
der beobachteten Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Flamme, der wahren Reaktions- 
chwindigkeit, der Stromungsgeschwindigkeit des noch nicht verbrannten Anteils 
ach der Wand zu unter dem Einflu8 der Expansion des Verbrannten infolge der a vist 
i werdenden Energie, der dadurch im Unverbrannten auftretenden Druck- 


on Sprengstoffen unter 


x, 
i 


1130 3. Warme 22. Jahrgang 
steigerung und des Ausdehnungsverhaltnisses vom jeweils erreichten Radius der 
von der Umsetzungszone gebildeten Kugel ermittelt. Die wahre Umsetzungs- 
geschwindigkeit wachst mit dem Druck und der Temperatur des noch nicht ver-~ 
brannten Anteils. Der Druck wiichst mit der bereits verbrannten Menge bei den 
drei Kohlenwasserstoffgemischen in genau gleicher Weise an, bei allen untersuchten 
Gemischen aber weniger rasch, als der theoretischen Erwartung unter Annahme 
einer bis zum thermodynamischen Gleichgewicht gehenden Umsetzung innerhalb 
der schmalen Flammenzone entspricht, woraus gefolgert wird, dai sich dieses 
Gleichgewicht erst geraume Zeit nach dem Durchgang der Umsetzungsfront ein- 
stellt. Keine der beobachteten Tatsachen stand in Zusammenhang mit dem ver- 
schiedenen Verhalten der untersuchten Gemische im Hinblick auf das ,,Klopfen* 
im Motor; besonders bewirkte der Zusatz von 0,11 Vol.-% Bleitetraaithyl (ethyl 
fluid) zum Heptangemisch keinerlei Anderung des Vorgangs. Die wahre Um- 
setzungsgeschwindigkeit und damit — wegen der Gleichheit des auf gleiche um- 
gesetzte Mengen bezogenen Druckanstiegs — auch die beobachtete Flammen- 
geschwindigkeit (die nach anfanglichem raschem Ansteigen einen Maximalwert 
erreicht) nimmt vielmehr zu vom Gemisch mit Isooctan tiber das mit n-Heptan zu 
dem mit Benzol, also mit wachsendem Verhiiltnis von C zu H im Gemisch, was auf 
die stirkere Dissoziation von COz, verglichen mit Wasser, im betrachteten Zustands- 
geébiet, zuriickgefiihrt wird. Die entsprechenden Geschwindigkeiten des CO-Ge- 
misches sind kleiner, der Maximalwert der Flammengeschwindigkeit bei 1 at Aus- 
gangsdruck betragt 855 m/sec, wahrend man bei Explosionsversuchen in einer 
Seifenblase eine Ausdehnungsgeschwindigkeit. von 860m/sec fand. — Kleine 
Kérnchen von Schwarzpulver, an bestimmten Stellen im Verbrennungsraum mit 
Hilfe von diinnen Faden angebracht, kamen beim Durchgang der Flammenfront 
zur Entziindung, ihre Schwaden gestatteten die Feststellung gewisser Stromungen 

innerhalb der bereits umgesetzten Gasmengen im optischen Bild, die ebenfalls auf ; 
die merkliche Tiefe der Umsetzungszone hindeuteten. *Ahrens. 


H. F. Ludloft. Elasticity of solids at different temperatures, 
especially near phase transitions. Phys. Rev. (2) 58, 209) 1940, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) [S. 1154.] Meixner. 


Allan K. Smith, Philip Handler and J. N. Mrgudich. The reaction of form-_ 
i aldehyde with amino acids: X-ray diffraction patterns. 
Journ, Phys, Chem. 44, 874—880, 1940, Nr.7. (Urbana, Ill, Univ., Noyes Chem. 
Lab.) [S. 1149.] Nitka. — 


ie John G. Kirkwood and Elizabeth Monroe. On the theor y of fusion. Journ. 
Chem. Phys. 8, 845—846, 1940, Nr.10. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Es wird eine 


f Theorie uber das Schmelzen entwickelt, die auf der Auffassung des Uberganges des 
ie geordneten in den ungeordneten Zustand basiert, dhnlich der von Lennard- ~ 
Jones und Devonshire (s. diese Ber. 20, 1836, 1989), nur wird hier die An-_ 
nahme gemacht, daf} die Molekiile in der Fliissigkeit ein Kontinuum von Lagen 

i : einnehmen kénnen und nicht auf ein Gitter mit einer etwas vergréferten Multi- — 
me i! plizitat von Lagen beschrankt sind. Die Theorie sagt einen Ubergang erster Ord-_ 
nung von einer vollkommen ungeordneten Dichteverteilung zu einer von kristalliner 

| Ordnung bei konstantem Volumen voraus. Dies vermeidet die Moglichkeit einer 
__kritischen Temperatur fiir das Schmelzen und gibt eine Grundlage fiir die Be- 
Be rechnung von Schmelzpunktsparametern bei konstantem Druck. Die Lennard- 
: Jones -Devons hiresche Theorie fiihrt dagegen zu einem Ubergang aweiter 
me Ph AG und infolgedessen zu einem kritischen Punkt. Die Theorie soll auf den Uber- 
gang flissig-fest bei Argon angewendet werden. Staude. 
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.. F. Belayev. A simple method for approximate determination 
)fthe boiling point and of the heatof vaporization of explo-- 
‘ive substances. C. R. Moskau (N.S.) 29, 466—468, 1940, Nr. 7. (Leningrad, 
Mead. Sci., Inst. Chem. Phys.) [S. 1122.] Klemt. 


it. y. Nafay-Szabé und K. Sasvaéri. R6ntgenographische Untersuchung 
ler sogenannten A- und B-Modifikationen des Rohrzauckers. 
bsterr. Chemiker-Ztg. 43, 36—37, 1940. (Budapest, Techn. Wirtschaftl. Univ., Inst. 
hem. Phys.) Auf Grund von Arbeiten von Graf (ZS. angew. Chem. 14, 1077, 
(901) und Geldermann (ZS. phys. Chem. 130, 1396, 1927) nimmt man an, dafi 
2ohrzucker in zwei verschiedenen Modifikationen — A und B — auftritt. So hat 
Rohrzucker, aus Raffinade-Syrup hergestellt und aus Alkohol umkristallisiert, eine 
Jichte zwischen 1,5816 und 1,5860 bei 30° und solcher aus Methylalkohol um- 
<ristallisiert 15713 bis 1,5770. Fiir den ersteren betragt die Lésungswarme fiir : 
Mol in 400 Mol. Wasser 1088 bis 1095, fiir den zweiten 813 bis 1021 cal. Kristallo- 
sraphische Untersuchungen ergaben keinerlei Unterschiede zwischen den beiden 
Modifikationen. Verff. untersuchten mittels Dreh- und Schwenkaufnahmen Rohr- 
vacker, umkristallisiert aus Methylalkohol, und solehen aus Wasser. Es wurde fest- 
sestellt, da8 die Diagramme der beiden Kristallarten sowohl in der Lage wie in 
Jer Intensitit der Interferenzen vollkommen iibereinstimmen, so da8 auf Grund » 
jer réntgenographischen Untersuchungen das Auftreten von zwei Modifikationen 
micht bestatigt werden kann. ¥ *Gottfried. 
feorge E. Kimball and Alvin Glassner. The rate of Solution of metals 
im acids asa function of overvoltage. I. The diffusion poten- 
tial. Journ. Chem. Phys. 8, 815—820, 1940, Nr. 10... (New York, Columbia Univ., 


De. Chem.) [S. 1170.] 


eorge E. Kimball and Alvin Glassner. The rate of solution of metals es 
in acids asa function of overvoltage. Il. The solution of cad- vise 
mium in sulfuric acid. Journ. Chem. Phys. 8, 820—827, 1940, Nr.10. (New 


York, Columbia Univ., Dep. Chem.) [S. 1170.] Staude. Le 


EB. N. Srivastava. Thermal transpiration of a dissociating gas. | 
EEroc. Roy Soc. London (A) 175, 474—483, 1940, Nr. 963. (Allahabad Univ.) [S. Lae 


Justi. 


[Donald P. Smith. Die Phasensegregation und ihre Beziehung aay ah sf 
iden Eigenschaften in dem System Palladium—Wasserstoff. ye 
Trans. electrochem. Soc. 78, Preprint 5, 14 S., 1940. (Princeton, N. J., Univ., Frick 


‘Chem. Lab.) Auf Grund einer Zusammenstellung des experimentellen Materials in 
m Pd—H von normalen binaéren metal- 


er Literatur ergibt sich, da® sich das System ( 
lischen Systemen dadurch unterscheidet, da®B seine zwei festen Phasen (« mit etwa — 
. umina H, pro Vol. Pd) in dem Konzentrationsgebiet, wo _ t 


Robert D. Vold and Mary Frick. 
sodium stearate-water. 

Stanford Univ., Dep. Chem.) Alle Natriumseii 
ungesiittigte Natriumoleat, zeigen zwischen Raumtemperatur und ‘Schme 
e Folge von mesomorphen Zustinden. Die Léslichkeitskurven zeigen 2 
‘Temperaturen werden bestimmt, bei denen « 
g-kristalline Phase ausscheidet und bei d 
D sdiagramm 


1940, Nr. 9. (California, 
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* 


Natriumstearat wird gezeichnet und mit denen fiir die anderen gesattigten Natrium- | 

seifen und fiir Natriumoleat verglichen. Fiir letzteres treten alle Veranderungen ! 

bei tieferer Temperatur auf als fiir das gesittigte Stearat; Oleat ist wesentlich 4 

loslicher als Stearat. Bei den gesiattigten Seifen nimmt die Léslichkeit in heifiem i 

Wasser mit steigender Kettenlinge deutlich ab. Der Wassergehalt, bei dem die | 

,superneat soap* ohne Anderung der Zusammensetzung in eine isotrope fliissige ” 

Phase iibergeht, entspricht an den Maximis der Kurve bei den gesattigten Seifen 
genau der Kettenlange; hier besteht zwischen Oleat und Stearat kein Unterschied. 

W. A. Roth. 

A. Prikhotko and A. Javnel. Investigation of solid mixtures of | 

oxygen and nitrogen. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 789—795, 1939, 4 

Nr. 7. [Orig. russ.] [S. 1153.] Houtermans. 


Frank G. Chesley. An X-ray investigation of the phase transi-- 
tions of sodium palmitate. Journ. Chem. Phys. 8, 643, 1940, Nr.8. (Cam-_ 
bridge, Mass., Inst. Technol., Min. Lab.) [S. 1153.] Staude. 


M. Je. Blanter. Verlauf der Umwandlungen in Chromstahlen im — 
iiberkritischen Temperaturgebiet. Arb. Moskauer Stalin-Inst. Stahl ~ 
(russ.) 1940, S. 40—100, Nr. 17. [Orig. russ.] Die isothermische Untersuchung der Perlit- ~ 
umwandlung in Austenit bei Stahlen mit 0,12 bis 1,54 % C und bis zu 20,4 % Cr im 
ae Gebiete iiberkritischer Temperaturen zeigte einen verzégerten Beginn, ein béschleu- 
¥ ab _ nigtes mittleres Stadium und ein langsam ausklingendes Ende der Umwandlung. _ 
gi “rg Die Ursache hierfiir wird in der Verainderung der gesamten aktiven Oberflachen- — 
ee gréBe der Austenitkérner gesehen. Der Cr-Zusatz zum Stahl bedingt die Bildung — 
te bestandiger Carbide. Die Intensitaét der Umwandlung wird in allen Fallen mit — 
steigender Umwandlungstemperatur vergréfert. Wahrend bei einer Uberhitzung — 
von etwa 60° die Umwandlung sehr schnell verlauft, ist sie bei nur 5 bis 10° Uber- 
hitzung ganz langsam und naéhert sich asymptotisch der Waagerechten bei Gleich- — 
gewichtstemperatur. Mit einer Erhéhung des C-Gehaltes wird ebenfalls die Um- 
wandlungsgeschwindigkeit von Perlit in Austenit, und zwar in direkter Abhangigkeit 

von der reaktionsfahigen Oberflache der Carbide erhéht. Eine Erhéhung dieser | 
Umwandlungsgeschwindigkeit findet mit steigendem C-Gehalt auch in Stahlen mit 
2% (Zementit-Carbid) und mit 6% Cr (trigonales Carbid) statt, da die Erhéhung 
des C-Gehaltes zu einer Vergréfierung der Carbidmenge und zu einer Verringerung 
_. des relativen Cr-Anteils im Carbid fiihrt. Das Fehlen einer ahnlichen Gesetzmafig- E 
s keit fiir Stahle mit 11% Cr wird auf den verschieden hohen C-Gehalt (1,01, 0,43. 
und 0,75 % C) zuriickgefiihrt, der entsprechend trigonales Carbid, kubisches Carbid 
Nese oder ein Gemisch von beiden bedingt. Die unterschiedliche Neigung der Carbide , 
yk dieser Art zur Auflésung laft eine GesetzmaGigkeit nicht auftreten. Eine Erhéhung 
des Cr-Gehaltes bis auf 6 % vergréSert die Umwandlungszeit des Perlits in Austeni ¥. 
Eine weitere Erhohung des Cr-Gehaltes bis 11 % vergrofert | die Umwandlungs ES 
“3 geschwindigkeit von neuem infolge Bildung von kubischem Carbid, der wahrschein- 
’ lich weniger bestandig unter den gegebenen Bedingungen ist als trigonales Carbid. 
R, Hinsichtlich der Carbidbestiindigkeit verhalt sich FesC am schlechtesten, dann folgt 
ay kubisches Carbid, Cr-Zementit und dann erst trigonales Carbid. Eine Vergréfe ung 
des Verteilungsgrades der Carbide beschleunigt die Perlitumwandlung. *Hocl 
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_ Wilmot V. Metcalf. Uber die Theorien des osmotische rucke 
_ Kolloid-Z8. 94, 157-161, 1941, Nr.2. (Clinton, N.Y.) In MscLuimcert ies ie: 
__ des Wesens des osmotischen Drucks (s. diese Ber. 21, 1807, 1940) hatte A. 

_ die Druck-Gleichgewichts-Theorie des osmotischen Drucks als itberfliissig 
- und nur die Membran-Lésungstheorie zur Erklarung herang £720 n. 
_ dafS die Ablehnung der Druck-Gleichgewichts-Theorie zuglei 


i ome 
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rnetischen Theorie der Materie bedeutet. Tritt beim Lésen keine Volumzunahme 
rn, so kommen zu der Theorie fiir die idealen Lésungen einige Zusatzglieder (wie 
bsi realen Gasen), ohne da® sich Wesentliches andert. Drei Theorien iiber den 
uistand des Lésungsmittels beim Durchgang durch die Membran sind aufgestellt, 
mne jede ist méglich, aber jede befindet sich mit der Druck-Gleichgewichts-Theorie 
ia Einklang; die Druck-Gleichgewichts-Theorie ist als Faktor bei der Deutung des 
smotischen Drucks unentbehrlich. W. A. Roth. 


_ A. Guggenheim. Grand partition functions and so-called 
-hermodynamice probability*. Journ. Chem. Phys. 7, 103—10%, 1939, 
nr.2. (London, Engl., Imp. Coll.) Die Boltzmann sche Beziehung zwischen der 
mtropie und der sogenannten_,,thermodynamischen Wahrscheinlichkeit* nimmt 
erf. zum Ausgangspunkt dieser Betrachtung, die ahnliche Beziehungen und ihre 
iterschiede aufzeigen will. Wenn drei Gréfen, zum Beispiel die Energie H, die 
}emperatur T und die Zusammensetzung (durch die vorgegebene Zahl N von Ein- 
Feiten in Gramm oder Mol) bekannt sind, ist meist noch eine vierte Grobe § zur 
enauen Definition des Makrozustandes erforderlich. Eine solche Gréfe kann z. B. 
sin die Zusammensetzung aus Para- und Ortho-Wasserstoff in einem abgeschlossenen 
Jo-Volumen oder der Dissoziationsgrad in einem stofflich einheitlichen Gas. Dann 
rgibt sich die Entropie S (eines der behandelten Potentiale) durch die Boltz- 
,annsche Beziehung. Verf. zeigt nun, da® fiir ein »partielles Potential* « fir 
en betrachteten Stoff eine analoge Gleichung ¥ 


PV/T = klog = (2, V,p, &) = klog (S) re (5) & 
rit 


esteht, worin 2,, die Zahl der Eigenfunktionen des Systems im jeweiligen Zu- 
tand ist und iiber alle Zustande summiert wird, die fiir das Volumen V und den 
estimmten Wert von £ moglich sind. Abnliche Uberlegungen fir andere Zu- 
tammenstellungen der Variablen fihren zur folgenden Zusammenstellung fir die 
erschiedenen Verteilungsfunktionen (oder Zustandssummen) : 


— EplkT , eNt ae) 


A Gewichtsfaktor w Ublicher Name Thermodynamisches 
Unabhingige fiir jeden unabhingigen der Verteilungsfunktion Potential, entsprechend 
Variable Mikrozustand W () = Sw k- log W(é) é 
BV N,E 1 Gewicht S gr 
—E/kT Verteilungs- _ FT 
y T,V,N,¢é is | funktion / ‘ 
. ; Hauptverteilungs- 
—(E—N- pyjkt ; funktion ; , l . re 
= Vim 4 (grand partition | enh 
on function) 
p17, PN; é Eee = — er 
i —(E+ PV—Ne ae ; 
Se 7,P, bu, é ees ‘ a 


Bei allen diesen Summationen wird & entweder konstant angenommen oder gleich — ay 
einem Gleichgewichtswert gesetzt. Verf. zeigt also, da die verschiedenen Ver- pees 
seilungsfunktionen die statistische Analogie fiir ein thermodynamisches Potential a. 
sind. Die Verteilungsfunktion (in Abhangigkeit von T, V, N) kann zur Vermeidung nee 
von Irrtiimern ,,gewohnlich“ genannt werden. Die drei letzten Verteilungsfunktionen Rees. 
<énnten mit jener gemeinsamen Bezeichnung belegt werden. Immer ist aber AD Senet Eee 
weifelsfallen die Angabe der Variablen erforderlich. Riewe. if 
Bright Wilson jr. Der gegenwartige Stand der statistischenwy— i 
fethode zur Berechnung von thermodynamischen Funk- —  _~ 
onen. Chem. Rev. 27, 17—88, 1940. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mal 
inckrodt Chem. Lab.) Die bekannten Beziehungen zur Berechnung der Trans- ad 
ms- und Rotationsbeitrage der Molekiile zu den thermodynamischen Funk“) 34s 
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tionen idealer Gase werden in gebrauchsfertiger Form zuniachst fiir starre nicht- 
lineare Molekiile, dann fiir lineare (einschliefilich der zweiatomigen) Molekiile zu- 
sammengestellt, ebenso die Beziehungen fir die Schwingungsbeitrage, wobei har- 
monische Schwingungen vorausgesetzt werden. Die Kernspin- und héheren. Effekte 
werden kurz angedeutet (erstere kénnen bei den meisten praktischen Anwendungen 
auBer Betracht bleiben, letztere sind bei genaueren Berechnungen wichtig). Fiir ' 
nichtstarre Molekiile mit inneren Gruppen, die je nach der Temperatur und der 
Gré®e des die freie Rotation hemmenden Potentials V gewéhnliche Schwingungen 
oder freie Rotationen oder (allgemeiner Fall) Torsionsschwingungen um eines ihrer 
Potentialminima ausfiihren, werden auf Grund der Theorie von Crawford, die 
genauer als die Theorie von Pitzer ist, sehr niitzliche gebrauchsfertige Be- 
ziehungen zur Berechnung der Beitrige solecher Gruppen zu den thermodynamischen 
Funktionen angegeben, bei denen (wie iiblich und derzeit allein méglich) das 


beschrinkende Potential von der Form ® = 0,5 V (1—cosma) vorausgesetzt 
wird (« = Winkel des Potentialminimums, m = Zahl der Minima). Die gegen- 
wartig bekannten V-Werte sind tabellarisch zusammengestellt. — Die Gewinnung } 


der zur Berechnung erforderlichen Traigheitsmomente wird kurz angedeutet — 
(Spektren, Elektronenbeugung, Aussagen der organischen Chemie, Kovalenzradien). 
Etwas ausfiihrlicher wird die Gewinnung der Schwingungsfrequenzen behandelt. — 
In einem Anhang werden die Formeln zur Berechnung der Korrekturen beziiglich 
der Abweichungen der Gase vom idealen Verhalten zusammengestellt und Tabellen 
mitgeteilt, die foleendes enthalten: Den Beitrag einer harmonischen Schwingung 
von der Wellenzahl » bei gegebener absoluter Temperatur 7 zu den thermodyna- 
mischen Funktionen, in Abhangigkeit von w/7’; ferner die Werte des Parameters a,, 
der in die Berechnung der Beitrage der Torsionsschwingungen eingeht und schlief- 
lich weit tiber 100 freie Atom- und Molekiilarten, fiir die bis zum Jahre 1940 
statistisch-thermodynamische Berechnungen durchgefiihrt worden sind, nebst einem 
Verzeichnis der entsprechenden Originalarbeiten, wobei sich Verf. fiir die Zeit bis 
1936 auf die friiheren Berichte von Kassel und Zeise stiitzt. *Zeise. 


I. E. Mouromtseff. The influence of ,cold ends* on performance 
of vacuum-tube aircoolers. Phys. Rev. (2) 58, 204, 1940, Nr.2. (Kurzer- 
Sitzungsbericht.) (Bloomfield, N. J., Westinghouse Lamp. Div.) Verf. berechnete | 
die Temperaturverteilung eines Zylinders, der im mittleren Teil innen geheizt und 
auf seiner ganzen Aufenflache gekiihlt wird. Die Ergebnisse wendet er auf luft- 
gekiihlte Vakuumréhren mit duferer Cu-Anode an. Es zeigt sich, da® die Luft- 
geschwindigkeit in ziemlich weiten Grenzen variiert werden kann. Riewe. 


T. I. Taylor and George Glockler. A confirmation of the theory off 


ther maldiffusion. Journ. Chem, Phys. 8, 848—844, 1940, Nr.10. (Minnea-_ 
polis, Minn., Univ., School Chem.) [S. 1137.] Stade. 
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ahl, der Austauschgréfen und der Temperaturabhingigkeit der Stoffwerte er- 
ennen. Ferner wird nach einem Vergleich der verschiedenen Definitionen der 
{armeiibergangszahl eine neue Formel fiir den Warmeiibergang angegeben, in der 
-e maximale Temperaturdifferenz als Bezugsgréfe erscheint. Diese Formel unter- 
theidet sich unter anderem von der von Prandtl! durch ein Zusatzglied, das die 
Lerhiltnisse in der laminar-turbulenten Ubergangsschicht beriicksichtigt. Willers. 


. Rupert Gause and John Tucker jr. Method for determining the 
‘oisture condition in hardened concrete. Bur. of Stand. Journ. 
“Res. 25, 4083—416, 1940, Nr. 4. (Washington.) [S. 1161.] Leon. 


Gademann. Elektrische Ofen zum Anwiarmen kleinerer 
seichtmetallprefteile. Elektrot. ZS. 62, 255—257, 1941, Nr.10. (Berlin.) 
baim Pressen kleiner Leichtmetallteile ist fir eine wirtschaftliche Durchfiihrung 
2s PreBbetriebes eine genaue Einhaltung der Temperatur des Rohlings unerlaflich. 
ier hat sich der elektrisch beheizte Ofen, vorzugsweise mit zwangsliufiger Luft- 
bnwilzung, bewahrt. Wirkungsweise und Aufbau solcher Ofen werden beschrieben. 
eim Umluft-Doppelkammer-Ofen wird das Gut jeweils in einer Kammer erwarmt 
hd aus der anderen Kammer entnommen. Eine bessere Anpassung an den fort- 
ufenden Pre®betrieb erlaubt der Vierkammerofen. Vollstaindig kontinuierlich 
Fbeitet der Trommelofen, der in einstellbaren Zeitabstinden einen erwarmten 


bohling auswirft. Schlieflich kommen noch Paternoster- und Drehherdéfen in 
rage. th es Hohle. 


HA. Klein. Windiiberschuf und Windmangel im Kuppelofen. 
M3. Ver. Dtsch. Ing. 84, 1035, 1940, Nr. 52. (Berliu.) Die zur vollstandigen Ver- 

rennung des Kohlenstoffs in Koks zu Kohlensdiure nétige Luftmenge ist theo- © a 
btisch gegeben; die in der Zeiteinheit dem Kuppelofen zuzufiihrende Windmenge y 

ingt aber aufierdem noch von der Verbrennungsgeschwindigkeit des Kokses ab. i 
ie héchstmégliche Verbrennungsgeschwindigkeit bestimmt also eine .,,kritische ve 
Vindmenge“, die nicht iiberschritten werden darf (Kaltblasen des Kokses); sie grace eh 
ird berechnet und im Diagramm dargestellt. Praktisch arbeitet man mit Wind- 
eangel, sollte sich aber der angedeuteten oberen Grenze nahern (Auszug aus 
_Privowarsky, Gieferei 27, 157, 1940). Fritz. 
[fopan als KuhImittel fir Kihl-Lastkraftwagem. ZS. Ver. 
{tsch. Ing. 84, 1009—1010, 1940, Nr.51. In Amerika werden zur Beférderung _ 
‘-frorener Lebensmittel auch Kiihl-Lastkraftwagen benutzt. U. a. wird fiir solche- 
wich Propan als Kihlmittel verwendet, und zwar wird dabei a) der Kraftwagen 
iit einem Propanmotor betrieben, wobei das Propan vor der Verbrennung einen 
‘fenen Kaltekreislauf durchmacht (Kiihltemperaturen bis — 40°); b) das Propan 


1 wesentlichen nur als KiihImittel, nicht als Betriebsstoff, verwendet (geschlossener 


pa rey 
Altekreislauf) und nur ein Teil des Propans zum Betrieb eines Propanmotors 
ezapft, der den Kalteverdichter antreibt (Auszug aus R. Plank, ZS. ges. , 

ind. 47, 26, 1940). cau : Fritz. a 


x 


~ 


t 


s Luftverflissigungsverfahrens von Ls 
98, 1941, Nr.2. (Héllriegelskreuth b. 
fahren zur Luftverfliissigung 


errr 
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| 
zu entfernenden Dimpfe (CO, und H,0) bewirken. Dieses Verfahren stellt offenbar 
eine Ubertragung des Linde-Frankl-Verfahrens, das in Deutschland zur Sauerstoff- : 
gewinnung im gro®ten Mafistab entwickelt wurde, in kleinere Dimensionen dar; 
die Verfliissigungsleistung betragt etwa 30 kg/h fliissige Luft. In dieser kritischen | 
Betrachtung zeigt der Verf., daf entgegen iibertriebenen Uberwartungen das 
Kapitzasche Verfahren gegeniiber den bekannten Hochdruckverfahren, insbe- } 
sondere gegeniiber der Kombination der Verfahren von Clau de und Heylandt,] 
keine Ersparnis an Energieaufwand, Gewicht, Platzbedarf, Herstellungskosten usw. 
bringen diirfte; ein Vorteil diirfte in der gréferen Betriebssicherheit gegentiber der § 
Entspannung in der Kolbenmaschine zu erwarten sein. Erst bei der Anwendung 
auf die Luftzerlegung durch Rektifikation sollte das Niederdruckverfahren vorzu- 
ziehen sein. Die ungewoéhnlich kleinen Abmessungen der Turbine von Kapitza 
verringern vermutlich die Spalt-, Rad- und Kalteverluste. Hingegen bedeutet 
entgegen der Kapitzaschen Ansicht die in dieser Turbine auftretende Coriolis~ 
kraft keine grundsitzliche Steigerung der Turbinenleistung, weil die Wirkung dieser_ 
Kraft in dem zu verarbeitenden Warmegefalle bereits mit enthalten ist. Aus den } 
ss Druck- und Temperaturangaben von Kapitza errechnet sich ein Kalteleistungs- | 
x wirkungsgrad von 76 bis 79%. Bestatigt sich diese Zahl, so stellt die Turbine bei_ 
' ihren geringen Abmessungen einen Fortschritt dar, auch wenn der angegebene 
héchste Wirkungsgrad von 83 % als nicht mafSigebend angesehen werden kann.’ Das: 
Claude-Heylandt- und Kapitza-Verfahren werden in allen wissenswerten Binzel- | 
ae heiten tabellarisch verglichen, wobei sich fiir das Kapitza-Verfahren ein Arbeits-? 
Ping ae aufwand von 0,919 PSh/kg gegeniiber 0,884 PSh/kg beim Hochdruckverfahren er: { 
i gibt. Justi. | 
rel - KErich Sehulz, Dampfkesselschadendurch Werkstotfuberhitzuagll 
Pe ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 177—184, 1941, Nr.8. (Berlin.) An Hand von Fallen der | 
| 


Ny 


Praxis werden bei hochbeanspruchten Kesseln leicht auftretende Schaiden durch 


értliche Werkstoffiiberhitzung besprochen. Die Schiaden sind meist nicht leicht | 
vorher zu bemerken, sie treten auch oft auf an Kesseln, die an sich sehr modern 
gebaut sind. Es werden die Einzelheiten der bei der drtlichen Uberbeanspruchung | 
auftretenden Korrosionsméglichkeiten und die Abbauprodukte untersucht. Die | 
Moglichkeiten, durch konstruktive MaBnahmen und durch Uberwachung im Betrie bal 
| 
j 
| 


< derartige Schiden zu erkennnen und zu vermeiden, werden besprochen. Schon am 
<3 Speisewasser kann man dafiir sorgen, dai die eventuell auftretenden Uberhitzungen 
_ sich nicht so schadlich auswirken kénnen. Schmellenmeier. 
_ 0. W. Sehey, bearbeitet von U. Sehmidt. Kraftstoffeinspritzung bei 
_ . Ottomotoren. Soc. automot. Eng. 46, 144—176, 1940; nach ZS. Ver. Dtsch. In ro 
> as SD, 229—232, 1941, Nr.10. (Berlin.) Die Arbeit gibt eine Zusammenstellung von 
__ amerikanischen Versuchsergebnissen an Benzineinspritzmotoren mit Wasser- 0 
Luftkithlung. Durch starke Ventiliiberschneidung und zusiitzliche Spiilgebléise wu 
eine wesentlich verbesserte Ausspiilung-des Zylinders ohne Kraftstoffverlust 
reicht. Der bei starker Ventiliiberschneidung mangelhafte Leerlauf wurde du 
eine besondere Drosselklappenanordnung verbessert. Das Einspritzen ho 
siedender Kraftstoffe erméglicht, infolge des leichtfliichtigen Fliegerbenzins 
-Feuergefahr herabzusetzen. Das Starten mit hochsiedendem Kraftstoff wurde d 
/ _ besondere Anfahreinrichtungen erméglicht. ; “ Hinter h 
ae eee AL, Melan. Die rickgewinnbare Wirme bei Dam fturbi rey 
Ver. Dtsch. Ing. 84, 1033, 1940, Nr.52. (Berlin.) Bei der Bemeathiine: ane 

‘ Dampfturbinen ist es wichtig, die Riickgewinnung an Warme, das heift d e 
am Enthalpiegefalle bestimmen zu kénnen, der sich durch das; Auseins 
der Isobaren im 4, s-(Mollier-) Diagramm | ergibt. ‘Die. Riickgewinnung 
ee hobs nk? ae ves ¥ ied 
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verden fir das Heifidampf- und das Nafidampfgebiet berechnet. (Auszug aus 
2. B. Smith, Journ. appl. Mech. 5, 156, 1938; und 6, 136, 1939; D. M. Smith, 
Yroc. Inst. mech. Eng. 140, 399, 1988.) Fritz. 


Terwendung des Zweikammer-Kondenstopfes in Eindampfe- 
‘eien. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 14, 1941, Nr. 1. Beim Einkammer-Kondenstopf 
vird das Kondensat gewohnlich hinter dem Kondenstopf entspannt, wobei Selbst- 
eerdampfung und Temperatursenkung eintritt; mit dieser erniedrigten Temperatur 
eelangt das Kondensat in den Vorwarmer. Im Zweikammer-Kondenstopf stromt 
gas nicht entspannte Kondensat (also mit hoherer Temperatur) durch den Vor- 
virmer, entspannt wird erst hinter dem Vorwirmer. Der Zweikammer-Kondenstopf 


rrlaubt also eine bessere Ausnutzung der Warme. Die Bauweise wird beschrieben. 
Fritz. 


4. Aufbau der Materie 


tT. I. Taylor and George Glockler. A confirmation of the theory of 
hermal diffusion. Journ. Chem. Phys. 8, 843—844, 1940, Nr. 10. (Minne- 
ipolis, Minn., Univ., School Chem.) Die Theorie der Thermo-Diffusion von Furry, 
Tones und Onsager gibt die Trennung der Kohlenstoffisotopen (aus Methan) 
efriedigend wieder. Dies wurde erneut durch Versuche,*mit einer 12m langen 
frennréhre bestatigt. Es ist Co/C, (Konzentrationsverhaltnis . von oben zu unten) 
ajp?/(1+ b/p*). dabei sind die Werte der Konstanten a = 1,04, b = 0,0406, 


== 7 
Staude. 


me ist der Druck in Atmospharen. 
W. H. Goss and J. E. Henderson. High yield canal-ray ion source for 
muclear disintegration. Phys. Rev. (2) 58, 192, 1940, Nr. 2. (Kurzer 
itzungsbericht.) (Univ. Washington.) Verff. beschreiben eine Kanalstrahl-lonen- 
hquelle mit kleinem Austrittsspalt die bei niedrigem Druck arbeitet. Es wurden — 
wmaufgeléste Ionenstrome von 600 nAmp. am Target des Hochspannungsrohres als 
utzstrom erreicht. Die Ionen treten aus dem Kanal als enges Biindel aus. Dies 
wird erreicht, indem das Ionenbiindel im Entladungsraum auf die Austrittsofinung 
fokussiert wird. Die Lebensdauer ist mehr als 1000 Brennstunden. Mindestens 
10 % des Ionenstroms sind Deuteronen, wie aus der Neutronenausbeute berechnet 


vird. Houtermans. 
Kurt Schmidt. Eine Stofanlage fir 10 Millionen Volt. Elektrot. ZS. 
A62, 93—94, 1941, Nr. 5. [S. 1181.] Sts 


IP. Huber und P. Scherrer. Ein Vorlesungsversuch zur Ausschwe- ey 
thode nach Millikan. Helv. Phys. Acta 13, 487—488, 1940, Nr. 6. hs 


)(Ziirich, E. T. H., Phys. Inst.) [S. 1111.] Riewe. 
J. W. Drinkwater, Sir Owen Richardson and W. Ewart Williams. Determina- re 


| a of the Rydberg constants, e/m, and the fine structures 
»9f H, and Dz by means ofa reflexion echelon. Proce. Roy. Soc. London 


(A) 175, 345, 1940, Nr. 962. (London, King’s Coll.) [S. 1195.] Ritschl. 
\C, L.-Critehfield and W. E. Lamb jr. Note ona field theory of nuclear oh 
lforees. Phys. Rev. (2) 58, 46—49, 1940, Nr. 1. (Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt; 
it York, Columbia Univ.) [S. 1110.]. Henneberg. a. or 
‘Wilhelm Anderson. Uber die Anwendbarkeit von Saha’s Ionisa- | 

onsformel bei extrem hohen Temperaturen. Acta Dorpat (Ajeet 


14.8, Nr.7. (Tartu.) [S. £174] Riewe. 


Pi 
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A. P. Grinberg and L. I. Roussinow. Structure of the lower excited 
levels of the Br® nucleus. Phys. Rev. (2) 58, 181, 1940, Nr. 2. (Leningrad, | 
USSR., Phys.-Techn. Inst.) Bei der Untersuchung der vom isomeren Radiobrom-} 
kern ausgesandten Strahlung wurden viele weiche y-Strahlen mit einer Energie von | 
einigen Zehn keV gefunden. Durch Absorptionsmessungen und selektive Filter} 
wurde nachgewiesen, dai die Energie dieser Strahlungen unter 48 keV liegt. Das} 
Radiobrom wurde im Cyclotron der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. 4 
hergestellt. Die Energie der Strahlen liegt zwischen 35,9 und 37,4keV. Die Halb- | 
wertszeit der 37 keV-Strahlung betragt 4,5 Std. Der Anregungsproze® ist vermutlich } 
folgender: Die gesamte Anregungsenergie des metastabilen Br-Kerns ist 85 keV. 
Von diesem Niveau finden UWberginge auf ein um 48 keV niedrigeres Niveau dureh } 
innere Umwandlung statt, wie friiher gezeigt wurde. Von diesem unteren Zustand | 
aus, der um 37keV iiber dem Grundzustand von Br*? liegt, findet ein y-Ubergang | 
statt, der nur teilweise mit innerer Umwandlung verbunden ist. Wenn der 
Koeffizient der inneren Umwandlung fiir den oberen Prozef} zu 1 angenommen 
wird, so ist der fiir den unteren Prozef} 0,5, wie aus besonderen Zahlrohrmessungen 
folgt. Es kann sich daher nur um einen elektrischen Dipoliibergang mit 4] = 1 
handeln. Ritschl. 


H. Frohlich and F. R. N. Nabarro. Orientation of nuclear spins in. 
metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 382—8391, 1940, Nr. 962. (Bristol, Univ., 
‘Wills Phys. Lab.) [S. 1168.] _ Meixner. 


8. Tolansky and 8S. A. Trivedi. Hyperfine structure in the are spec : 
trum of bromine. Proce. Roy. Soc. London (A) 175, 366—382, 1940, Nr. 962 i 
auch Nature 146, 687—688, 1940, Nr. 3708. (Manchester, Univ.) [S. 1195.] Ritschl. | 
! 
: 


‘* W. Gerlach, Das freie Elektron. Das freie Elektron in Physik 
; und Technik. Berlin, Julius Springer, 1940. S.1—22. Im einleitenden Vortrag 
der Reihe werden Entdeckung und Nachweis der Elektronen, Bestimmung der 
: spezifischen Ladung, unmittelbare Messung der Geschwindigkeit, Bestimmung des 
Boh abe, elektrischen Elementarquantums, Radius des Elektrons, dessen Mafie und ihre Ab- 
he Bane hangigkeit von der Geschwindigkeit, der Wellencharakter der Elektronen, das 
Positron und abschliefiend die Bedeutung der Elektronen in unserer Welt be- 
 handelt. — | Schon. 


| 
U 
; 
) 


__L.V. Groshey. Angular distribution for electron-positron pairs 
in gases. C. R. Moskau (N. S.) 29, 451—453, 1940, Nr.7. (Moscow, Acad. Se 
t Lebedev Phys. Inst.) In dieser Arbeit gibt der Verf. einen ausfiihrlichen Uberblick — 
___ liber die Winkelverteilung, die fiir Parchen in N, Kr und Xe erhalten wurde (s..C. 
Moskau 29, 7, 1940). Folgende Winkel wurden stereometrisch bestimmt: 1. Winke 


n. Graphisch werden Teilchenzahl u 
die Parchenzahl 79, in Kr 77, in Xe 2 


meee 


Fis 
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hiergien die Winkel x, y und yw festgestellt und dabei ein geringes Ansteigen mit Z 
sfunden. Die experimentellen Ergebnisse des Verf. decken sich also mit den 
rgebnissen von Jaeger und Huhne. Riedhammer. 


R. Feldmeier and George B. Collins. Pair production by electrons, 
whys. Rev. (2) 58, 200, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) 
-erff. beobachten den Positronenstrom durch Paarerzeugung unter Bombardement 
iit Elektronen von 0,9 bis 1,5 MeV bis 10uA an einer 10-*cm dicken Goldfolie 
wd finden eine Andeutung eines Positronenstroms von 10~ Amp./uA des primaren 
lektronenstroms, entsprechend einem Wirkungsquerschnitt von etwa 10~°¢ cm? fiir 
iesen Elementarprozei; wire der von einigen Autoren angegebene experimentelle 
‘uerschnitt von 10-2 em? richtig, so ware ein Strom von 107! Amp./uA Primarstrom 
hi erwarten, was sicher nicht der Fall ist. Die Arbeit ist mit einem van de Graaff- 
eenerator mittels der Trochoid-Fokussierungsmethode, die sehr lichtstark ist, durch- 
pefiihrt. Houtermans. 


. 0. Haxby, W. E. Shoupp, W. E. Stephens and W. H. Wells. Fast neutron 
JHreshold for uranium fission. Phys. Rev. (2) 58, 199, 1940, Nr. 2. 
‘Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Res. Lab.) Mit Neutronen der Li-(p, n-) 
eaktion untersuchen Verff. die Spaltung von Uran durch schnelle Neutronen, — 
robei durch Steigerung der Protonenenergie die maximale Neutronenenergie ge- 
¢eigert und die Ausbeute mit einer Fissionkammer und Linearverstaérker gemessen 
tird. Der Untergrund durch langsame Neutronenfission wird durch Cd und Bor-~ 
arbidschutz und Schwefelisolation der Ionisationskammer reduziert. Dic Schwelle 
er Spaltung fiir schnelle Neutronen liegt bei 0,35 + 1 MeV. Houtermans. 


faleolm C. Henderson. The heat of fission of uranium. Phys. Rev. (2) 
PS, 200, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Verf. mift mit 
inem Widerstandsthermometer an 13,64g metallischen Urans die Reaktionswarme 
er Uranspaltung durch langsame Neutronen. Gleichzeitig wurde die Zahl der 
paltungsprozesse in einer 54 mg U-Schicht mit Ionisationskammer und Proportional- Ave’ 
rerstirker gezahlt. Beide U-Praparate innerhalb einer Bleikammer von 1,27 em tay: 
tirke, mit 5,08cm Paraffin umgeben. Neutronenquelle: Princeton-Cyclotron is 
|5eMV Be-H-Reaktion. Die 54mg-Schicht gab 40,1 + 0,1 min a-Teilchen in den 
eaumwinkel 2 2 und unter Neutronenbombardement 340 Spaltprozesse/min. Der 
armeeffekt war 50uWatt. Als Resultat folgt 180 + 5eMV pro Spaltungsprozefi. A: yp 
¥ Houtermans.. Ne 
Cdward P. Claney. The induced radioactivity of ecrypton. Phys. | 
nev. (2) 58, 88, 1940, Nr.1. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. Phys.) Am 
farvard-Cyclotron wird Krypton mit 11 eMV-Deuteronen bestrahlt und ergab starke 
\ktivitaten von 102 min und 4 Std. und eine schwache von 85 Std. Se unter Ein- 
irkung von 22eMV o-Teilchen gibt einen als Krypton ausgefrorenen Korper von 
14 min und einen schwachen 33 Std.-Kryptonkérper. Der 114 min-K6rper wird dem 
83* zugeschrieben, da die Lebensdauer mit der von Langs dorf und Segr os 
ys. Rev. 57, 105, 1940) gegebenen iibereinstimmt. Ob Kr 88* durch eine (a, 1)- 
ion am Se80 oder durch Zerfall von Br 83*, das aus diesem durch (a,p) 
isteht, wurde noch nicht entschieden. Die 102 min-Periode, die nach der Kr- — 
sestrahlung auftritt, entsteht nach der zweiten Subtraktion der Zerfallskurve, Ca 
sie mit weiten Fehlergrenzen behaftet ist. Es kann sein, dai auch dieser 
er mit Kr 83* identisch ist, das durch eine (d, p)- oder (d, d)-Reaktion entsteht., 
| Std.-Korper tritt bei a-Bestrahlung des Se nicht auf und wird daher dem — ; 
gugeschrieben. Der schwache 35 Std.-Kérper kann mit dem von Bark as, 
zund Delsassound Sutton (s. diese Ber. 21, 2422, 1940) bei Protonen 
) ung von Br gefundenen Kryptonkérper identisch sein, der Kr 79* oder 
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Kr 81* zugeschrieben wird. Beim a-Bombardement von Se sollte aus Se 82 dure 
(a,n) Kr 85 entstehen; da keine dritte Periode auftrat, mu die Lebensdauer . 
| 


Kr 85 sehr lang oder sehr kurz sein. . Houtermans. 


| Ludwig Holleck. Statistik der Isotopenverteilung in konden- 
sierten Partikeln. Diskussion der Voraussetzungen fiir eine 
; Isotopentrennung auf Grund von Dichteschwankungen kon- 
densierter Teilchen. ZS. f. Phys. 116, 624—631, 1940, Nr. 9/10. (Freiburg) 
i. Br., Univ., Inst. phys. Chem.) Es wird, unter der Annahme gleichen physikalischen 
Verhaltens beider Isotope, die Wahrscheinlichkeit dafiir berechnet, in einem} 
Bane, Teilchen, bestehend aus einer (verhiiltnismifig kleinen) Anzahl von Atomen,) 
irgendein Isotopenverhiltnis anzutreffen. Abweichungen vom normalen (mittleren): 
Isotopenverhiltnis sind bei nicht zu kleinen Teilchen auf erordentlich gering, so 

da® z. B. bei einem Li-Teilchen, bestehend aus 10® Atomen, die Wahrscheinlichkeit} 

einer Abweichung um 1°/o von der normalen Dichte nur 10-48 betragt. Eine Iso-! 
topenfraktionierung kolloidaler Teilchen ist daher aussichtslos. Waldmann. 


_%*« Das freie Elektronin Physik und Technik. Vortrage von E. Briiche, 
H. Ewest, R. Frerichs, W. Gerlach, A. Glaser, W. Kossel, C. Ramsauer, H. Rothe, 

; . HH. Rukop, E. Ruska, W. Schottky und M. Steenbeck. Herausgegeben von C. Ra m- 
Ar ie sauer. Mit 223 Abb. VII u. 270S. Berlin, Verlag Julius Springer, 1940. [S. 1109.] 
Sipe Schon. 

* C.Ramsauer. Wechselwirkung zwischen Elektron und Materie 
Das freie Elektronin Physik und Technik. Berlin, Julius Springer,’ 
1940. S. 23—37. Es werden besprochen der Durchgang der Elektronen durch Materie, 
die anomale Durchlassigkeit der Gasmolekiile gegeniiber langsamen Elektronen, d 
unelastischen Sté8e der Elektronen und die Lichtanregung, die de Broglie-Wellen- 
lange und die Beugung der Elektronen. In einem kurzen Ausblick auf praktische’ 
Anwendungen wird unter anderem auf eine medizinische Anwendungsmoglichkeit | 
hingewiesen, die auf der Eigenart der Elektronen in festen Kérpern beruhende 
genaue Tiefendosierung ohne Schiadigung der iuBeren Gewebeteile. Schon. 


* E. Briiche. Systematik der Elektronengerite. Das freie Elek- 
sa tron in Physik und Technik. Berlin, Julius Springer, 1940. S. 183—155 
= >; 7(8,1168.]' Schon. 


*E. Ruska. Abbildungsgerate. Das freie Elektron in Physik 
"un d Technik. Berlin, Julits Springer, 1940. S. 224—249. Einleitend werden die 
Linsen der elektronischen Abbildungsgeriite, sodann die Bildwandler, die Ferns 
_ senderéhren (Elektronenblendenabtaster von Farnsworth, Elektronenstr 
_. abtaster mit Bildwandlerstufe) und die Elektronenmikroskope behandelt. Bei 
Elektronenmikroskopen werden unterschieden die Emissionsmikroskope (das ele 
trische Emissionsmikroskop nach Briiche und Johannson , das magnetische 
Emissionsmikroskop_ nach Knoll, Houtermans und Schulze, und da 
_ Feldelektronenmikroskop nach Erwin Miille r) und die Durchstrahlungsmi ‘ 
ee skope (das Ubermikroskop nach Ruska und Borries und seine Anwendun 
Medizin, Biologie und in der Kolloidchemie, das Rastermikroskop nach Ar det 
__ In einem Nachtrag wird iiber die seit dem Vortrag bekanntgewordenen. weit 
_ ‘ Entwicklungen, insbesondere das Schattenmikroskop nach Boersch 1 
oo elektrostatische Elektronenmikroskop nach Mahl, berichtet. 


i me sealing A quantum theory of light Sudiation ofan ; 
_ Uniformly moving in a medium, Journ: exp. theoret. P 
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Borgnis und E. Ledinegg. Erginzung zur Abhandlung: Zur Phasen- 
y)kussierung geradlinig bewegter Elektronenstrahlen. ZS. 
techn. Phys. 22, 22—23, 1941, Nr.1. (Graz.) (S. diese Ber. S. 758.) Die Méglich- 
it, durch Vorgabe der Steuerspannung am Modulator in Form einer Fourier-Reihe 
nen Fokus héherer als 2. Ordnung zu erzielen, wird am Beispiel kleiner Aus- 
euerungen und der Hinzunahme der ersten Oberwelle zur Grundwelle aufgezeigt. 
an erhalt eine Fokussierung 4. Ordnung, wenn “das Amplitudenverhiltnis von 
oerwelle zu Grundwelle gleich 1/s gewahlt wird und Grund- und Oberwelle um 
30° phasenverschoben sind. Borgnis. 


anired von Ardenne. Die Keilschliffmethode, ein Weg zur Her- es 
tellung von Objektschichten mit weniger als 10-%mm Starke 
ir elektronenmikroskopische Zwecke. ZS. f. wiss. Mikrosk. 57, 
i—297, 1940, Nr.3. (Berlin-Lichterfelde.) Beschreibung einer Prapariermethode a 
ir Herstellung von Praparaten fiir Elektronenmikroskopie, beruhend auf dem 
rinzip, dafi mit Hilfe einer Hilfsplatte, die das Abgleiten des Schneidengrats ver- 


NS a ee ee 


indert, ein Schliff — auch von spréden Materialien, — unter sehr kleinem Keil- 
inkel durchgefiihrt wird, so dafi der auferste Rand hinreichende Durchlassigkeit 
ir Elektronen zeigt. Houtermans. 


niXe Borries und 8. Janzen. Abbildung geiubearbotteter technischer 
berflachen im Ubermikroskop. ZS. Ver. Ijtsch. Ing. 85, 207—211, 

41, Nr. 9. (Berlin, Siemens & Halske A.-G., Lab. Ubermikrosk.) Verff. gehen aut 
eitere Anwendungen des frither beschriebenen Verfahfens zur iibermikro- 
<opischen Oberflichenabbildung mittels riickgestreuter Elektronen ein (vel. 
Borries, diese Ber.-S.37), die einen Einblick in die Oberflachenform und in 
ie bei der Abtragung des Werkstoffs auftretenden Vorgange vermitteln, besonders, 
enn die Elektronen in Richtung der Bearbeitungsriefen einfallen. Bei der Unter- 
ichung runder Wellen (2mm Durchmesser) werden hochvergréSerte Umrifbilder 
es Profils der Mantelflache erhalten. Verff. erdrtern ferner, wie die quantitativen 
ngaben iiber die Oberflachenrauhigkeit auszuwerten sind. Henneberg. 


. Mahl. Ubermikroskopische Elektronenbilder von durch- 
trahlten Objekten und von Metalloberflachen. ZS. f. angew. 
hotogr. 2, 58—63, 1940, Nr. 4. (AEG, Forsch.-Inst.) Das elektrostatische Uber- — 
likroskop wird kurz besprochen: als Beispiele von tibermikroskopischen Bildern reek 
erden Bilder von Bakterien, Papierfibrillen sowie nach dem Abdruckverfahren — j 
ergestellte Bilder von Metalloberflachen (Al, Ni) wiedergegeben und erlautert. 
Henneberg. 
urt Hagen. Uber Abbildungseigenschaften einfacher Magnet-_ si 
insen und die Messung ihrer Felder mit der Fluxmeter- = . 
1ethode. Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 2, 59—66, 1941, Nr. 2. (Hamburg.) Verf. - 
ntersucht die Abbildungseigenschatt eines rotationssymmetrischen achsenparalielen — ~ 
lagnetfeldes auf ein schwach divergentes Elektronenstrahlbiindel und leitet die <b 
nnte Linsenformel fiir die kurze Spule auf einfachem Wege ab. Fir die “Aus- 
sung von “Magnetfeldern, besonders schwachen, wird eine Fluxmeterschaltung — 
eben und an einem Beispiel erlautert. — A enneber 


ler. Einige tibermikroskopische Beobachtungen 
esiumoxydkristallen. ZS. f. techn. Phys. 22, 21—22, 1941, N 
inickendorf-Ost, AEG, Forsch.-Inst.) An Abbildungen von Magne 

a llen mit schnellen Elektronen (84 kV) mit einem magnetischen — 
osk op zeigt Verf. Einzelheiten im Kristallbild, die zum Teil den Eindruek 
ivischen Zeichnung eran und zum Teil dureh Se erklart 
hay mn -Henneberg. eit 
mi ae 2s ae 
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L. Marton. A new electron microscope. Phys. Rev. (2) 58, 57—60, 1940, 
Nr.1. (Camden, N. J., RCA Manuf. Co.) Verf. beschreibt ausfiihrlich das von ihm 
sebaute Elektronentibermikroskop (vgl. diese Ber. S. 38), das von jedem Mikro- 
skopiker ohne besondere physikalische Ausbildung bedient werden kann. _Die 
wiedergegebenen bakteriologischen Aufnahmen zeigen ein Auflésungsvermogen 
von 5 bis 10 mp. Henneberg. 


V. K. Zworykin. Electrons extend the range. Electr. Eng. 59, 441—443, 
1940, Nr. 11. (Camden, N. J., RCA Manuf. Co.) Kurze Beschreibung des von 
Marton an anderer Stelle (vgl. vorstehendes Ref.) ausfiihrlicher dargestellten 
magnetischen Elektroneniibermikroskops unter Beifiigung von Aufnahmen von 
Bakterien und von Eisenoxydpulver. Henneberg. 


A.M. Strasehkewitsch. Elektrische Elektronenzylinderlinsen. Journ. 
Phys. USSR. 3, 507—528, 1940, Nr. 6. Verf. untersucht theoretisch einige allgemeine 
Eigenschaften der ebenen elektrostatischen Felder und ihre elektronenoptische 
Wirkung (Zylinderlinse). Speziell werden die Potentialfelder fir einen Spalt in 
einer Ebene sowie in einem Zylinder, ferner die von Zylinder-Immersions- und 
-Einzellinse angegeben. Fiir einige Zylinderlinsen leitet Verf. schlieflich die 
Formeln fiir die Brennweiten analytisch her. Henneberg. 


E. J. Williams. Multiple scattering of fast electrons and alpha- 
particles and ,curvature* of cloud tracks due to scattering. 
Phys. Rev. (2) 58, 292—306, 1940, Nr. 4. (Aberystwyth, Great Britain, Univ. Coll. ~ 
Wales.) Die experimentellen Ergebnisse mehrfacher Streuung schneller Elektronen 

an diinnen Folien liefern wesentlich kleinere Werte als nach der friiheren Theorie 

des Verf. (s. diese Ber. 20, 1798, 1939). Hier zeigt Verf., daB8 die Diskrepanz ent- — 
weder experimentellen Fehlern oder aber einem Versagen der Grundlagen der — 
Theorie zugeschrieben werden mufi, da die Auswertung auch bei genauerer Rech- 

nung praktisch wieder zu den alten Formeln fiihrt. Hier wird deshalb die mittlere — 
projizierte Ablenkung genauer betrachtet und die Theorie auch auf die Streuung — 
von a-Teilchen erweitert. Es ergeben sich dadurch scharfere Grenzen fiir ihre 
Anwendbarkeit. Mit den Experimenten von Geiger [Proc. Roy. Soc. London (A) — 
83, 492, 1910] und Mayer (Ann. d. Phys. 41, 918, 1918) stimmt die Theorie 
einigermafien tiberein. SchlieBlich wird ein Vergleich der entwickelten Theorie mit — 
neuesten Arbeiten anderer Verff. gegeben. Henneberg. 


N. L. Oleson, K. T. Chao and H. T. Crane. The effect of erystalline 
structure on the multiple scattering of electrons. Phys. Rev. | 
(2) 58, 201, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Verf. unter- ~ 
suchen durch Vergleich der Vielfachstreuung von 6MeV-Elektronen an poly- | 
kristallinem Blei und an einer Bleilésung von Aquivalenter Schichtdicke, ob Inter-— 
ferenzphinomene an polykristallinen Schichten fiir die Diskrepanz der experimentell ~ 
an diesen gefundenen Vielfachstreuung fiir Elektronen und den theoretisch _ 
(Gk Williams, diese Ber. 20, 1798, 1989, S. A. Goudsmit und J.'L. Saun- 
de rson, diese Ber. 21, 2027, 1940) berechneten Werten verantwortlich zu machen — 
sind. Experimentell wird kein Unterschied zwischen polykristallinem Material 
und Lésung gefunden. Fe Rg  Houtermans. 


William H. Bessey. The diffraction and reflection of molecular 


Inst. Technol.) Mit der Molekularstrahlmethode wurden Beugu von 

: ng und Reflexion 
von H;-Molekiilen und He-Atomen an LiF-Spaltflichen autersieht Beugungs- 
maxima in der Nachbarschaft der Spiegelreflexion, ties 


. die ein Beweis fiir : 
Z wickysche Mosaikstruktur wiren, wurden speziell gesucht und nicht gefunden. 
j \ : B 


‘ 
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rnalog zu den von Renningen (s. diese Ber. 16, 241, 1935) beobachteten Er- 
theinungen bei der Reflexion von Réntgenstrahlen wurden anomale Reflexions- 
arven beobachtet, die sich wie jene durch Annahme der Existenz kleiner 
rristallite erkliren lassen, die etwas gegeneinander geneigt sind. Houtermans. 


is W. Alvarez. High energy carbon nuclei. Phys. Rev. (2) 58, 192—193, 
40, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) Die 37’-Zyklotron-Kammer 
1 Berkeley wurde mit Methan gefiillt und es konnte mit einem Proportional- 

herstirker ein Ionenstrom von sechsfach geladenen Pe von 50 eMV beobachtet 
erden. Um diesen Ionenstrahl von etwa 500 0-Teilchen/min von den a-Teilchen 
ha trennen, wurde die Spannung an den D-Elektroden reduziert und das Magnet- 
kid auf die eine Flanke des o-Teilchen-Maximums eingestellt. Die Oszillographen- 
npulse waren etwa neunmal gréfer als bei Po-a-Teilchen, was ‘etwa der Ladung 
e entspricht. Die Reichweite ist etwa 6 bis 11cm Luft (theoretisch 8cm). Die 
erwendung zu Kernzertriimmerungsversuchen ware moglich, wenn die He-Ver- 
horeinigung zu beseitigen ware. 100eMV o+)Tonen am 60’-Zyklotron wurden 
bssucht, waren aber durch einen Deuteronenstrahl niedriger Energie bei demselben 
-esonanz-Magnetfeld maskiert, der zwischen den D-Elektronen entsteht und nicht 
en Ablenkungskanal passiert. Houtermans. 


idgar J. Murphy, William C. Bright, Martin D. Whitaker, S. A. Korff and HE. T. 
arke. Comparative efficiercies of radioactive neutron 
ources. Phys. Rev. (2) 58, 88, 1940, Nr.1. (New York, New York Univ.; Univ. 
eights.; Swarthmore, Penn., Bartol Res. Found. Franklin Inst.) Verff. vergleichen 
ie relative Neutronenintensitat (bezogen auf 1 mCurie y-Aktivitat) fiir verschiedene 
Rta-Be a)- und (Rn-Be«)-Quellen. Bezogen auf das starkste (RaBe)-Praparat von 
00mg, dessen Neutronennutzeffekt gleich 1 gesetzt wird, geben zwei andere 
aBe)-Praparate von 200 mg 97 bzw. 85 %, ein weiteres von 10mg 88 % Ausbeute, 
‘ahrend zwei (Rn-Be)-Praparate von 60 bzw 30 mCurie 55 bzw. 76% Ausbeute 
vgaben. Es kann also nicht ohne weiteres auf die Neutronenaktivitaét einer Quelle seg 
is seiner y-Aktivitat geschlossen werden. Ausfiihrlicher Bericht erscheint im, — nad 
anklin-Journal. c : Houtermans. 


in F. Mamotenko. Calculation of the binding energy by thee 
1ethod of orthogonalization. Acta Physicochim. URSS. 12, 946-947, 
40, Nr. 6. (Moscow, Karpov Inst. Phys. Chem.) Im Anschluf an eine friihere es 
urbeit (s. diese Ber. 21, 662, 1940) wird gezeigt, daf} man die Bindungsenergie eines) 
lolekiils in der Naherung von Heitler-London- Slater berechnen kann, 
‘enn man nur die Nichtorthogonalitats- und Coulombintegrale kennt. Fiir das 
»Molekiil ergibt sich so die Bindungsenergie 72 kcal/mol in Ubereinstimmung = _ 
nit Sugiura, fir Li, ergibt sich 27 statt 26 kcal/mol, wie von Rose'n berechnet.  _ 
Je . Meixner. 
} F. Barrow. A note on the correlation of upper electronic ~ 
itates of homologous mole cules. Trans. Faraday Soc. 36, 624—625, _ 
Nr.5. (Oxford, Univ. Coll.) Verf. zeigt, da zwischen dem Jonisierungs- 
tial und der Elektronenenergie der unteren Elektronenzustande von RA cieae 
igen Alkalimetall-Molekiilen (behandelt werden Nas, Lie, Ke, Rbs, NaK) ge- 
7 Zusammenhange bestehen. Einzelheiten siehe in der’ graphischen Dar- 
sen Orieinals i Se A ! 0. Fuchs. 
aed and §. S. Dharmatti. Molec ular structure of some § ele- 
mpounds dete rmined by magnetic method. Proc. Indian 
12, 185—198, 1940, Nr. 2. (Bombay, Roy. Inst. Sei.) [So1075) ae beet 


et: 


' structure of some aliphatic cyclic compounds. (Cyclohexane, 


f 
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S. S. Dharmattii Molecular structure of some tellurium com- 
pounds determined by magnetic method. Proc. Indian Acad. (A) 
12, 212222, 1940, Nr. 2. (Bombay, Roy. Inst. Sci., Chem. Lab.) [S. 1175.] 
Kortiim-Seiler. 
i, W. Thompson, J. W. Linnett and F. J. Wagstaffe. The infra-red spec-| 
trum of dimethyl zine. Trans. Faraday Soc. 36, 797—805, 1940, Nr.8. (Ox- 
ford Univ., Inorg. Chem. Lab.) [S. 1193.] K. W. F. Kohlrausch. 


Louis Harris and G. W. King. The rotational structure of the ultra- 
violet bands of NOs. Journ, Chem. Phys. 8, 775—784, 1940, Nr.10. (Cam- 
bridge, Mass., Inst. Technol.) [S.1194.] , Staude. 


A. Budé und I. Kovaées. Intensitatsverteilung in den Quartett- 
Dublett-Banden. I. ZS. f. Phys. 116, 693—700, 1940, Nr.11/12. (Budapest, 
Univ., II. Phys. Inst.) [S. 1195.] Ritschl. 


G. Secheibe. Vortragsgruppe ,Lichtabsorption und Konstitu- 
tion*. Zur Einfiihrung. ZS. f. Elektrochem. 47, 16—18, 1941, Nr.1. 
(Miinchen.) [S. 1198.] ; 
Max Pestemer. Konjugation von Chromophoren und Konstitu- 
tion organischer Verbindungen. ZS. f. Elektrochem. 47, 20—28, 1941, 
Nr.1. (Graz.) [S. 1198.] 
Bernd Eistert. Uber den Einfluf{ acidifizierender Substituenten 
auf Chromophorsysteme. ZS. f. Elektrochem. 47, 35—40, 1941, Nr. 1. 
(Ludwigshafen a. Rh.) [S. 1199.] , 


G. Schwarzenbach. Aciditatskonstanten, Resonanzenergien und 
Lichtabsorption bei einfachen Farbstoffen. ZS. f. Elektrochem. 
47, 40—52, 1941, Nr.1. (Ziirich.) [S.1199.] ‘ 
Th. Forster. Die Lichtabsorption organischer Molekiile und 
Ionen nach der Quantenmechanik. ZS. f. Elektrochem. 47, 52—54, 
1941, Nr.1. (Leipzig.) [S. 1200.] a 


_ 


G. Kortiim. Uber die Zuordnung von Absorptionsbanden in. 
konjugierten Chromophorsystemen. ZS. f. Elektrochem. 47, 55—59, | 


1941, Nr. 1. (Tiibingen.) [S. 1200.] Kortiim-Seiler. | 


Bishambhar Dayal Saksena. The Raman spectra and the molee whine 


Cyclohexanol, Cyclohexanone, Dioxane and Paraldehyde) 
Proc. Indian Acad. (A) 12, 321—386, 1940, Nr. 3. (Bangalore, Indian Inst. Sci., Dep: 
Phys.) [S. 1203.] K. W. F. Kohlrausch. 
Verner Schomaker and D. P. Stevenson. On the stable relative orien- 
tation of groups connected by a carbon-carbon single bond 


von symmetrischem Tetrachlorithan bewiesen wird. Danach ist die stabile Konf 
guration von Tetrachlorathan zickzackférmig, ne seul 


G. Herzberg. On the presence of HNC in hy. i 4 
ydrogen cyanide. Jo 

Chem. Phys. 8, 847—848, 1940, Nr. 10. (Saskatoon, Saskatchewan, ‘Gite Univ ; 

Phys.) Es wird darauf hingewiesen, daf die SchluSfolgerung von Dadieu at 
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jsamanspektren (s. diese Ber. 12, 101, 1931; Monatsh. f. Chem. 57, 437, 1931), dai 
yyanwasserstoff aus zwei tautomeren Formen (99,5 % HCN und 0,5 % HNC) be- 
eeht, ein Befund, der auf chemischem Wege bestitigt worden ist, nicht hatte 
bazogen werden diirfen, da die schwache Linie, die der Isonitrilform zugeschrieben 
wurde, dem Isotop HCN zukommt. Wenn also die Isomerie in fliissigem Cyan- 
easserstoff vorhanden ist, dann muf dies in viel geringerer Konzentration der Fall 
sin als seinerzeit geschlossen worden ist. In Lésung kénnte nach Versuchen von 
ordy und Williams (s. diese Ber. 17, 1089, 1936) eine betrichtliche Menge 
INC enthalten sein, wenn man nicht die Linie, die sie hierfiir in Anspruch nehmen, 
ds einer Komplexverbindung zwischen HCN und H;0 zugehérig ansehen will, was 
‘urchaus moglich ist. Staude. 
Hharles 0. Beckmann and Henry C. Marks. Solvent action on optical, 
cotatory power. Ill. The influence of liquid structure on the 
nteraction of dipoles. Journ. Chem. Phys. 8, 827—830, 1940, Nr. 10. 
New York, Columbia Univ., Dep. Chem.) Unter Beriicksichtigung der Lo ndon- 
shen ,,Dispersionskrafte* und der Strukturcharakteristika eines fliissigen Systems 
rird in Erweiterung der Theorie von Beckmann und Cohen (s. diese Ber. 
8, 946, 1937) eine Gleichung fiir die Drehung per Mol in der Volumeneinheit eines 
ipollésungsmittels fiir fliissige Losungen abgeleitet, die dieselbe Form hat wie 
iejenige von Beckmann und Cohen fir Gasmischungen, die mit Ausnahme 
on Dipolwirkungen als ideal anzusehen sind (s. diese, Beg. 19, 1760, 1938). Die 
Irsache hiervon ist, daf} der Ausdruck fiir die Polarisation durch die Integration 
‘ber den Orientierungswinkel allein zustande kommt. oF Staude. 


fenry C. Marks and Charles 0. Beckmann. Solvent action on optical 
‘otatory power. IV. The rotivity of dipropionyl-diethyl- 
ctartrate and l-methyl acetate in aromatic and aliphatic 
solvents. Journ. Chem. Phys. 8, 831—839, 1940, Nr.10. (New York, Columbia 
JIniv., Dep. Chem.) Es werden eine Reihe von experimentellen Ergebnissen an- 
efiihrt, um die Giiltigkeit der Gleichung von Bee kmann und Cohen und von. 
>eckmann und Marks (s. vorstehendes Ref.) tiber die Anderung der Drehung 
iit dem Lésungsmittel zu beweisen. Mischungen von polaren und nichtpolaren 
WP lissigkeiten sowohl aus der aromatischen wie auch aus der hydroaromatischen 

Reihe (Nitro- und Cyan-Derivate des Benzols und Cyclohexans als polaren Lésungs- 
Inittels; die unsubstituierten als nichtpolare Lésungsmittel) wurden mit Dipropyl- er 
lidthyl-d-tartrat und 1-Metholacetat als aktive Substanzen verwendet. Die Er- — . ; 
cebnisse stimmen im wesentlichen in allen Fallen iiber ein weites Konzentrations- aa 
»ereich mit dem von der Theorie erwarteten iiberein. _Staude. » 


Dede. 2 ae 
The influence of the chemical bond on the X-ray on 
“K-absorptionspectrum ofcobalt. II. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 
), 508—519, 1940, Nr.5. [Orig. russ.] S. diese Ber. S. 201. Houtermans. 


ilteon Burton. Bond length and bond strength. Journ. Chem. Phys. 8, 
1940, Nr.9. (New York, New York Univ., Dep. Chem.) Dem Vorschlag von. 
yh neh und Harker (Journ. chem. phys. 8, 502, 1940), die Beziehung zwischen sar 
Bindungskraft und Bindungslange ohne Riicksicht auf die numerischen Werte der 
lenzen festzulegen, wird widersprochen. Die Bindungskraft ist schon definiert. 
Werte, die aus der Beziehung ‘zwischen Linge und Kraft der Bindungen ge- “ 
en werden, stehen mit den spektroskopisch ermittelten Dissoziationswerten, — 
ler adiabatischen Bindungskraft in Beziehung. : Staude. 
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Bryce L. Crawford jr. Hindered rota tion in methyl alcohol. Journ. 
Chem, Phys. 8, 744, 1940, Nr.9. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling Chem. 
Lab.) Die von Koehler und Dennison (s. diese Ber. 21, 397, 1940) angegebene’ 
Héhe der Schranke fiir die Verhinderung der inneren Rotation im CH;0H mit 
470 + 40em-! (~1 1340 cal/Mol) wird als ein zu niedriger Wert und nicht ver- 
einbar mit den Entropiedaten, wie sie aus dem dritten Hauptsatz erhalten werden, 
betrachtet. Der Wert sollte bei etwa 1200cm™ (7. 3400 cal/Mol) liegen. Es soll 
der Versuch unternommen werden, die Diskrepanzen auszugleichen. Staude. 


E. Bright Wilson jr. Der gegenwartige Stand der statistischen 
Methode zur Berechnung von thermodynamischen Funk- 
tionen. Chem. Rev. 27, 17—38, 1940. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., | 
Mallinckrodt Chem. Lab.) [S. 1183.] *Zeise. 


Lineoln G. Smith and V. Williams. Rotational structure of some fun- 
damental infra-red bands of deuterated formic acid. Phys. 
Rev. (2) 58, 208,°1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) [S. 1193.] 

Ritschl. 
Lincoln G. Smith, Fine structure of the 335yp band of ethylene. 
Journ. Chem. Phys. 8, 798—799, 1940, Nr.10. (Princeton, N. J., Palmer Phys. Lab.) 
[S. 1194.] 


J. G. Aston and P. M. Doty. The calculation of the heat capacity 
and entropy cf methylamine from spectroscopic data alone. 
Thetorsional mode of vibration. Journ. Chem. Phys. 8, 7483—744, 1940, 
Nr. 9. (State Coll., Penns.) [S. 1126.] Staude. | 


L. Giulotto. Sulla struttura fine delle righe Raman del CCl, Cim. 

(N. S.) 17, 486—445, 1940, Nr. 8. (Pavia, Univ., Ist. Fis.) [S. 1202.] 
K. W. F. Kohlrausch. 
Henri Deslandres. Application a des molécules intéressantes de 
Panalyse nouvelle des spectres moléculaires. Relation 
simple entre les fréquences @Wune méme molécule a l'état 
gazeux et alétat liquide. C. R. 209, 865—869, 19389, Nr.24. Verf. sucht 
nach Beziehungen zwischen den Frequenzen gleicher Molekiile im gasférmigen und 
im fliissigen Zustand und nach ihrer Darstellbarkeit durch seine Formel 
vy = qd,/s’r’. Er beschrankt sich auf die Fille, wo die Differenz zwischen der 
Frequenz im fliissigen und im gasférmigen Zustand gréfer als 8em- ist und bei 
denen die Untersuchung unter den gleichen Bedingungen erfolgt ist. Die Ergeb- 
nisse fiir die Molekiile SiH, S:, NHs, HCl, DC], CoH, und C:D; werden mitgeteilt.. 
oe Es bestehen gewisse Zahlenbeziehungen zwischen den beobachteten Frequenzen, 
die sich an Hand der allgemeinen Bandenformel einfach darstellen lassen. Die! 
r Zahl s’ bleibt in beiden Aggregatzustinden ungedndert, wihrend r’ und q sich 
} andern, d, ist eine Konstante vom Wert 1062,5. Eine ahnliche Beziehung besteht 
zwischen kristallinem rhombischem Schwefel und fliissigem Schwefel. In den 
| Fliissigkeiten machen sich polymerisierte Molekiile in den Spektren bemerkbar. 
Ritschl. 
W. D. Kumler. The dipole moments and resonance inthe tetrd é 
nic acids. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3292—8295, 1940, Nr.12. (San Fre 1 
cisco, Univ., Coll. Pharmacy.) In Dioxan als Loésungsmittel wurden folgende Dipol- 
momente « bestimmt: Tetronsiure 4,72, a-Chlortetronsdiure 5,69, a-Bromtetronséu 
6,00, Methyl-c-bromtetronat 6,19, a-Jodtetronsiure 5,59, Methyl-o-jodtetronat 6,12 
und 1-Ascorbinséure 3,93. Aus dem Vergleich der gemessenen und berechneten 
u-Werte folgt, da die Tetronsdure in Dioxanlésung in der Enolform vorliegt, t ¢ 
zwar liegt die OH-Gruppe in der Ringebene und ist nach der Seite des o-C-Ato mi 
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hin orientiert.. Auch die u-Werte der Methylester stimmen hiermit iiberein. Der 
Zusammenhang zwischen dem yv-Wert der Ascorbinsaure und der Stellung der 
3 OH-Gruppen zueinander wird diskutiert. Schlieflich werden die Resonanzstruk- 
turen und Dissoziationskonstante der 1,3-Diketone, der /-Ketoester und der 
f-Keton-y-laktone besprochen. O. Fuchs. 


R. Houwink. Zusammenhang zwischen viscosimetrisch und os- 
motisch bestimmten Polymerisationsgraden bei Hochpoly- 
meren. Journ. f. prakt. Chem. (N. F.) 157, 15—18, 1940, Nr. 1/3. (Delft.) Stau- 
dinger und Warth (s. diese Ber. 21, 2332, 1940) haben bei bestimmten Poly- 
estern Diskrepanzen zwischen den Molekulargewichten gefunden, die einmal aus 
Viskositaitsmessungen, das andere Mal aus Messungen des osmotischen Druckes 
ermittelt wurden. Als Ursache wurde angenommen, dafi die Polyester-Molekiile 
nicht gerade, sondern verzweigt bzw. geknault sind. Verf. hat nun nachgewiesen, 
da dieselben Diskrepanzen erhalten werden, wenn man die. Molekulargewichte 
nach der Formel von Kuhn ermittelt, 7,, = Ki-¢: Mees (c = Konzentration; 
K, = Konstante), die den Zusammenhang zwischen spezifischer Viskositat (7),, 
und dem Knaulvolumen (Molekulargewicht) darstellt, allerdings unter Einsetzung 
eines Exponenten 0,6 anstatt von 0,8 bis 0,9, wie Kuhn abgeleitet hatte. Die 
Ursache hierfiir kénnte darin liegen, daf} die Polyesterknaule kompakter sind, als 
Kuhn in seiner Berechnung voraussetzt. Um das zu entscheiden, muf allerdings 
noch mehr experimentelles Material beigebracht werden.¥ Staude. 


Ernest Harold Farmer and Colin R. Morrison-Jones. Mechanism of p oly- ‘ 
merisation. Part VI. Heat polymerisation of methyl sorbate 

and the constitution of the dimeric products. Journ. Chem. Soe. 
London 1940, S. 13839—1346, Oct. (London, Imp. Coll.) Methylsorbat wurde unter 
Ausschlu8 von Luft auf 230° erhitzt, wobei ein Gemisch niedermolekularer Poly- 
merer, hauptsachlich Dimerer und Trimerer erhalten wurde. Der dimere Teil _ 
Desteht im wesentlichen aus den Estern von drei oder méglicherweise vier sehr 
schwer kristallisierbaren Dimeren von Sorbinsaure, und aus den Estern einer 
‘fliissigen Sdure, die offenbar aus ein oder mehreren dimeren Formen besteht. Die — 
‘Struktur vor drei homogen kristallinen dimeren Sauren wurde bestimmt. Es : 
handelt sich um Dialkyl-cyclohexendicarbonséure. Die fliissige dimere Sdure ist = 
-vermutlich den festen Sauren in der Konstitution sehr abnlich., Staude. ~ 


¢ ves ee 
‘B. N. Srivastava. Thermal transpiration of a dissociating gas. 


Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 474—483, 1940, Nr. 963. (Allahabad Univ.) Inder 
hier vorgelegten Abhandlung wird das Problem der thermischen Transpiration, 
-d. h. des thermomolekularen Druckes zwischen zwei Behaltern untersucht, die sich 95.5 
‘auf verschiedenen Temperaturen befinden und durch eine enge Offnung mitein- 
ander verbunden sind; dieses Problem hatte sich bei Versuchen des Verf. itber die — 
" Dissoziation der Alkali-Halide als praktisch wichtig erwiesen. Die Rechnung aBt 
-gunachst erkennen, dafi die Bedingung des thermodynamischen Gleichgewichtes 
_-und die gewéhnliche Formel fiir den Transpirationseffekt fir jeden Teilnehmer _ 
nicht gleichzeitig befriedigt werden kénnen. Im § 2 wird das Problem streng vom 
Standpunkt des stationaren Zustandes behandelt; die abgeleiteten Formeln zeig Dy 
welcher Weise das Massenwirkungsgesetz hier abgeandert werden mufi. F mer 
rden Ausdriicke fiir die molekulare und atomare Konzentration in den beic 
ehiltern ‘abgeleitet und die modifizierte Transpirationsgleichung aufgestellt. 
wird eine Naherungslosung: angegeben, die auf der Annahme von — rm ; 
mischem Gleichgewicht in jedem der Behiilter beruht. Es werden Ausdrii 
# sBe wie das Verhiltnis der atomaren und der molekularen 


fiir die absolute Gro hae Se | 
trationen in den beiden Behaltern abgeleitet, die im allgemeinen F 
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verschiedenen Grenzfallen gelten. Schlieflich werden die Vor- und Nachteile der 
beiden Verfahren auseinandergesetzt. Justi. 


Ernst Fredlund. Absolute measurements of radiometric action 
in gases. II. Ark. Mat., Astron. och Fys. (A) 27, Nr.12, 15 S., 1940, Heft 2. Es 
wurden Absolutmessungen des radiometrischen Effektes an einer kreisférmigen 
Platte ausgefiihrt, die zwischen zwei parallelen vertikalen Wanden von ver- 
schiedener Temperatur angebracht war. Bei niedrigen Drucken wichst der radio- 
metrische Effekt proportional zum Gasdruck, wahrend der Effekt bei. hohen 
Drucken umgekehrt proportional zum Quadrat des Gasdruckes abnimmt. Stellt man 
den radiometrischen Effekt als Funktion des Gasdruckes in einem doppelt logarith- 
misch geteiltem Diagramm dar, so erhalt man fiir verschiedene Gase radiometrische 
Kurven, die durch Parallelverschiebung innerhalb des ganzen Druckbereiches zur 
Deckung gebracht werden kénnen. Dies gilt auch fiir radiometrische Kurven, die 
mit zwei verschiedenen Radiometern derselben Bauart erhalten werden, wenn 
der gegenseitige Abstand der Wande wie 1:11 variiert wird. Eine’ gewisse Ab- 
weichung hiervon besteht nur bei héheren Drucken fiir schwerere Gase. Aus 
diesen Radiometerkurven kann man berechnen, dafi die freie Weglange des Ds 
etwa 12% geringer ist als diejenige des gewohnlichen Wasserstoffs Hg. Justi. 


F. S. Dainton and R. G. W. Norrish. A study of sensitized explosions. 
V. Some new experiments on the hydrogen-oxygen reaction 
sensitized by nitrogen peroxide. ‘Proc. Roy. Soc. London (A) 17%5, 
Abstracts S.S-45, 1940, Nr. 963. [S. 1128.] 

F. S. Dainton and R. G. W. Norrish. A study of sensitized explosions. 
VI. Experimental observations on the hydrogen-oxygen | 
reaction sensitized by nitrosyl chloride. Proce. Roy. Soc. London ‘ 
(A) 175, Abstracts S. S-45—S-46, 1940, Nr. 963. [S. 1128.] 
F. 8. Dainton and R. G. W. Norrish. A study of sensitized explosions. 
Vill. A chain-thermal theory of the reaction between hydro- 
gen and oxygen sensitized by nitrogen peroxide or nitrosyl 
chloride. Proc. Roy. Soc. London (A) 1¥5, Abstracts S. S-46, 1940, Nr. 963. 
[S. 1129.] Justi. 


E. W. R. Steacie and R. L. Cunningham. The mercury photosensitized 
decomposition of ethane. IV. The reaction at high tempera- 
tures. Journ. Chem. Phys. 8, 800—804, 1940, Nr. 10. (Montreal, Can., Me Gill 
Univ., Phys.-Chem. Lab.) [S. 1205.] Staude. 


H. A. Stuart, nach einem Film von W. Kast und H. A. Stuart. Die molekulare 
Struktur von Fliissigkeiten im Modellversuch. ZS. f. Elektrochem. 
47, 110—112, 1941, Nr.2. (Dresden.) Modellversuche kiénnen das Verstandnis der 
molekularen und atomaren Vorgiinge wesentlich erleichtern. Es wurden deshalb 
auf einer waagerechten Scheibe Modelle von kugelférmigen und stabehenférmigen — 
Teilen, die teilweise durch Magnete als Dipole ausgebildet waren, mit Frequenzen — 
bis zu 50 Hertz geschiittelt und die auftretenden Bewegungen und Ordnungszustinde . 
im Film festgehalten. Man beobachtet eine Nahordnung der Teilchen, die auf eine — 
quasikristalline Struktur in der Fliissigkeit hinweist. Bei dichter Packung baw. bei 4 
vorhandenen Dipolfeldern wird diese Ordnung ausgepragter. Sterische Behinde- 
rung bedingt die Ausbildung von Schwingungen bei Aufhebung der Rotation und _ 
langsamer Verlagerung des Schwingungsmittelpunktes. Schwarmbildung, Bildung 
von Ketten in Dipolfeldern und gratenférmige Anordnung langlicher Teilchen die 
Quadrupole darstellen, werden in»besonders anschaulicher Weise im Film ‘tes 


Holzmiiller. 
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lilmot V. Metealf. Uber die Theorien des osmotischen Druckes. 
blloid-ZS. 94, 157—161, 1941, Nr. 2. (Clinton, N. Y.) [S. 1132.] W. A. Roth. 


nank Hurd and Robert Livingston. The quantum yields of some dye- 
}nsitized photooxidations. Journ. Phys. Chem. 44, 865—873, 1940, 
..7. (Minneapolis, Minn., Univ. Inst. Teehnol., School Chem.) [S.1205.]  Staude. 


Jan K. Smith, Philip Handler and J. N. Mrgudich. The reaction of form- 
idehyde withamino acids: X-ray diffraction patterns. Journ. 
dyys. Chem. 44, 874—880, 1940, Nr. 7. (Urbana, IL, Univ., Noyes Chem. Lab.) Die 
tliegende Untersuchung der Verff. befaft sich mit der Natur der Reaktion von 
Yrmaldehyd mit Aminosiéiuren. Aus friiheren Untersuchungen zu dieser Frage 
18 man schlieBen, da sich hierbei Produkte mit einer zu kurzen Lebensdauer 
per Stabilitét bilden, um in einer Lésung abgetrennt zu werden. Die Verff. wahlen 
her als Untersuchungsmethode den réntgenographischen Weg, wobei als Amino- 
uuren Arginin, Lysin und Histidin gewahlt wurden, die die basische Molekilgruppe 
Proteinmolekiils enthalten. Es ergibt sich, da die Histidin-Formaldehyd- 
odukte kristallin sind, wahrend die Formaldehyd-Derivate von Lysin und Arginin 
norph sind. Eine genaue Klarung iiber die Art der Bindung zwischen Aminosdure 
d Formaldehyd konnte nicht herbeigefiihrt werden; bei der. Lysin- und der 
ginin-Reaktion scheint es sich um eine Art Kondensation oder Polymerisation zu 
ndeln. Die Art der erhaltenen Réntgendiagramme zeigt sich zeitabhangig. Zahl- 
iche Diagramme erlautern die Diskussion. y - Nitka. 


C. Baughan. Resonance in the chloracetic aéids. Nature 146, 
Wi, 1940, Nr. 3701. (Manchester, Univ.) [S. 1171.] Kortiim-Sevler. 


Dietzel. Kristallchemische Gesichtspunkte bei der Deutung 

dey Konstitution von Glasern. Naturwissensch. 29, 81—82, 1941, Nr. 5/6. 

erlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) Kurze Betrachtung tiber die 

Pohangigkeit der Farbwirkung vom Molekiilbau der firbenden Metalloxyde in a es 
k Tepohl. 


Qanrice L. Huggins. Silicate glasses. Journ. Chem. Phys. 8, 641, 1940, 
4.8. (Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) Kurze Betrachtung tiber die Abhangigkeit 
¥r physikalischen Eigenschaften des Glases von seinem atomaren Aufbau. T'epohl. 


ukichi Inoue und Ikutaro Sawai. Spezifisches Gewichtderternaren ia 
10-Na.O-Si0.- Glaser. XVIII. Uber das spez. Gewicht der Glaser ed 
+4 1000—1350°9C nach der Stokesschen Methode. Journ. Soc. Chem. - ah 
id. Japan 43, 325 B—328 B, 1940, Nr. 10. (Kioto, Univ., Inst. Chem. Forsch., Inst. ee 
wem. Technol.) Fortsetzung der Untersuchungen an 29 Glassorten nach der friiher . ya 
rnutzten Methode. Die Ergebnisse sind in Tafeln und Schaubildern dargestellt, = > 
p weieben etwas von denen Hanleins wu. a. ab. - : Tepohl. al 
ie Preston. The crystallisation relationships of a soda-lime-_ 
i\gnesia-silica glass as used for drawn sheet and the pTO~ | Soe 
of devitrification. Journ. Soc. Glass Technol. 24, Trans. S.139—158, 
Nr. 104. (Sheffield, Univ., Dep. Glass Technol.) An Glas der Zusammensetzung_ ete 
iO», 2,02 R2Os, 8,91 CaO, 2,05 MgO, 13,58 Na20, 0,73 K,0 und 0,04 SOs wurden Sop 
che vorgenommen iiber die Abhangigkeit der Schnelligkeit des Kristall- s. — 
tums beim Entglasen von der Temperatur, der Zahigkeit und dem Gleich- _ ain: 
htszustand des Glases. Als Temperatur der schnellsten Entglasung wurde — 
ssen. news — Pepohl. — 
Der Einflu® der Magnesia auf die Entglasungs- | 
ten von Natron-Kalkglasern, Glastechn. Ber. 19, 48—46, 1941, 


+ 
. 
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Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) In einem Grundglas dei} 
Zusammensetzung 74 % SiOz, 12 bis 18 % Na.O und 14 bis 8 % CaO wurde der Kalk 
zu1 bis 5 % durch MgO ersetzt. Die Gleichgewichtstemperaturen Kristall == Schmelze 
sinken dabei um 10° und die Kristallisationsgeschwindigkeit um 10 %. Es treter 
beim Entglasen Devitrit und Cristobalit oder Tridymit auf, ferner Diopsid (CaC 
-MgO-2Si0.) und Akermanit (2 CaO - MgO -2 SiO,). Ersetzt man bei dem Glas mr 
16% NasO den Kalk steigend bis ganz durch MgO, so erhalt man beim Entglaser 
oberhalb 8 % MgO zwei neue Kristallarten, deren optische Eigenschaften angegeber| 
sind. Tepohl 


R. Meldau und H. Teichmiiller. Zur Morphologie feinster 1. Goma 
sublimate. 1. Mitteilung. ZS. f. Elektrochem. 47, 95—97, 1941, Nr.1. (Siemen 
& Halske A. G., Lab. Ubermikrosk.) Verff. untersuchen im Ubermikroskop die 
Bleioxyde Mennige (Pb30,), Bleiglatte (PbO), ,,Bleisuboxyd* [Pb,0 (?)], Bleisuper- 
oxyd (PbOs), die alle nach demselben Verfahren hergestellt wurden: Blei wurde i 
elektrischen Lichtbogen verdampft, Sauerstoff in bestimmter Menge zugefiihrt und 
die im Gaszustand entstehenden Reaktionsprodukte aufgefangen und abgekihl 
(Sublimation). Hier werden die Ergebnisse der Untersuchungen an Primarteilchen 
und zwar an Mennige, mitgeteilt. Alle Sorten zeigen eine einheitliche Ausbildung, 
rundliche, oft auch regelma®ig achteckige Teilchen, welch letztere kristallographisch 
bedingt sein miissen. Wahrscheinlich handelt es sich um tetragonale Systeme. 
Henneberg 
Allan T. Gwathmey und Arthur F. Benton. Einige Untersuchungen. 
welche die gerichteten Reaktivitaten von Kupfereinkrystal 
lenzeigen. Trans. electrochem. Soc. 77, 211—218, 1940. Kupfereinkristallkugel 
wurden auf die verschiedensten Arten angeatzt und das Atzverhalten des Cu in 
Abhangigkeit von der kristallographischen Orientierung untersucht. Die v 
Tammann und seinen Mitarbeitern (1928) angestellten Atzversuche mit fliissige 
Atzmitteln wurden wiederholt und die Ergebnisse Tammanns bestatigt. Bei 
einem Atzverfahren mit Hg und nachherigen Erhitzen der Kugel im Vakuum zeigte 
die Cu-Kugel silbrig aussehende Flecken an den acht Polen der (1 11)-Ebene. 
Weiter wurde der Einflu8 von in den Atzfliissigkeiten gelésten Gasen (Os, No, COs) 
untersucht. Bei den Untersuchungen iiber das elektrolytische Atzen wurde der 
Kinflu8 der Stromdichte, der Konzentration und der Natur des Elektrolyten unter- 
sucht. Quantitative Messungen iiber die elektrolytische Atzgeschwindigkeit mit einer 
Stromdichte. von 0,006 Amp./em? ergaben, da die Atzgeschwindigkeit an ein 
(100)-Pol nur etwa 70 % der an einem (111)-Pol betrug. , ae 


H. E. Way und John De Vries. Mikrophotographien von Zinkein 
krystallen mit geringen bekannten Eisengehalten. Trang 
Mlinois State Acad. Sci. 32, 189—192, 1939. (Galesburg, Ill., Knox Coll.) Frither 
ist gezeigt worden, dai geringe Mengen Fe als Beimischung zu Zn verschiedene 
Kigenschaften von Einkristallen dieses Metalls ungleich starker veriindern al 
andere metallische Verunreinigungen. — Hier werden Legierungen von reinster 
Zn mit 0,01, 0,0075, 0,005 und 0,001 % Fe hergestellt. Die Reinheit des verwendetel 
Zn und die %-Gehalte der verschiedenen Proben werden spektrographisch sowi 
durch Leitfaihigkeitsmessungen gepriift. Aus den Schmelzen der Proben werd 
nach der Methode von Czochraltki-Gomperz Einkristalle mit. verschieden 
Orientierung gezogen. Die Abhangigkeit der Temperaturgrenzen fiir das Wachstu 
der Einkristalle vom Fe-Gehalt und von der Orientierung wird ermittelt; sie fol 
keiner einfachen Gesetzmafigkeit. Die Kristalle werden mit 6 norm. HCL geai 
und mikroskopisch untersucht. Mikrophotographische Abbildungen im Original. 
Stiicke zeigen mit steigendem Fe-Gehalt einen Ubergang von hexagonaler zu 1 
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}regelmafiger Strukturierung und werden danach in wahre Einkristalle und in 
Mosaikgebilde eingeteilt. *Brauer. 


G. Masing und R. Reinbach. Gesetze des linearen Kristallwachstums 
auf Grund von Beobachtungen an nichtmetallischen Stoffen. 
‘Anwendung auf Metalle. Atti X Congr. int. Chim. Roma 3, 594—608, 1938. 
(Gottingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) Es wurden zunichst Versuche angestellt, 
um die wahre Temperatur an der Grenze Kristalle—Schmelze festzustellen. Bei 
Hdiesen Versuchen muf vor allen Dingen eine Warmeableitung durch die Thermo- 
belementdrahte vermieden werden. Methodisch wurde derart vorgegangen, daf} in 
bein Becherglas die Schmelze (gearbeitet wurde mit Schmelzen von Salol und 
¥Benzophenon) unterkiihlt wurde und hierauf in diese Schmelze ein mit Kristall- 
Ya&keimen dicht iiberzogenes Thermoelement eingetaucht wurde. Die Kristallisation 
und die Entwicklung der Kristallisationswarme setzte nun auf der ganzen Oberflache 
Wider Drahte ein, so daf eine Warmeableitung von der Létstelle durch die Drahte 
Amicht zu befiirchten war. Wahrend des ganzen Versuchs wurde das Schmelzbad 
‘eeriihrt. Gefunden wurde, da bei geringen Unterkiihlungen und entsprechend 
thzeringen Werten der Kristallisationsgeschwindigkeit (KG.) die Warmeentwicklung 
‘bei der Kristallisation so langsam ist, daf die Kristallisationswarme durch Rihren 
praktisch vollig fortgefiihrt werden kann. Die Kristallisation erfolgt praktisch iso- 
therm. Es wurde hierauf die KG. in Abhangigkeit von der Grenztemperatur Dew ipa 
‘kstimmt. Zu diesem Zweck wurde die KG. in der beschriebénen Versuchsanordnung {| 
bei verschiedenen Temperaturen unmittelbar gemessen. Als Hauptergebnis wird 

Wiesigestellt, da® an der Feststellung von Tammann, dafi die wahre Temperatur m4 
qean der Grenze des Kristalls in diesem ganzen Gebiet konstant ist, wohl nicht zu 
‘yzweifeln ist. Diese Grenztemperatur liegt aber bei Stoffen von der Art des Salos 
Fnicht am Schmelzpunkt, sondern nicht unerheblich tiefer. — Ubertragt man die 
‘kgefundenen Ergebnisse auf Metalle, so kommt man zu dem Ergebnis, daf in einem rad 
in eine Gufform vergossenen Metall die Wiarmeableitung durch die zuerst er- 
-starrende Kristallschicht und durch die Wande der Gufform nach aufen stattfindet. 
So lange die Kristallisation unter diesen Bedingungen stattfindet, kann dendritisches 8) 

Wachstum nicht stattfinden. Es tritt dagegen in der mittleren Keimbildungszone des 
Guf8stiickes auf, wo die Kristalle zunachst in einer unterkiihlten Schmelze unter 


Warmeabgabe an diese wachsen. *Gottfried. 
. , ' E : fs 

N. Riehl. Die »Energiewanderung® in Kristallen und Molekil- 
complexen. Naturwissensch. 28, 601—607, 1940, Nr. 38. (Berlin, Auerges.) Es — 
vird tiber die Energiewanderung in Kristallen und Molekiilkomplexen zusammen- 
tons berichtet. Die Energiewanderung besteht in einem verlustlosen und dissi- 


tionslosen Transport eines Energiepakets iiber mehrere Atome oder Atomlagen — 
\hinweg. Experimentell sind bisher in vier verschiedenen Fallen derartige Prozesse 
iachgewiesen worden, und zwar bei den Kristallphosphoren z. B. bei ZnS, ZnSCds,_ : 
ilikaten und Wolframaten (Rie hl), bei der Kohlensdureassimilation, bei der 
ur Assimilation notwendigen vier Lichtquanten in einem Komplex von etwa 
Chlorophylimolekiilen adsorbiert werden und die Energie an das CO2-Molekiil 
ert (Gaffron und Wohl, Emerson und Arnold), bei der durch 
yenstrahlen ausgelisten Genmutation, bei der die in einem Trefferbereich von _ 
650 Atomen absorbierte Strahlungsenergie an die mutable Stelle wandert 
féeff-Ressowsky, Zimmer und Delbriick) und schlieflich | 
Scheibe und Mitarbeitern gefundenen und eingehend untersucht 
1 der kettenformigen Polymerisate der Pseudo-Isocyanine, bei dene 
1 Stelle der Kette absorbierte Energie ebenfalls verlustlos durch die 
ette wandert. Die theoretische Deutung wird an Hand des von Schén 
oA ae ! 1 “1 ah {* ‘ ; i ; 
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; und Rieh] aufgestellten Modells fiir den ersten Fall gegeben und aut die Méglich- ‘ 
; keit einer Verallgemeinerung (Méglich und Schon, Jordan) pel | 
- chon. 
H. Tertsch. Raumerfiillungsfragen bei den Si0.-Modifikationen. | 
ZS. f. Krist. 103, 96—110, 1940, Nr. 2. (Wien.) Geometrische Betrachtungen. Vert. 5 
wendet sich energisch gegen die Vorstellung, die Kristalle seien aus kugelformigen 
: Ionen bzw. Atomen aufgebaut und fiihrt statt dessen ,Raumerfiillungsformen* ein, 
deren Gestalt er mit Hilfe der durch die Kugelvorstellung gewonnenen Ionen- 
radien fiir die verschiedenen SiO:-Modifikationen konstruiert. Laves. 


: ; Simon Freed and S. L Weissman. Lattice vibrations of crystals and~ 
# the corresponding vibrations of their solutions. Il. Journ, Chem. | 
es Phys. 8, 840—842, 1940, Nr. 10. (Chicago, Ill., Univ., G.H. Jones Lab.) Da in Flissig- — 


aa. keiten Schwingungen aufgefunden sind, die sehr den Gitterschwingungen in ~ 
Bes Kristallen ahneln, wurde versucht, ob die Schwingungen in Kristallen vielleicht 
i eher lokalen Komplexen als einem gedehnten Gitter zuzuschreiben sind. Die ~ 


We) Untersuchungen bestatigen, daf’ der Ausdruck ,,Gitterschwingungen“ gerechtfertigt — 
‘ ist, und ahnliche Schwingungen miissen auch in Fliissigkeiten angenommen werden. | 
Alkohol mit einer regelmafiigeren Anordnung im fliissigen Zustand als Wasser gibt | 
schirfere Quasi-Gitterschwingungen in Lésung; entsprechend gibt ein Lésungsmittel— 
gemisch eine gréfiere Breite der Schwingungen, obwohl die elektrischen Felder um — 
. die positiven Ionen in einer solchen Lésung genau so scharf in ihrer Wirkung auf — 
die Elektronenniveaus sind, wie in den reinen Lésungsmitteln. In absolutem Alkohol “| 

; bilden Europiumchlorid und Europiumnitrat Lésungen, die verschiedene Quasi- 
_ Gitterschwingungen zeigen; wenn sie jedoch in Wasser gelést werden, sind die . 
Schwingungen dieselben. Die hydratisierten Kristalle von Europiumehlorid zeigen — 
- Schwingungen, die von denen der hydratisierten Magnesium-Europiumnitrat-Ge- | 
_ mische verschieden sind. Im ionisierten Kristall von wasserfreiem Europiumfluorid | 
erscheint eine Gitterfrequenz, die betrachtlich gréfer ist als irgendeine bisher ge- 
-messene. Die Natur der Systeme, die diese Quasi-Gitterschwingungen bewirken 
wird erértert. Staude. 


Walter Glaser. Zur Herleitung der Geschwindigkeitsformel in 
as der Elektronentheorie der Metalle. ZS. f. Phys. 117, 20—22. 1940, 
_ Nr, 1/2. (Prag, Karls-Univ., Inst. theoret. Phys. u. T. H.) [S. 1167.] 2 3 


; ses Hi Fuchs. Operator calculus in the electron theory of metals. 
_ Proe. Roy. Soc. London (A) 175, Abstracts S. S-80, 1940, Nr. 962. [S. 1168.] 


arin. J. Viatskin. A new method for determining the inner poten- 


_ tials of metals. C. R. Moskau (N. S.) 27, 9830—983, 1940, Nr.9. (Acad. Sei 
__USSR., Phys.-Techn. Inst.) [S. 1168.] . Baars Meiwner. 
_ F. Moglich und R. Rompe. Uber die Energieumwandlung in Kristall- 
eg 'D hos Pp horen. Phys. ZS. 41, 2836—242, 1940, Nr. 9/10. (Berlin, Univ., Inst. theoret. 
_ Phys.; Stud. Ges. elektr. Bel.) [S.1197.] ee i Schon. 
7 fed Aguraine ae J, A van Vleck. On the energy levels of ‘chr 0) 
_ alum. Journ. Chem. Phys. 8, 790—797, 1940, Nr.10. (C idse. M 
Pies Wate) fs) 1201 Jd bay vi nce e PRS ey el eric oy Mae 


~~. 


“Inst, [S. 1204.]. 
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St. vy. Natay-Szabé und K. Sasvari. ROntgenographische Untersuchung 
ler sogenannten A- und B-Modifikationen des Rohrzuckers. 
Hsterr. Chemiker-Ztg. 43, 36—37, 1940. (Budapest, Techn. Wirtschaftl. Univ., Inst. 
chem. Phys.) [S. 1131.] ‘ *Gottfried. 
W. Kossel. ROntgenphysik. Das freie Elektron in Physik und 
echnik. Berlin, Julius Springer, 1940. S.108—132. [S. 1192.] Schon. 


. Bhagavantam and J. Bhimasenachar. Modified reflection of X-rays 
by crystals: Calcite. Proc. Indian Acad. (A) 12, 337—339, 1940, Nr. 3. 
(Waltair, Andhra Univ., Dep. Phys.) Verff. berichten in der vorliegenden Unter- 
‘suchung iiber Messungen an Kalkspat iiber den neuen, durch Raman und 
ilakantan gefundenen, dem Raman-Effekt im Réntgengebiet entsprechenden 
Wffekt. Zwischen den von Raman vorgeschlagenen symmetrischen oder un- 
ssymmetrischen Braggschen Formeln kann auf Grund der vorliegenden Messungen 
nicht entschieden werden, da die verwendete Réntgenstrahlung relativ wenig konti- 
‘nuierlichen Untergrund fiir die Erzeugung von Laue-Punkten enthielt und da Kalk- 
spat stark die Réntgenstrahlung schon absorbiert. 2 Nitka. 


Avohn G. Kirkwood and Elizabeth Monroe. On the theory of fusion. Journ. 
Chem. Phys. 8, 845—846, 1940, Nr. 10. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) [S. 1130.] 


= 


Staude. 
WMarcel Servigne. Sur la photoluminescence des scheelites. C. R. e 
#210, 440—442, 1940, Nr. 12. [S. 1188.] ‘ Schon. 


‘WFrank G. Chesley. An X-ray investigation of the phase transi- 
Ptions of sodium palmitate. Journ. Chem. Phys. 8, 643, 1940, Nr. 8. (Cam- 

rbridge, Mass., Inst. Technol., Min. Lab.) ‘Mittels einer fiir Aufnahmen bei ver- 
schiedener Temperatur eingerichteten Réntgenpulverkamera, deren Beschreibung 
kspater erfolgen soll, wurde bei Natriumpalmitat zwischen Zimmertemperatur und 
‘dem Zustand der isotropen Fliissigkeit (292°) die Existenz von sieben Phasen ge- 

‘funden. Das Natriumpalmitat wurde aus alkoholischer Palmitinséurelésung und 
alkoholischem Natriumhydroxyd hergestellt; das Wasser wurde im Vakuum ver- 
dampft. Die warme alkoholische Lésung war gegen Phenolphthalein neutral. Die 
‘ksechs Phasentiberginge finden statt bei 679, 117°, 138°, 205°, 257°, 290°. Friihere 
WUntersuchungen von M. J. Vold mittels einer dilatometrischen Methode hatten 
‘kden Phaseniibergang von 67° nicht ergeben, was an der geringen Anderung der 
Ausdehnung bei diesem Ubergang liegt. Staude. 
0M. Jakutovich and E. Jakovleva. On the shape of mechanical twins: * 
and the factors affecting it. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 884. z 
—888, 1939, Nr. 7. [Orig. russ.] Verff. untersuchen mikrophotographisch an Metallen 


e Ursachen und Einzelheiten von Zwillingsbildung dureh mechanische Ein- ae Ai 
NPY Houtermans. _ 


A. Prikhotko and A. Javynel. Investigation of solid mixtures of 
! Ne to and nitrogen. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 789—795, 1939, 


.7. [Orig. russ.] Verff. untersuchen im Temperaturintervall von 20,4° bis 65° K vag - 
\das Zustandsdiagramm der festen Losung O2.—N2 und untersuchen gleichzeitig bei 
den Prozentgehalten des Sauerstoffs, der zu durehsichtigen festen Phasen fihrt, s 
S Absorptionsspektrum der festen Lésung. 3 Houtermans, rs 
chiebold. Uber die Bedeutung kristallographischer Fak- — 
en bei heterogenen Reaktionen. ZS. {. Elektrochem. 47, 288, 1944,>- = 
3. (Leipzig.) ; rea '.) Dede.* 

cis Birch and Dennison Bancroft. Elasticity of crystals. Journ. Chem. 
8, 641—642, 1940, Nr. 8. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) [S. 1116.] 

; ; 
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Sidney Siegel and Robert Cummerow. On the elasticity bea f crystals. 
Journ, Chem. Phys. 8, 847, 1940, Nr. 10. (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. | 


Lab.) [S. 1116.] Staude.. 


Werner Holzmiiller. Anomale Dispersion und Verlustwinkel an | 
amorphen, organischen Festkorpern bel Hochfrequenz. ZS: 
f. Elektrochem. 47, 129, 1941, Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Elektro- 
chem.) [S. 1167.] Holzmiiller. 


J. A. Sauer and H. N. V. Temperley. A theoretical study ofa possible 
model of paramagnetic alums at low temperatures. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 176, 208—213, 1940, Nr. 965. [S. 1176.] Klemm. 


: 
Arthur H. Barnes and Clarence Zener. Internal friction at high tem- 
peratures. Phys. Rev. (2) 58, 87, 1940, Nr. 1. (New York, Coll. City.) Die innere 
Reibung von Zink bei héheren Temperaturen wurde in Abhangigkeit von der 
Temperatur und Korngré®e untersucht mit einer Frequenz von 180 Hertz. Bei 
Korngréfen unterhalb 1,0mm ergibt sich eine lineare Abhangigkeit des Logarith- 
mus der inneren Reibung von 1/7. Fiir verschiedene Korngréfen wird iiberein- 
stimmend, eine Aktivierungsenergie von 5200cal/Grammatom gefunden. Verfi. 
schlieBen aus ihren Ergebnissen, dafi fiir die innere Reibung bei héheren Tempe- 
raturen in stéarkerem Mae Korngrenzeffekte eine Rolle spielen als Vorgiange im 
Innern der einzelnen Korner. C. E. R. Schulze. 


H. F. Ludloff. Elasticity of solids at different temperatures, 
especially near phase transitions. Phys. Rey. (2) 58, 209, 1940, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Zur Aufstellung der Zustands- 
gleichung eines festen Kérpers geniigt es im allgemeinen, den Druck infolge der _ 
elektrostatischen Krafte und der Warmewellen zu beriicksichtigen. In der Nahe © 
von Phasenumwandlungen ist jedoch ein dritter Term zu beriicksichtigen, der der 
Anderung der Gitterkonfiguration wiahrend der Umwandlung Rechnung trigt. — 
Dieser Term enthalt die Wechselwirkungsenergie zwischen benachbarten Atomen. 
Sie kann berechnet werden, wenn die Anomalie in der spezifischen Warme bei der 
Phasenumwandlung gemessen ist. Eine Zustandsgleichung mit diesen drei Termen — 
erlaubt das Verhalten der elastischen Gréfen in allen Temperaturbereichen zu — 
berechnen. Meixner. ; 


M. I. Koifman. Mechanical strength of mineral particles of 
high hardness. C. R. Moskau (N. S.) 29, 478—479, 1940, Nr. 7. (Moskow, Inst. — 
Econom. Min.) Mineralkérner von 90 bis 25004 Durchmesser aus Kalkspat, Quarz, — 
natiirlichem und kiinstlichem, Korund sowie Siliciumearbid wurden mit Hilfe einer 1 
Hebelpresse mit Kriften bis etwa 15 kg zerquetscht. Die absolute Druckfestigkeit { 
(in kg) nahm mit zunehmendem Korndurchmesser d entsprechend dem Ansatz _ 
iy = ad+ bd? zu, wobei a etwa 1000 bis 10000 mal gréGer als b ist. Demnach — 
nimmt die auf den gréften Querschnitt bezogene Druckfestigkeit o (in kg/em?) ent- — 
sprechend der Gleichung o = a,/d+ b, mit wachsendem Korndurchmesser ab. Es. 
ist also die Druckfestigkeit von Mineralkérnern vom Querschnittsdurchmesser in _ 
ahnlicher Weise abhingig wie die Zugfestigkeit (z. B. von Quarzfaden). Der rasche 
Anstieg der Zugfestigkeit liegt im Durchmesserbereich von 10 bis 5y, der der 
Druckfestigkeit hingegen im Durchmesserbereich von 300 bis 100 pu. Um fir einen. 
bestimmten Korndurchmesser trotz der unregelmafiigen Gestaltung der einzelnen 
Korner eiren halbwegs verlaflichen Mittelwert fir die Druckfestigkeit zu erhalten, 
miissen mehrere Versuche gleicher Art durchgefiihrt werden. Bei etwa 100 1. 
_Durchmesser ergeben sich die Druckfestigkeiten (in kg/em2) bei Quarz 2800, natiir- 
lichem Korund 6000, kiinstlichem Korund 10000 und Siliciumecarbid 18 600. Leon. 
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vvid T. Lewis. The Macleod constant and its dependence on 
Jiysicochemical factors. Journ. Phys. Chem. 44, 1007—1011, 1940, Nr. 8. 
hardiff/Wales, Univ. Coll., Tatem Chem. Lab.) Aus Macleods Gleichung tiber 
» Oberflichenspannung »y = C (D — d)4 (D = Dichte der Fliissigkeit, d = Dichte 
-3 gesattigten Dampfes) sowie der Gleichung von Cailletet und Ma- 
iias iiber die Dichteinderung einer Substanz im fliissigen Zustand und im 
estand des gesittigten Dampfes in Abhangigkeit von der Temperatur wird 
L/ 
F sje Yop AC a) GT IT AND Fe) r tae 

Kcgender Ausdruck erhalten: y’* = — tite) Det Dabei ist 
Kdie Oberflachenspannung beim absoluten Nullpunkt, T , die kritische Temperatur 
da die Konstante von Cailletet und Mathias. Diese Gleichung wird mit 
mr von Sugden y = » (1 — T/T)! verglichen. Beide Gleichungen geben die 
dem bisher untersuchten Temperaturbereich gefundenen Werte gleich befrie- - 
rzend wieder. Welche von beiden mit abnehmender Temperatur gréfere Ab- 
bichungen zeigt, miiften Untersuchungen an Fliissigkeiten ergeben, deren Er- 
arrungspunkt weit unter Zimmertemperatur liegt. Auf Grund der Ableitung ware 
erwarten, daf die erstere Gleichung die Oberflachenspannung bis zu sehr tiefen 
pmperaturen gut wiedergeben wiirde. Staude. 


. W. Udowenko, Je. W. Ssitsechkowa und A. P. Toropow. Oberflachenspan- 
ing der Systeme Ketone—organische Saureg. Journ. Chim. gén. 
muss.) (71) 9, 2048—2054, 1939. (Taschhent, Mittelasiat. Univ.) [Orig. russ.] Zur 
‘eststellung, ob sich die Verbindungsbildung in den Systemen. Ketone—organische 
uren in den Diagrammen der Oberflachenspannung juBert, wurde die Ober-— 
achenspannung bei 25, 35 und 45° folgender Systeme bestimmt: Aceton—Ameisen- 
‘ure, Aceton—Essigsaure, Aceton—Buttersaure, Methylathylketon—Essigsaure, fog 
‘}ethylpropylketon-Ameisensaure, Methylpropylketon—Essigsaure und Methylpropyl- ; 
:ton—Buttersaure. Es zeigte sich, dai es nicht moglich ist, aus Abweichungen der 
‘Jeperimentellen Daten fiir die Oberflachenspannung von den nach der Formel von ~ wits 
tachorsky (s. diese Ber. 9, 1149, 1928) bzw. nach der von Whatmough 
‘S. phys. Chem. 39, 129, 1902) berechneten Werten auf eine chemische Umsetzung 


_ schliefen. *Klever. 


Chromy. Der Einfluf der Wasserstoffionenkonzentration = 
mf das dielektrische Potential und die Oberflachenspan- | 
ung von Lésungen von Valerian-,,/Capron-, Capryl- und 
relargonsdure. Roczniki Chem. (Ann. Soc. chim. Polon.) 18, 434—438. 
kau, Univ.) Verf. bestimmt fiir Lésungen der genannten Sauren im Konzen- ma 
ationsbereich unterhalb 0,01 norm. das Potential und die Oberflachenspannung = 
1 der Grenzflache Lésung/Luft (px-Bereich von 3 bis 6). Die py-Abhangigkeit der 
smessenen Werte diirfte auf die Beeinflussung der Dissoziation der Séuren durch 
H’ zuriickzufiihren sein. Zwischen den Oberflichenerscheinungen und den — 
ionskonstanten der Verbindungen wird eine Beziehung aufgezeigt. *H. Erbe. 
rid Hedvall, G. Borgstrom und Giinther Cohn. Untersuchungen ib er) eee 
Photoaktivitat fester Stoffe. IX. Kolloid-ZS. 94, 57—64, 1941, 
 (Géteborg, T. H., Chalmers, Inst. Chem. Technol.) [S. 1204.] de. 
Hochstein. Zur Frage der Adsorption und der Reduktio 
ftsauerstoffs an der Qu ecksilbertropfkathode in 
. CN’. und S’-Anionen. Journ. Chim. gén. (russ.) (71) 
ssa, Univ., Phys.-chem. Lab.) [Orig. russ.] In Gegenwa 
: ) wandelte sich das _,,positive* Sauerstoff- 
Elektrokapillarkurve in 2norm. KCl-Lésungen in ein _,,negatives® 
i vt, tae. Vee te 


"et 
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um. wobei die Héhe des Maximums ansteigt. Mit weiterer Erhohung der CN’-Kor 

zentration wird das Maximum in bezug auf den elektrokapillaren Nullpunkt positiy 
4 In Gegenwart von geringen S’-Mengen (5-10 NaeS) bleibt das Maximum positi\ 
nihert sich jedoch dem elektrokapillaren Nullpunkt. Mit Erhohung der Na2S-Kor 
zentration verschiebt sich das Maximum weiter in positiver Richtung. Das Saue1 
stoffmaximum wird durch zweimal geringere S’-Konzentration zuriickgedrangt al 
durch das CN’-Anion. Die Diffusionswellen des O2 waren in Na,S-Lésung betrachi 


J 
i lich geringer als diejenigen in CN’-Gegenwart. Klevei 
‘4 


P. F. Pochil. Uber die Stabilitat von Elementarschaum. Jour 
phys. Chem. (russ.) 14, 554—557, 1940. (Leningrad, Inst. phys. chem. Forsch., Lak 
‘— Oberflichenerschein. [Orig. russ.] Die Untersuchung von durch organische Stoff 
; gebildeten ungesattigten Oberflachenfilmen ergab, daf ein Bestindigkeitsmaximu} 
von Elementarschaum, der bei einigen Stoffen im ungesattigten Zustand des Film 
beobachtet wird, sich nur dann einstellt, wenn letzterer bestimmte Abschnitt 
# (,,Inseln“) aufweist, die befahigt sind, den Schaum zu stabilisieren. Hierbei ahnel 
Baw der ungesiittigte Film dem von Seife, Saponin und anderen oberflachenaktivel 
Stoffen gebildeten amorphen festen Oberflachenfilm.' Durch eine Zerstorung de: 
, genannten eigenartigen Filmaufbaues wird das_ Bestandigkeitsmaximum de 
io Schaums aufgehoben und letzterer halt sich dann im gesattigten und ungesiattigtet 
ha. Zustande fast gleich lang. Die Wirkung von Kohlenwasserstoffen auf die Bestan 
digkeit von Elementarschaum oberflachenaktiv léslicher Stoffe ist zwar betracht 
lich, jedoch nicht ausreichend, um die Entstehung von bestandigem Schaum zu ver 
hindern. Te 
P. F. Pochil Neue Methode zur Bestimmung der Oberflachen: 
sae viskositat von Filmen. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 558—561, 194 

ae ' (Leningrad, Inst. phys. chem. Forsch., Lab. Oberflichenerschein.) [Orig. russ. 
lig Zur Untersuchung des von organischen Stoffen gebildeten ungesittigten Oberflaichen 
pe films wurde, wie bei friiheren Arbeiten (vgl. vorstehendes Ref.), das Verfahren vor 
Talmud unter Verwendung der Adam-Waage benutzt. Auf diese Weise konnt 
auch insofern eine Abhangigkeit zwischen dem Gefiige und der Viskositit 
gesattigter Filme sowie der Schaumbestindigkeit festgestellt werden, als auch 
 Filmviskositat seiner Konzentration nicht direkt proportional ist, sondern 
-, Maximum aufweist, wobei letzteres der gréSten Ansammlung ‘von ,,Inseln“— 
Filmgefiige entspricht. Ihre Zerstérung bewirkt gleichzeitig auch einen spru 
haften Viskositatsabfall. Derart aufgebaute ungesittigte Filme kommen in ihr 
Eigenschaften den hydrophilen Micellensolen nahe, bei denen die Uberfiihrung it 

_ den hydrophoben Zustand einen starken Viskositiitsabfall verursacht. Kohl 
wasserstoffe tiben somit eine derartige Wirkung aus, indem sie den genannten e 

. * 


artigen Gefiigeaufbau des ungesittigten Films zerstéren. 


‘S. G. Mokruschin, W. A. Kosheurow und I. A. Blum. Ex periment 
rhs aaa Untersuchungen laminarer Systeme. XIV. Uber den Mech 
Mae’ nismus des Prozesses der Bildung dinner Kupfersulf 
_ hautchen auf der Oberflache von Lésungen. Colloid Journ. 
: 6, 119—127, 1940. [Orig. russ.] Bei Einwirkung von H,S aut CuSO,-Lésunge 
eine Koagulation der zunachst auf der Oberfliche gebildeten kolloiden 
festgestellt, die zur Ausbildung und zum Wachstum eines Cu,S-Hautchens fi 
Wachstumsgeschwindigkeit ist durch die Diffusion von HyS durch die O 
der Lésung bestimmt, die nicht durch kolloide Teilehen erfiillt ist. 
_ Hautehen kénnen als netzartige Gebilde betrachtet werden, wie si 
WS id suchung der spontanen Kompression der Hautchen zeigen li® 
_. Verminderung der Dicke der Hautchen mit zunehmenc 
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vuSO,-Lésung kann durch Erhéhung der Zahl der Kristallisationszentren und Ver- 
ainderung der Durchschnittsgréfe der einzelnen Kristallisationskeime erklart 
verden. *R. K. Miller. 


j.. L. Sponsler, Jean D. Bath and J. W. Ellis. Water bound to gelatinas 
jhown by molecular structurestudies. Journ. Phys. Chem. 44, 996 
1006, 1940, Nr.8. (Los Angeles, Cal., Univ., Phys.-Biolog. Lab.) Es werden drei 
Wfethoden zur Bestimmung der Art der Bindung des Wassers in Gelatine erdrtert: 
iunaichst wird aus Betrachtungen iiber die Konstitution des Wassers [Modell mit 
WVasserstoffbriicken von Bernal und Fowler (s. diese Ber. 15, 36, 1934) und den 
to der Gelatine vorhandenen Hydratationszentren (O=; HN<)] die Zahl der iiber- 
saupt moéglichen koordinierbaren Wassermolekiile geschatzt und gefunden, dai diese 
twa gleich sind der Wassermenge in einem 35 % Wasser und 65 % Protein ent- 
-altenden System, in dem, wie physikalisch-chemische Messungen (Bestimmung 
es osmotischen Drucks, der Diffusion und des Gefrierpunktes usw.) gezeigt haben, 
kas Wasser véllig gebunden ist. Es kommen etwa 800 bis 850 Molekiile auf eine 
jelatinemolekel. Ferner wurde die Verteilung der Wassermolekeln und ihre 
snordnung in den Gelatinekettenmolekiilen durch Rontgenanalyse festgestellt, wo- — 
sei fiir ein Gelatinegel mit 33% Wasser etwa 750 Wassermolekeln pro Gelatine- 
iolekel ermittelt wurden. Zuletzt wird die Methode der Infrarotabsorption er- 
prtert, durch die festgestellt werden kann, daf die Bindung der Wassermolekiile 
hn die Proteinkette aller Wahrscheinlichkeit nach durch Wasserstoffbriicken erfolgt. 
% ie Staude. 
Max Jakob. Messung der wahren Temperatur und des W arme- 
ustausches in einer katalytischen Reaktion. Trans. Amer. Inst. 
hem. Eng. 35, 5683—586, 1939. [S. 1126.] } *Gottfried. 


.R. Kruyt and F.G. van Selms. Thixotropy of suspensions inapolar | i 
iiquids. Preliminary Communication. Proc. Amsterdam 43, 1171, 
940, Nr. 9. (Utrecht, van ’t Hoff Lab.) Die Beobachtungen von Freundlich und 
26der (Trans. Faraday Soc. 34, 308, 1938), da Suspensionen von Reisstarke oder!) shi ee 
Juarz — die in Wasser Systeme bilden, die als Newtonsche Fliissigkeiten bezeichnet = 
werden kénnen — in Tetrachlorkohlenstoff und Cyclohexan thixotrope Systeme Pa 
rrgeben, wird insofern erganzt, als Thixotropie nicht auftritt, wenn die Starke uber i 
hlorealcium und das Quarzpulver 1,5 Std. bei 360° getrocknet worden ist, sondern 
ir. wenn beide lufttrocken sind (Starke etwa 12 % Feuchtigkeit). Die von den rye 
f. friiher gegebene Erklarung der Thixotropie von Suspensionen in apolaren _ 
n bedarf nach diesen Befunden einer Revision. Wahrscheinlich handelt es 

gar nicht um die Apolaritat der organischen Fliissigkeit, als vielmehr um seine 
tmischbarkeit mit Wasser, die die Erscheinung verursacht. Staude. 


.. Nielsen. Precipitation of dirt. Phys. Rev. (2) 58, 205, 1940, Nr. 2. 
rzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Res. Lab.) Verf. zahlt die Vorgange und c 
se beim Festsetzen von Staub an Wanden usw. auf. — -Riewe 
sch. Dauerbeanspruchung und magnetoelastische Bi 
ften von Stahlen. Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 11, 324—334, 1940. 
iinchen.) Der Zusamm: hang zwischen Dauerbeanspruchung u 
en Eigenschaften von Stahlen ist heute noch wenig geklart. D 
- dieses Zusammenhanges ist aber ndtig, da dadureh u. a. die Méglic 
ist, mit Hilfe eines Kuraverfahrens_ auf die Festigkeitseigenschaite 

auerbeanspruchung wa, sehlieBem-/ 40502 pe RY ‘ 4 Ht Nh 
‘und Werner Lueg. Entstehung von Druckfaltung 


yeitenden Walzen von Stahl. Mit einem Anhai 
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a scheinungen an der Oberflache eines rostfreien Messer* 
i stahles mit hohem Chromgehalt. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. Hisen-; 
i forsch. Diisseldorf 22, 241—254, 1940, Lief. 16 (Abh. 407). Druckfaltungsrisse sind 
% Oberflachenfehler, die beim Warmwalzen auftreten. Sie entstehen als Folge der 
; Rauhigkeiten, die sich auf den Seitenflachen des Walzgutes bei ungehinderter | 
a Breitung ausbilden, wenn die rauh gewordenen Flachen im Laufe des weiteren: 
R _ _Verformungsvorganges einer in ungiinstiger Weise wirkenden Stauchung ausgesetzt 
Hi werden. Manche Edelstihle weisen eine besondere Neigung zur Bildung von 
Faltungsrissen auf. Verff. untersuchten einen C-, einen Cr-Mo-, einen Ni- und 
einen (rostfreien) Cr-Stahl auf die Neigung zur Bildung von Druckfaltungsrissen in 
Abhangigkeit von den Walz- und Arbeitsbedingungen beim Warmwalzen. Es ergab 
sich, da® die allgemeine Oberflichenrauhigkeit bei allen vier Werkstoffen mit der 
Walztemperatur zunahm. Die glatteste Oberfliiche wies dabei der C-Stahl auf, dann 
folgte der Cr-Mo- und dann der Ni-Stahl. Der rostfreie Messerstahl hohen Cr- 
Be Gehaltes wies zwar eine glatte, aber im Temperaturgebiet von 1000 bis 1100° stark 
mit Langsrissen durchsetzte Oberflache auf. Bei der Tiefatzung traten dann bei 
diesem Stahl zahlreiche Beizrisse auf, die von den Schubspannungen beim Werkstoff- 
flu8 in der Breitenrichtung herriihren. Diese Beizrisse konnten vermieden werden, 
wenn die Walzstiibe entweder nach der Walzung im Ofen abgektihlt wurden, ode 
wenn sie vor dem Walzen mit gesattigter Boraxlésung bestrichen worden waren. Leon. 


» Ae 


PENT M. Je. Blanter. Verlauf der Umwandlungen in Chromstahlen im! 
Ph iiberkritischen Temperaturgebiet. Arb. Moskauer Stalin-Inst. Stahl | 
es (russ.) 1940, S. 40—100, Nr.17. [Orig. russ.] [S. 1132.] ) 


B. A. Ssadikow. Berechnung der magnetischen Eigenschaften | 
von Eisen-Kohlenstofflegierungen. Arb. Moskauer Stalin-Inst. Stahl | 
(russ.) 1940, S.101—117, Nr.17. [Orig. russ.] [S. 1175.] *Hochstein. | 


Jockel Die technischen Leichtmetalle. Schiffbau 42, 36—40, 194 F 
Nr. 3. : Dede. 


} 
) 

S. 1 Gubkin. Violation of the law of similarity with plastic. 

- deformationon magnesium alloys. C. R. Moskau (N. S.) 29, 310—314, | 
_ 1940, Nr. 4. [S. 1116.] Berndt. 
a | 


Patt U. Dehlinger. Plastische Eigenschaften der Werkstoffe. Metall 
nA eee wirtsch. 20, 159—162, 1941, Nr. 7. (Stuttgart, T. H., II. phys. Inst.) Verf. berichtet 
; liber die Ergebnisse von Arbeiten der letzten Jahre, durch die es gelungen’ ist 

sowohl ein gut begriindetes atomistisches Bild von den Vorgiingen beim FliefSen 
ak der Einkristalle zu erhalten, als auch allgemein den Ubergang zur bleibenden V. 
ors em formung des vielkristallinen Werkstoffs zu finden. Die héhere Festigkeit des Vi 
tad kristalls gegeniiber dem Kinkristall wird mit der Verbiegung der Gleitlamell 

__ erklart, die bei jedem Fliefen eines Vielkristalls im Gegensatz zum reinen Gli 


, 


“a des Einkristalls auftreten mu. Hinsichtlich des Zusammenwirkens von Glei 
und Verbiegung beim Vielkristall verhalten sich die drei Gittertypen, mit den n 
\ a oN; 4 
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“ehlechtern. Bei thermischer oder gleichzeitiger chemischer und mechanischer 
seanspruchung (wie sie beispielsweise bei vielen Teilen der Verbrennungsmotoren 
orkommt) ist es sehr schwer, einen geeigneten Oberflachenschutz ausfindig zu 
aachen; die Schutzschichten haften nicht gut und erfiillen ihre Aufgabe nur mangel- 
eaft. Der dauerfestigkeitssteigernde Einfluf8 des Oberflachenstrahlens mit Stahl- 
tugeln bewahrt sich wie bei Stahl auch bei Leichtmetall, und zwar besonders an 
PreB- und Paarverbindungen, die der Reibkorrosion ausgesetzt:sind. Ein fein- 
cedrehter Stab weist zahlreiche feine scharfe (von den Drehriefen herriihrende) 
Serben auf, wihrend die Kugeln verhiltnisma®ig abgerundete Kerbmulden hinter- 
tassen. Durch Kugelstrahlen kénnen schiidliche Einfliisse der Beizbehandlung be- 
eitigt werden, da die Stahlkugeln die Beizporen und Beizrisse schlieBien. Leon. 


tobert B. Darnielle. Measurement of electrode potentials and 
yolarization in soil-corrosion cells. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
55, 421—433, 1940, Nr.4. (Washington.) [S. 1170.] Schmellenmeier. 


1. Staiger und W. Bédert. Beitrag zur Kenntnis der Korrosion von 
1uBstahlrohrenin Lehmbé6den bei Abwesenheit von Fremd- 
trémen. Schweiz. Arch. angew. Wiss. Techn. 6, 306—-313, 1940. (Ziirich, E. T. He) 
ingehende Zusammenfassung der Ergebnisse verschiedener Autoren iiber die 
XXorrosion von Gueisen und Stahlrohren in verschiedensten Béden. Auch bei Ab- 
wesenheit vagabundierender Stréme, die durch Bahnen un@ dergleichen entstehen 
Jiénnen, treten Korrosionen auf, die sich auf die verschiedensten Ursachen zuriick- 
Wiihren lassen. Einer der Haupffaktoren fiir die Korrosion ist die verschiedene Be- 
jiiftung der Oberflache. An Stellen, an denen der Boden fest anliegt, erfolgt ein 
nnodischer Angriff, an Stellen, die besser beliiftet sind, erfolgt eine Depolarisation 
Viurch den hinzutretenden 02 und ein kathodisches Verhalten. Selbstverstandlich ist 
uch der chemische Charakter des Bodens, der pa-Wert und die Feuchtigkeit von 
Vinflu®. Verff. haben im Laboratorium die Verhaltnisse zu reproduzieren versucht, 
wie sie in der Praxis vorkommen. Sie erhalten auch dieselben Ergebnisse, wie sie 
Wit beobachtet werden, namlich einen ausgesprochenen Lochfrafi. Blanke und ver- 
uunderte Blechproben werden gleichmafiig stark angegriffen. Die Untersuchung der 

<orrosionsprodukte ergibt eine ahnliche Zusammensetzung wie bei denen der 
Praxis. Es zeigt sich deutlich, dafi die verschiedene Beliiftung den wesentlichsten 


nteil an der Korrosion hat. ; *Schmellenmeier. 


. C. Gindin, R. S. Ambarzumian and E. P. Belchikova. Corrosion of metals ‘ “ 
Joy non-aqueous solutions. C. R. Moskau (N.S.) 29, 208—209, 1940, 
INr.3. (All-Union Inst. Aircraft Materials.) Es wird der Einfluf§ von Zusatzen zu 
Athylalkohol und seine Einwirkung auf die Korrosion von Magnesium und Elektron 
Juntersucht. Es zeigt sich, dai der Zusatz von Formaldehyd und Acetaldehyd keine ae 
y Jirkung ausiibt. Paraldehyd wirkt bei Magnesium und Elektron als , Inhibitor“, 25. Be 
4. h. er setzt die Korrosion herab, Benzaldehyd zeigt dieselbe Eigenschaft nur bei prone 
lektron. Die Wirkung der einzelnen Zusitze ist verschieden stark. Ist dem = 
Ikohol GO, zugesetzt, dann wirken die Inhibitoren nicht mehr. Schmellenmeier. Re | 


. Ciippers. Der heutige Stand der Hartverchromung und Aus- 
cke fiir die Zukunft. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte 8, 234—239, . 
), Nr. 10. (MAN, Werk Augsburg.) Die Hartverchromung ist schon weit in die 
eingedrungen, ihre Anwendungsgebiete sind aber noch nicht voll AUS- = Sly 
pft. Als Korrosionsschutz hat Hartchrom nur bedingte Bedeutung, da durch «ate 
leicht bei Beanspruchung durch Seewasser oder andere aggressive Medien = 
ostung eintritt, besonders, wenn die Teile einer Wechselbeanspruchung ane 
worfen sind. Es wird die grofe Reihe der Anwendungsgebiete der Hart- — ey 
Mi 1 2 
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Werkzeuge, Lehren, Schneidwerkzeuge, schwere 
Bohrlehren, besonders an den Auflagestellen, Lagerzapfen und dergleichen, wobei 
besonders auf eine gute Auswahl des Lagerwerkstoffes zu achten ist, denn, nicht } 
an allen Stellen kann man dasselbe Material verwenden, Walzen fir Papierlauf und 
dergleichen, da die Hartchromschicht auch staubabstoBende Wirkung hat. Bei der 
Herstellung der Hartchromschicht treibt man den im Grundmaterial und im 
Chrom eingeschlossenen atomaren Wasserstoff am besten durch Anlassen bei etwa 
150° C aus. Schmellenmeier. 


verchromung naher angefiihrt: 


N. F. Mott. Oxidation of metalsand the formation of protective 
films. Nature 145, 996—1000, 1940, Nr. 3687. (Bristol, Univ.) Untersuchung tiber 
den Mechanismus der Oberflachenfilmbildung auf Metallen, bei Temperaturen, bei 
denen eine merkliche Diffusion der Metalle durch thermische Effekte noch nicht 
eintreten kann. Es zeigt sich, da& die Bildung der Schutzschicht bis zu einer kri- 
tischen Dicke vor sich geht, um dann aufzuhéren. Der Effekt la®t sich theoretisch 
erklaren. Schmellenmeier. 


Bruce Chalmers. Non-parallelism of lattice planes in tin coa- 
tings on steel. Nature 146, 493, 1940, Nr.3702. (Greenford, Mddx., Internat. 
Tin Res. Develop. Council.) Optische und Réntgenuntersuchungen der Kristalle in 
Zinnschichten von Wei®blechen zeigen eine kontinuierliche Anderung der Orien- 
tierung in der Wachstumsrichtung. Réntgen-Riickstrahldiagramme aus einer Reihe 
von Punkten lings solcher Kristalle unterscheiden sich durch eine Verschiebung 
des Interferenzflecks, woraus die kontinuierliche Anderung der Orientierung ge-. 
folgert wird. Die Gréfe der Drehung ist verschieden. In einigen Fallen sind bis 
zu 40° je em gemessen worden. Die Erklarung dieser Erscheinung ist, dai gemaf | 
den Bildungsbedingungen der Schichten das Zinn in der Nahe der Eisenoberflache | 
eine gréfere Eisenkonzentration besitzt als in der freien Oberflache, wodurch eine 
graduelle Kontraktion des Gitters verursacht wird. Eine Berechnung ergibt, dai 
eine Gitterkontraktion von 0,04 % in der Zinneisenschicht eine Abweichung der 
Parallelitat der Gitterebenen erzeugt, welche der beobachteten Drehung entspricht. 

Widemann. 
Kurt Uhlemann. Verformung von Plexiglas zu Flugzeugscheiben, 


ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 241—242, 1941, Nr.10. (Rostock.) Fiir Flugzeugverglasung 
ist Plexiglas wegen seiner geringen Dichte (1,18), seiner klaren Durchsicht und 
_ seiner hohen Schlagfestigkeit besonders geeignet, weil es beim Bruch schlieSlich 
hy: in einzelne grofe Stiicke mit stumpfen Kanten zerfallt. Da es zu den thermo-— 
aren! _ plastischen Kunststoffen gehért, 1a8t es sich nach dem Erwirmen auf 100 bis 160° 
Poi! ~ leicht ziehen und biegen und kann bei zweckentsprechender Verformungstempe- 
_\ Tatur und -geschwindigkeit leicht um das Zwei- bis Dreifache gedehnt oder g 
| Zogen werden. Verj. bespricht die Methodik der Verformung,’sowie die Priif 
der optischen Fehler. Die optische Priifvorrichtung besteht aus einem Projek 

mit einem auf eine Gipsplatte geatzten Diapositivraster, einer Leinwand und einer 
winkelverstellbaren Rahmen fiir die Aufnahme der zu priifenden Plexiglasscheibe: 

5 bringt man diese zwischen Projektor und Leinwand, so werden optische Fehle! 
sagt durch Verzerrungen des projizierten Rasters sichtbar, wahrend Wellen und Linser 
Pay _ in der Scheibe sich durch Lichtstarkewnterschiede zu erkénnen geben. Szivessy 


al  G. Schikorr und I. Rakebrand. Dichtigkeitspriifung an Konserven 
aaa glasern. Glastechn, Ber. 19, 47—50, 1941, Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Staatl. Material 
... Priif.-Amt.) Beschreibung von zwei Verfahren zur Priifung von Konservengla r 
; _ auf Dichtigkeit gegen Innen- und Auf endruck, Tepo h 
Hans Freytag. Untersuchung von Glasoberflachen mittels de 
Glanzmessung. Glastechn. Ber. 19, 50—54, 1941, Nr. 2. (Frankfurt a. M., Ins 


- 
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\colloid-Forsch.) Mittels Pulfrich-Photometer in Verbindung mit ,,Glanzwippe* 
hurden an Glassorten verschiedener Oberflichenart sowie an Glasgeweben Glanz- 
Hiessungen vorgenommen. Aus den in Schaubildern wiedergegebenen Ergebnissen 
cheint sich die Méglichkeit zu ergeben, nach diesem Prinzip Priifverfahren zur 
Intersuchung von Glasoberflichen abzuleiten. Tepohl. 


L. Fesefeldt und Th. Graff. Mikroskopische Uberwachung der Fa- 
rikation von Brillenglisern. Glastechn. Ber. 19, 55—57, 1941, Nr. 2. 
Rathenow.) Die beiden Verschmelzverfahren von »Zweistirkenglisern“ nach 
sorsch und nach K. Martin werden beschrieben. Einige mikroskopische 
Tjntersuchungsverfahren der Schweifstellen werden erlaiutert und sind mit Mikro- 
bhotogrammen belegt. Tepohl. 


Choong Shin-Piaw. Sur un verre nouveau du systéme binaire 
MigF2—Si02. C. R. 209, 884—885, 1939, Nr. 24. Es gelang, aus MgF, und SiO, neben 
ppaken kleinen Schmelzen auch klare Kugeln zu schmelzen; dieses Glas hat das 
rpezifische Gewicht 2,81 und schmilzt bei 1400°. Die spektrale Durchlassigkeit 


eicht bis 2700 bis 2620 A, wihrend Pyrex-Glas nur Strahlung bis 2800 A. dureh- 
‘ast. : Tepohl. 


‘43. M. Wul, G. M. Kovalenko and J. M. Parnas. Dielectric properties of 
B-lass cloth in compressed gases. Journ. Phys. USSR. 3, 321—326,. 
940, Nr. 4/5. (Moscow, Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) Die Messungen wurden ie 
Jin Glasgewebe (nahere Angabe fehlt) in N von 0 bis 16 at ausgefiihrt. Mit steigen=\ <1. 
lem Gasdruck steigt die Durchschlagfestigkeit des Glasgewebes, die jedoch stets Mes 
‘einer blieb als die eines Gasraumes gleicher Dicke. Die- Ergebnisse sind gra- i 


Pbhisch dargestellt. Tepohl. 


‘$5. Rupert Gause and John Tucker jr. Method for determining the ~ - = 
noisture condition in hardened concrete. Bur. of Stand. Journ. bay 
‘Poi Res. 25, 403—416, 1940, Nr.4. (Washington.) | Die tibliche Bestimmung des — : 
Peuchtigkeitsgehaltes des Betons aus den Gewichtsinderungen beim Austrocknen 
‘kst fehlerhaft, da chemische Veranderungen eintreten konnen, die wohl den) 25%) 
Feuchtigkeitsgehalt beeinflussen, nicht aber das Gewicht. Uberdies nimmt der — 
sthirtende Zement aus der Luft Kohlensaure auf. Verff. untersuchen, ob der von 
7, W. Dunmore fiir unbemannte Ballone mit Radioeinrichtung entwickelte elek-. 
oT] che Feuchtigkeitsmesser sich zur Bestimmung der relativen Feuchtigkeit im: 
: nern von Beton- und Zementkérpern eignet. Zu diesem Zwecke wurden Lt og 
robewiirfeln und -zylindern durch Einlegen von Rundeisen Locher verschiedener 
iefe ausgespart. Nach Herausnahme der Rundeisen wurden die Lécher mit eee : 
mmistoppel luftdicht verschlossen. Die relative Feuchtigkeit, die sich in solehen 4 3 
ohlraumen im Innern eines Betonkérpers einstellt, ist mafigebend fur den rela- 
n Feuchtigkeitsgehalt des Betons in der unmittelbaren Umgebung des Hohl- 
es. Zur Messung der Feuchtigkeit wurden die einfachen Gummistoppel jeweils  _ 
h soleche mit daran befestigtem Hygrometer ersetzt. Die Messungen, die s 
nen Zeitraum von 300 Tagen und tiber einen Temperaturbereich von 60 
(entsprechend 15,6 bis 37,8° C) erstreckten, zeigten, da der Feuchtigkeits 
s Betons von der Oberfliche in die Tiefe betrachtlich zunimmt und da 
chen (nichtmetallischen) Uberaiige fiir Wasser bzw. Wasserdampf durch 
. Der Feuchtigkeitsverlust war in den ersten 30 Tagen ebenso grof} wi 
yenden 270 Tagen, aber auch dann noch nicht abgeschlossen. | 
emperatur entsprach unter sonst gleichen Umstinden die klein 
und diese Temperaturabhangigkeit war umkehrbar; diese sch 


U 


en fiir die kolloidale Natur des abgebundenen Zementes, — 
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K. N. Mathes. Fabric abrasion testing. Its use in the evalua-| 
tion of electric insulation. Gen. Electr. Rev. 43, 467—470, 1940, Nr. 114 
f Verf. beschreibt ein Verfahren zur Priifung des VerschleiSwiderstandes von Isolier- | 
stoffen fiir elektrische Maschinen und Geriite. Der Isolierstoff wird in einer oder } 
in mehreren Lagen auf einen waagrechten, einseitig eingespannten Messingstab } 
i von 9,5-9,5mm? Querschnitt aufgewickelt. Eine gelochte und durch Gewichte 
i" belastete Kreisscheibe aus Hartmetall (Carboloy) ist tiber den Stab geschoben und | 
; wird in ihrer Lage durch eine Schlitzfiihrung festgehalten. Wahrend der Erprobung | 
thy dreht sich der Stab mit 60 U/min um seine Liangsachse, wobei der Isolierstoff an 
‘ der Innenseite der Lochscheibe gleitet und eine rillenférmige Abnutzung erfahrt. | 
Mit fortschreitender Drehung wird schlieflich der Isolierstoff so beschadigt sein, 
Ho da® zwischen Scheibe und Stab Stromschlu& entsteht, wodurch sich der Antriebs- 
motor selbsttitig abstellt. Die erreichte Drehzahl gilt als MafSi des Abnutzungs- 

7 widerstandes. Untersucht wurden entsprechend behandelte Glasgespinste, Baum-— 
: wollgewebe, Asbest und Celluloseacetat. Im allgemeinen hangt der Verschleif- 
widerstand W vom AnpreSidruck P und von der Dicke d der Isolierschicht ent= 

pet sprechend den Ansatzen W = a/P" baw. W = b-d™ ab, wobei a und n sowie b> 
ng und m vom Isolierstoff abhangen. n liegt im allgemeinen zwischen 1,8 und 2,5. 
In erster Annaherung kann n = 2 und m = 38 gesetzt werden. Die Lackierung _ 

vervielfacht den Verschleifiwiderstand. EinfluB der Warme und verdiinnter Mineral- 
siuren auf den Verschleifwiderstand von Isolierstoffen. Eignung des beschriebenen | 
Verfahrens zur Verfolgung von Alterungsvorgangen in Isolierstoffen. Leong 
{ 
4 
1 


y 


W. Holamiiller. Messungen dielektrischer Verluste an hoch- 
polymeren Festkérpern in Abhangigkeit von Temperatur 
und molarer Konstitution. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 23—24, 
1940, Nr. 2. (Berlin.) [S. 1166.] ; Riewe. 


j L.-Henri Berthois et P.-Michel Duffieux. Appareil pour le triage photo- 
métrique des sables. C. R. 209, 889—891, 1989, Nr. 24. [S.1188.]  Szivessy. 


Je. Ja. Goldenstein. Verdickung von Leinélinstillenelektrischen 
v Entladungen. Arb. Leningrader chem.-technol. Rote-Fahne-Inst. Leningrader 
_ Rates (russ.) 1940, S, 129—139, Nr. 8.-[Orig. russ.] [S. 1173.] *v. Finer. 

_ _ Edmond Vellinger et Bernard Thomas. Sur le spectre d@ absorption 

ultraviolet des huiles minérales de synthése. C. R. 209, 882 

884, 1939, Nr. 24. [$1201] ~ Ritschl. 
___E, Mayer-Pitseh und H. Troger. Die Ultraviolett-Absorption einiger 

Kunstharze vom Phenol-Formaldehyd-Typ. ZS. f. Elektrochem. 


4%, 60—65, 1941, Nr. 1. (Graz.) [S. 1201] Kortiim-Seiler. 
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Das freie Elektron in Physik und Technik. V meee 
as : n in i ortrage 

- Briiche, H. Ewest, R. Frerichs, W. Gerlach, A. Glaser, W. Kossel, C. poe 


HL. Rothe, H. Rukop, E. Ruska, W. Schottky ur Pe ae 
a. Koulle, | ), KE. : y und M. Steenbeek. Herausgegeb 
C, Ramsauer. Mit 298 Abb. VII u. 270 S. Berlin, Verlag Julius § bees 
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iner Gleichung mit zwei Variablen und einer Unbekannten in eine 8-reihige 
)eterminante und die Umwandlung dieser Determinanute in eine zur Nomogramm- 
eichnung passende Form. Beispiele: 342 = oye Wee ER Ra Zts Ra A, 
m= H+ 1, Ry, b= 42N? wA/10°l, 1/R = 1/R,+ 1/Ro,-1/R. = 1/Ry+1/Ry+ 
85 /R,+1/R,+1/R;, 1/2 = 1VR} +X} +1/VR3 + XF. Riewe. 
3» D. H. Tellegen. Geometrische Konfigurationen und Dualitat 
on elektrischen Netzwerken. Philip's Techn. Rundschau 5, 332—338, 
(940, Nr.11. Bei Berechnungen elektrischer Netzwerke erhalt man haufig analoge 
formeln, wenn man in dem einen Netzwerk die Stréme, in dem andern die Span- 
wungen berechnet. Eine solche Beziehung zwischen zwei Netzwerken wird Dualitat 
Jeenannt. Zweck dér Arbeit ist zu zeigen, wie die zuniachst an einem Beispiel er- 
‘iuterte Dualitat verallgemeinert werden kann, um auch bei Netzwerken ver- 
‘viekelterer Zusammensetzung ein duales System angeben zu kénnen. Es gibt 
hedoch auch Netzwerke, die kein duales System besitzen. Die Bedingungen, denen 
tin Netzwerk geniigen muf, um ein duales System zu besitzen, findet man mit Hilfe 
opologischer Betrachtungen tiber Netzwerke. Es wird gezeigt, da eine Dualitat 
vur bestehen kann, wenn die geometrische Konfiguration, nach der das Netzwerk 
eebaut ist, in eine Ebene gezeichnet werden kann, ohne da sich zwei Zweige 
Fereuzen. Die verschiedenen méglichen Konfigurationen der. Netzwerke mit bis zu 
lf Elementen werden betrachtet, die genannte Dualitat abgeleitet, die Konstruktion 
jes dualen Netzwerkes gezeigt und an Beispielen erlauter® Hohle. 


*E. Briiche. Systematikder Eléktronengeridte. Das freie Elektron in 
Physik und Technik. Berlin, Julius Springer, 1940. S. 133—155. Nach einleitenden 
}3emerkungen tiber die Bewegungsgesetze der Elektronen werden die Elektronen- 
Yeeraite unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung der verschiedenen Grundeigen- 
«ehaften der Elektronen eingeteilt. Das Elektron als Ladungstrager wird in den 
‘atensitatsgeraten (Photozelle und Elektronenréhre) ausgenutzt, als Massen- und 
Vanergietrager findet es in den Réntgen- und Lenard-Réhren Verwendung, wahrend 
es als Energie- und Ladungstrager in den Vervielfachern angewandt wird. Die 
‘Soeiden statischen Prinzipien der Elektronenfiihrung, Fokussierung und Dispersion, 
Wihren iiber die Elektronenlinse (rotationssymmetrische Felder) zu den Abbildungs- 
zeriten (Bildwandler und Elektronenmikroskop) bzw. iiber das Dispersionsprisma 
u den Spektrographen (Massenspektro- _ he 


graphen). Die Steuerungsprinzipien, die Richtungs- bzw. die Intensitatssteuerung 
Wihren iiber das Ablenkprisma zu den Strahlgera’ten (Braun sche Réhre und 
konoskop) bzw. iiber Elektronenspiegel oder Ablenkorgan und Blende zu Inten- 
)sitdtsgeraten (Elektronenréhre). 
ausgenutzt in den Vielfachbeschleunigern (z. B. Zyklotron), 
rz-Roéhre sowie beim Pendelvervielfacher von Farnsworth. Schon. — 


W. Siemer. Uber die Fehler be 
induktivitatsarmer 


-grofen Stromstéfen mit Hilfe von 
h auftreten kénnen. Sie riihren her von der restlichen Induktivitét und Kapa- 
zitat des Mefiwiderstandes und des Kabels, von der Stromverdringung in den 
\Widerstandsdrahten und von der Temperaturanderung beim Durchgang des Stremes. 

Fehler wirken in der gleichen Weise, indem sie den Strom zu groB erscheinen 
Da sie insgesamt nach der Abschatzung des Verf. nur etwa 1,2 % aus- Peeper. 
bei der Auswertung des Oszillogramms mit dem gleichen Fehler 


diirfte es praktisch unnotig sein, sie zu beriicksichtigen. Henneberg. 
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C. G. Koops. Messung sehr kleiner Ve rlustwinkel. Philip’s Techn. | 
Rundschau 5, 307—315, 1940, Nr. 10.. Eine Briickenschaltung zur Messung sehr | 
kleiner Verlustwinkel von Kondensatoren bei Tonfrequenz wird beschrieben. Hin- 
gangs werden die Bedeutung des Verlustwinkels, die Ersatzschaltungen des verlust- 
behafteten Kondensators und die allgemeine Mefimethode erlautert. Zur Messung | 
sehr kleiner Verlustwinkel in einer der tiblichen Briickenschaltungen benotigt man 
Normalkondensatoren, die selbst praktisch verlustfrei sind. Ein Normalluftkonden- 
sator wird beschrieben, dessen Verlustwinkel experimentell bestimmt wurde und 
nur einige 10-8 betragen soll. Der Normalkondensator ist eine Dreipunktkapazitat; 
nur die Kapazitit zwischen zwei der drei Elektroden ist verlustirei. Die beiden 
Nebenkapazitaéten werden fiir die Messungen mittels einer Hilfsbriickenschaltung 
und durch Anwendung einer Substitutionsmethode unschadlich gemacht. Der Ein- 
flu®8 der Schwankungen der unschadlich zu machenden Kapazitaten wird mit Hilfe 
einer zweiten Hilfsbriickenschaltung beschrankt. Schaltung, Aufbau, Abschirmung 
und Fehlerquellen, Empfindlichkeit usw. werden eingehend beschrieben. Die abso- 
lute MeSgenauigkeit wird auf Grund der Betrachtungen zu etwa 3-10 geschiatzt. 

Hohle. | 
J. Lorenz. Ferniibertragung von Mefiwerten mit Widerstands- 
geber und Kreuzspulgerdt. Arch. f. Techn. Messen 1940, S.109—110, 
Lief. 112. (Berlin-Adlershof.) [S. 1111.] Hinterthan. 


W. B. Ellwood. A magnetic ultra-micrometer for measurement 
of thin films of nonmagnetic material superimposed upon a 
base of magnetic material. Phys. Rev. (2) 58, 204—205, 1940, Nr. 2. : 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) [S. 1112.] Riewe. — 


H. Siedentopf. Uber die Anwendbarkeit des Elektronenstrahl- 
oszillographen und des Elektronenvervielfachers in der 
astronomischen Meff{technik. Astron. Nachr. 269, 269—275, 1939, Nr. 5. _ 
(Jena.) [S. 1208.] Henneberg. ig 
S. L. de Bruin und C. Dorsman. Ein Kathodenstrahloszillograph 
fir Untersuchungen im Maschinenbau. Philip's Techn. Rundschau 
5, .285—293, 1940, Nr.10. An Hand zahlreicher Abbildungen werden Einzelheiten — 
eines Kathodenstrahloszillographen wiedergegeben, der zur Erfassung der im 4 
Maschinenbau interessierenden Frequenzgebiete geeignet ist. Die obere Frequenz- 
grenze liegt bei einigen Kilohertz, entsprechend den bei Sto8vorgiingen auftretenden 
_Resonanzschwingungen von Konstruktionselementen; die untere Grenze liegt bei_ 
einigen Kilohertz, entsprechend den Drehzahlen langsam umlaufender Teile. Der 
Verstirker benutzt das Gegentaktprinzip aur Eliminierung von Netzspannungs- 
schwankungen. Das Zeitliniengerait arbeitet mit Penthode und Gastriode und is 
stufenweise und kontinuierlich regelbar. Es wird eine Kathodenstrahlréhre mit 
Nachbeschleunigung verwendet, so daf} photographische Aufnahmen mit einfachen 
Mitteln sowie Schirmbildprojektionen méglich sind. Die zufriedenstellende Arbeits- 
weise bei 2 und bei 0,5 Hertz wurde mit Rechteckspannungen gepriift. Als An-_ 
wendungsbeispiele auSfer Untersuchungen von mechanischen Schwingungsvorgingen 


werden Messungen an umlaufenden Teilen und M i indig 
eee SPAS essungen von Windgeschwindig : 


HL Baars. Starkstrom-Kontakt-Mef8 ite : | sot 
: i gerdate und Kontaktwom 
rich tu ngen. Elektrot. ZS. 62, 251—253, 1941, Nr. 10. (Magdeburg.) Kontakt 
. mefgeriite, die bei Uber- oder Unterschreitung einer einstellbaren MeBgriGe eit 
_ Kontakt schlieSen oder 6ffnen, finden zur Uberwachung, Steuerung und Regelut 
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tveite Anwendung. Das Kontaktgerit besteht aus dem Anzeigegerat, z. B. einem 
mechanischen Anzeigegerat wie Druckmesser und aus der auf diesem Gerat auf- 
webauten elektrischen Kontaktvorrichtung. Solche Vorrichtungen, die auf dem 
iifferblatt eines Mefigeriites aufgebaut sind und fiir Spannungen bis 380 Volt, im 
‘sonderfalle auch bis 500 Volt verwendet werden kénnen, werden beschrieben. Fiir 
yrtsfeste Anlagen und erschiitterungsfreie Betriebe geniigt die Kontaktvorrichtung 
mit ,,Schleichschaltung*, bei der die Kontaktgabe je nach Zeigergeschwindigkeit 
Jmehr oder weniger langsam erfolgt. Schaltleistung 10 VA. Eine zweite Ausfithrung 
kkst die erschiitterungssichere Magnetspringschaltung, bei der Offnen und SchlieBen 
ler Kontakte mit Hilfe eines Dauermagneten ruckartig erfolgt. Schaltleistung 30 VA. 
Wie Vorrichtungen kénnen auch fiir Verwendung in feuchten Raumen, im Freien 
and schlagwetter- und explosionsgeschiitzt ausgefiihrt werden. Hohle. 


. W. Kégler. Ein neuer Lichtmarken-Leistungsmesser hoher 
Wienauigkeit. Elektrot. ZS. 62, 237—240, 1941, Nr. 10. (Berlin.) Die Licht- 
markenablesung, die bisher nur bei hochempfindlichen Galvanometern angewendet 
vurde, wird auf Prazisionsleistungsmesser iibertragen. Die sich hierbei ergebenden 
Worteile, u. a. die Méglichkeit der Verringerung der Windungszahl, werden be- 
Jschrieben. Ein neuer astatischer Leistungsmesser fir 5A und 90V mit Licht- 
narkenablesung ist entwickelt worden. Das Instrument ist unter sparsamster Ver- 
Jwwendung von Metallteilen aufgebaut; die Einzelheiten, Feldspulen, Rahmchen, 
Federn, Strahlengang, die astatische Schaltung, Kunstschaltung des Spannungs- Be 
xreises zur Temperaturkompensation, Kompensation des Phasenfehlers werden uf 
byeschrieben. Die Priifergebnisse bestiitigen die erwarteten Eigenschaften: Higen- 

verbrauch der Stromspulen 0,8 W, Anwarmefehler kleiner als 0,05 % vom Voll- 

Qeusschlag, Anzeigefehler fir jeden Betriebszustand in keinem Punkte erofer als 

)),1 % vom Vollausschlag, kleine Gegeninduktion, kleiner Frequenzeinfluf, geringer 

remdfeldeinflu8, gute Dampfung (erste Uberschwingung 14%, VDE-Beruhigungs- — 
Wweit 1,5 sec), hohe Daueriiberlastbarkeit, erhdhte Sicherheit gegen dauernde oder — 
SStoBiiberlastung und durch Sto oder Fall. Hohle. a 


« 


Jyohn H. Park and Arthur B. Lewis. Standard electrodynamic watt- 
Imeter and AC—DC transferinstrument. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
5, 545—579, 1940, Nr.5. (Washington.) Entwurf, Aufbau, Higenschaften und 
‘Kichung eines elektrodynamischen Normalwattmeters zur Priifung von Wattmetern 
hind Zahlern werden ausfiihrlich beschrieben. Das Gerat ist astatisch ausgeftihrt 
mind an Spannbandern aus Phosphorbronze aufyehangt. Der Ausschlag wird mit 
ichtzeigern von 2m Linge abgelesen. Einzelne Daten sind: Me®bereiche von 0,25 
bis 10 A, von 25 bis 300 V; Widerstand und Induktivitat der vier Stromspulen in = 
Reihenschaltung (2,5 A) 0,848O0hm und 1,3uH, Flufdichte bei Nennstrom in den as 
der beweglichen Spulen 110 Gauf; Widerstand einer beweglichen Spule 


‘on ist bei Leistungsfaktoren gro 40 Z 
bis zu Frequenzen bis 2000 Hertz brauchbar, 
onen angebracht werden miissen, z. B. i 2 on 
ten des Aufbaues, der Gleichstromeichung, der Analyse der Weehselstro 
der -umfangreichen Untersuchungen bei _Wechselstrom ut 
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yj 
| 
G. W. Stubbings. Three-phase meter testing. Method of checking | 
i with wattmeter at zero testing. Electrician 125, 43, 1940, Nr. 3243. 
{ Kurze Betrachtung der Verfahren und Schaltweisen. Riewe. | 


) G. W. Stubbings. Reactive measurements. Modifications in} 
; wattmeter connections for VAR calenlations. Electrician 125, 151,49 


q 1940, Nr. 3251. Kurzer allgemeinerer Bericht. Riewe. 


C. B. Green and G. L. Pearson. A thermistor voltage regulator. Phys. | 

Rev. (2) 58, 204, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) > Lher- 

; ; mistor“ ist zusammengezogen aus thermal resistor“ und bezeichnet einen stark 
temperaturabhangigen Widerstand. Aus Metalloxyden lassen sich Widerstande 
negativer Charakteristik gewinnen; ihre Anwendungen werden besprochen. Riewe. 


Herbert Lange. Prazisionswiderstande und Prazisionsmef-— 

briieken. Elektrot. ZS. 62, 253—255, 1941, Nr.10. (Berlin.) Neuentwickelte 

regelbare Prizisionswiderstinde und Prazisionsmefbriicken, ihr Aufbau aus ein- 

' zelnen Bausteinen und ihre meftechnischen Eigenschaften werden beschrieben. 

Die Widerstandsspulen sind aus Manganin induktions- und kapazitatsarm gewickelt, — 

auf mindestens + 0,02 % abgeglichen und bis 1 Watt belastbar. Im einzelnen han-— 

ee delt es sich um Einzeldekaden-Stépselwiderstinde mit neuartigen Stépselschaltern, — 

pass Mehrfachkurbelwiderstande, die aus einzelnen Dekaden aufgebaut sind, um Stépsel-— 

und Kurbelmefbriicken in Wheatstone-Schaltung mit besonders praktischen selbst- | 
spannenden Hebelklemmen und um Doppelkurbelmefibriicken in Thomson-Schal- 

: 


tung. Der Aufsatz gibt im wesentlichen einen Auszug von anderenorts bereits: 
und Johannsen, diese Ber. S. 576, Johannsen, diese Ber. S. 576.) Hohle. 


--verdffentlichten Arbeiten. (Glaser und Last, s. diese Ber. S. 575, Glaser 


B. Gross. Eine neue Anwendung des Uberlagerungsprinzips 


inder Theoriederanomalen Dielektrika. Ann. Acad. brasil. Sci. 11, _ 
213—217, 1939. (Rio de Janeiro, Inst. Nac. Tecnol.) In der Theorie von Volterra — 
gilt, wenn der Kern die Form K (t,t) hat, ein Uberlagerungsprinzip. Seine An- 
wendung auf die Theorie der anomalen Dielektrika liefert allgemeine Beziehungen 
zwischen den Entladungs- und Regenerationskurven eines reellen Kondensators, 
die durch Messungen mit einem Carnaubawachs enthaltenden Kondensator bestitigt 
werden. *R. K. Miiller. 


“yg. Gross. Beitragzur Theoriederreellen Dielektrika. Ann, Acad. 
Ped brasil. Sei. 12, 63—67, 1940. (Rio de Janeiro, Inst. Nac. Tecnol.) Fiir die Kurven 
4 =eder inneren Entladung eines realen Kondensators existieren zwei Grenzkurven. 
or ‘Vert. zeigt, dafi die eine von diesen von der anderen abgeleitet ist. Fir die Inte- 
en gration der Gleichung der inneren Entladung wird eine Methode der allmahlichen 
SAY Annaherung auf Grund des Uberlagerungsprinzips entwickelt. *R. K. Miillere 
Scope ‘ / 5 a 
_ John P. Hagen, M. Distad and F. C. Iseley. Transmission line method 
= of measuring the dielectric constant of gases and water 
_ vaporat ultra-high frequencies. Phys. Rev. (2) 58, 208, 1940, 
ntrisches System, dess 
an einer Seite verk 


Di u gefillt: 
ey ender auf Resonanz eingestellt. Es zeigt sich, da8 die Dielektr eon 
> eens mindestens bis herauf zu 150 Megah : aye 


; na V. Holzmiiller. -Messungen dielektrisch 
_ polymeren Festkérpern in Ab 
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lind molarer Konstitution. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 23—24, 1940, 
Wr.2. (Berlin.) Die Grundgedanken der Theorie dielektrischer Verluste in Flissig- 
xeiten (hydrodynamischer Grundgesetze und ein einheitliches inneres Feld) lassen 
éich nicht auf Festkérper iibertragen. Um das vorliegende experimentelle Material 
«u erweitern, wurden in einer kurz beschriebenen Hochfrequenzmefbriicke ver- 
echiedene Hochpolymere, z. B. Polyvinylchlorid und Mischpolymerisate aus Poly- 
Jucrylsiuremethylester und Polystyrol untersucht. Dabei war das Verlustwinkel- 
maximum von der Molekiilgrée unabhangig; es war proportional dem Gehalt an 
Aoolarer Substanz und verschob sich mit der Polystyrolkonzentration nach héheren 
TTemperaturen. Die Ergebnisse lassen sich vielleicht mittels der sterischen Be- 
‘ninderung (vgl. diese Ber. S. 899) deuten. Riewe. 


WWerner Holzmiiller. Anomale Dispersion und Verlustwinkel an 
amorphen, organischen Festkorpern bei Hochfrequenz. ZS. 
“ Elektrochem. 47, 129, 1941, Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Elektro- 
them.) Die Dipolorientierung in Festkérpern laft sich zuriicktiihren auf Platz- 
wechselvorginge der Dipolmente. Durch Zusammenwirken von elektrischem Feld 
ind Brownscher Molekularbewegung ergibt sich eine neue Gleichgewichtsein- 
Wstellung auf die méglichen Lagen, fir die eine oder mehrere Relaxationszeiten 
pnaBgebend sind. Eine Zuordnung der einzelnen Maxima des Verlustwinkels aut 
boestimmte Bindungsmechanismen erweist sich bisher als unméglich. Hine aus- 
Tihrliche Darstellung der Theorie s. diese Ber. 41, 499, 1946. Holzmiiller. 


B®. M. Wul, G. M. Kovalenko and J. M. Parnas. Dielectric properties of 
lassclothin compressed gases. Journ. Phys. USSR. 3, 321—326, 1940, 


Nr. 4/5. (Moscow, Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) [S. 1161.] Teponhl. 


K. N. Mathes. Fabricabrasiontesting. Its use inthe evaluation 
Abt electric insulation. Gen. Electr. Rev. 43, 467—470, 1940, Nr. 11. [S. 1162.] 
Leon. 
. Hayasi and S. Akasi. Quick building-up ofthe electron-coupled 
duartz oscillator. Coll. Pap. Fac. Sci. Osaka Univ. (B) 7, 1939, Nr. 16; auch 
lectr. Journ. 3, 2S., 1939, Nr. 10. Mittels einer Braunschen Réhre messen Verff. : 
die Aufbauzeit der Schwingungen eines Quarzes bei 883 Kilohertz unter verschie- re 
liienen Bedingungen. Die Dampfung der mechanischen Schwingungen ist bei _ aa 
schneller Folge von Aus- und Einschalten sehr gering und demgemaf die Aufbau- 
zeit der Schwingungen. Bei einem elektronengekoppelten Oszillator betragt diese 
MBinschwingzeit etwa 1 Millisekunde und ist von der Belastung fast unabhiangig. 


‘ Riewe. oe 
iL. Chromy. Der EinflufS der Wasserstoffionenkonzentration Ar 
auf das dielektrische Potential und die Oberflachenspan-— see 


von Valerian-, Capron-, Capryl- und 


ung von Lésungen Sit ioe 
chim. Polon.) 18, 484-4388. 


9elargonsaure. Roczniki Chem. (Ann. Soe. ! agin 

a } > ae 
Krakau, Univ.) [S. 1155.] H: Erbe. % A 
iF. Moglich und R. Rompe. Uber die Energieumwandlungin Kristall- a: es 
phosphoren. Phys. ZS. 41, 2836—242, 1940, Nr. 9/10. (Berlin, Univ., Inst. theoret. Sits 
; Stud. Ges. elektr. Bel.) [S. 1197.] : ‘Schon. . 
Zur Herleitung der Geschwindigkeitsformelin — 
Elektronentheorie der Metalle. ZS. f. Phys. 11%, 20—22, 1940, e 
1/2. (Prag, Karls Univ., Inst. theoret. Phys. u. T. H.) Die Geschwindigkeit 0 
Elektrons im Metall errechnet sich aus der Abhangigkeit der Energie E vom — 
zahlvektor Keay Ky &, durch die Formel #v = grad, E. Hierfiir wird ein sehr 


cher Beweis gegeben. Meixner. 


r Glaser. 
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H. Frohlich and F. R. N. Nabarro. Orientation of n uclear spins in 
metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 382—391, 1940, Nr. 962. (Bristol, Univ.,. 
Wills Phys. Lab.) Zur Erreichung tiefster Temperaturen sollte der Magnetismus. | 
der Atomkerne herangezogen werden. Die Frage, welche Temperaturen auf diese 
‘Weise erreicht werden kénnen, welche Zeiten notwendig sind, und welche Eigen- 
schaften die Kernspine bei diesen Temperaturen haben, wird hier fiir Metalle, ins- 
besondere einwertige Metalle, untersucht. Die magnetische Wechselwirkung. 
zwischen Leitungselektronen und Kernen fiihrt auf eine indirekte Kopplung 
zwischen den Kernmomenten, die fiir viele Metalle betrachtlich gréfer ist als die 
direkte magnetische Wechselwirkung zwischen den Kernspinen. Die Untersuchung 
der magnetischen und thermischen Eigenschaften von Metallen bei sehr tiefen 
Temperaturen zeigt, daB solche Metalle, bei denen die indirekte Wechselwirkung 
iiberwiegt, kern-ferromagnetisch werden, d. h. daf der Zustand mit parallel ge- 
stellten Kernspinen die tiefste Energie hat. Die Curie-Temperatur ergibt sich in der 
GréBenordnung < 10-* Grad abs.; Temperaturen dieser Gréfenordnung lassen sich 
daher mit der magnetischen Abkiihlungsmethode erreichen. Die Zeit, in der sich 
ein Kernspin in die Feldrichtung einstellt, ergibt sich fiir Cu von der Ordnung - 
<S1sec im Feld 104 Gauf fiir 7 —> 0. Die Curie-Temperatur ist ungefahr ¢?/8 k ¢, 

wo « die Hyperfeinstrukturaufspaltung des freien Atoms, ¢ der von den Leitungs- 

elektronen eingenommene Energiebereich und k die Boltzmann-Konstante ist. In~ 
Isolatoren. ist die Wechselwirkung der Kernspine auf dem Umweg tiber die 

Leitungselektronen klein gegen die direkte Wechselwirkung; die Zeiten bis zur 


Einstellung des Gleichgewichts im fuferen Feld sind wahrscheinlich viel groper, : 
so da® also Metalle die geeigneten Substanzen fiir die magnetische Abkithlungs- — 


methode in so tiefen Temperaturen sein sollten. Meixner. — 


K. Fuchs. Operator calculus in the electron theory of metals. : 

Proc. Roy. Soc. London (A) 175, Abstracts S.S-30, 1940, Nr.962. Es wird ein — 
Operatorenkalkiil entwickelt, der auf Probleme der Elektronentheorie der Metalle — 

anwendbar ist. Er unterscheidet sich vom iiblichen Operatorenkalkiil der Quanten- — 

\ theorie dadurch, da8 die Wellenfunktion in einem endlichen Bereich (dem Atom-_ 
a polyeder) mit endlicher Oberflache definiert wird. Man kommt so auf die EHin- : 
fiihrung von Oberflachenoperatoren. Mit Hilfe des Impulsoperators, eines sog. 

Rant. Multiplikationsoperators und der Oberflichenoperatoren lat sich ein in sich wider-— 
4 spruchsfreier Kalktil entwickeln. Meixner. 3 


A. J. Viatskin. A new method for determining the inner poten- 
tials of metals. C. R. Moskau (N.S.) 27, 9830—933, 1940, Nr.9. (Acad. Sci. — 
USSR., Phys. Techn. Inst.) Mit Hilfe einer Formel des Verf. iiber den Koeffi- » 
zienten der Sekundiarelektronenemission in Abhangigkeit von der Austrittsarbeit i 
und vom inneren Potential wird aus beobachteten Austrittsarbeiten und Sekundir. yi 


‘A vt . Trans. electrochem. Soc. 78, Preprint 5, 14S., 1940. (Princeton, N. J., Univ., Frick 
ay be, ' pees ~ *Kubaschewski. 
H. B. G. Casimir. Recente onderzoekin idingl 
c gen over supergeleidin 

Nederl. Tijdschr. Natuurk. 8, 118-128, 1941, Nr. 4. (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) 
ga, iedergabe eines zusammenfassenden Vortrages iiber verschiedene neuere Unte R 
SiS! suchungen iiber Supraleitung. Im § 1 werden die fundamentalen Eigenschaften ton 
‘Supraleitern besprochen, insbesondere die Entdeckung von Meissner und 
1 ; ‘ a 


> es 
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WIehsenfeld, wonach im ,,vollkommen supraleitenden Zustand“ die Induktion 
rverschwindet (B = 0). Der'§ 2 bringt theoretische Betrachtungen tiber die magne- 
itisehe Induktion in Supraleitern und die Eindringtiefe eines fufferen Feldes im 
Anschlu8 an die Rechnungen von Frau de, Haas-Lorentz, von Becker, 

eller und Sauter sowie London. Im letzten § 3 schildert der Verf. seine 
#Experimente iiber die Temperaturabhingigkeit der Eindringtiefe des magnetischen 

eldes, die er mittels Gegeninduktivitatsmessungen ausfiihrte; diese Versuche an 
massivem Hg’ geben eine wesentlich geringere Veranderlichkeit der Hindringtiefe 
hals die Messungen von Misener, Appleyard, Bristow und London an 
jdiinnen Schichten oder Kolloiden. Ob es sich hier um sekundire Ursachen handelt, 
toder ob man aus dieser Diskrepanz auf eine Abhangigkeit der Supraleitungs- 
Blektronen von den Dimensionen des Supraleiters zu schliefen hat, ist eine noch 
hoffene Frage. . Justi. 


Adriano Betti. Elektrochemische Untersuchungen tber Alu- 
minium-Kupferlegierungen. Messungen der reinen a- und 
5-Phasen. Boll. sci. Fac. Chim. ind. Bologna 1940, S. 299—302. (Bologna, Univ., 
Ist. Chim.) Es werden die reinen o- und 6-Phasen des Systems Al—Cu hergestellt 

nd die elektrochemischen Potentialdifferenzen gegen HNOs- und CuSO,-Losungen 
bgemessen. Die Ergebnisse werden mit den entsprechenden Messungen an reinem 
Cu und reinem Al verglichen. Beide untersuchte Legierungen zeigen gegen HCl- 
dsungen wesentlich negativere Potentiale als gegen HNO,-Lésungen. Diese nahern 


ich bis auf einen Fall den Potentialen des Gleichgewichtes Cae Guts in CuSO. — ‘iat 
Lésung. *Hterodt. 


‘}S. Karpatschew, S. Rempel und Je. Jordan. Uber die Wasserstofftber- 
Hspannung in einem geschmolzenen Elektrolyten. Journ. phys. | 
Chem. (russ.) 13, 1087—1091, 1939. (Swerdlowsk, Phys.-technol. Inst. Ural.) [Orig. 
uss.| Bei H-Ionenentladung an C- und Mo-Elektroden aus Schmelzen von _ 


. 


WMischungen aus MgCl,, KCl und NaCl tritt zusammen mit der Konzentrations- 
polarisation auch Uberspannung auf. Bei geringer Stromdichte andert sich die Uber- 
sspannung in Abhingigkeit von der Stromstarke gemaf dem logarithmischen Gesetz, 
pwobei der Koeffizient vor dem Logarithmus der Stromstirke gleich R T/F ist. 
— ; é *Derjugin. 
George W. Vinal, D. Norman Craig and Clarence L. Snyder. Note on the 3 
ffects of cobalt and nickel in storage batteries. Bur. of Stand. 7 2 
Journ. of Res. 25, 417—420, 1940, Nr.4. (Washington.) Der Zusatz von Fremd- 
pmetallen zum Elektrolyten von Sammlerbatterien hat verschiedene Wirkung. Kleine 
"Mengen von Kobalt oder Nickel setzen die Ladespannung herab. Eisen wirkt nicht. 
r Ladung und Entladung zeigen, da Kobald die 
térend auf die Scheide- 


chienenen 
en Gerate 


q 
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S&S Robert B. Darniellee Measurement of electrode potentials an di 
polarization in soil-corrosion cells. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
25, 421—433, 1940, Nr.4. (Washington.) Bei der Korrosion von Metallen in Salz@ 

schmelzen und konzentrierten Lésungen von Salzen 1aft sich die Beobachtung nicht — 
j durch Potentialmessungen stiitzen, wenn man die Messungen in iiblicher Weise vor-_ 
Se nimmt, da durch den hohen Widerstand des Salzes eine einwandfreie Messung un- 
méglich ist. Es wird eine Methode entwickelt, die etwas modifiziert die von 
Hickling ist, bei der mit Hilfe von Stromimpulsen die Elektrolyse -vorgenommen 
wird, das Potential wird durch den besonderen Aufbau der Schaltung unmittelbar 
1 nach Aufhéren des StromstoBes gemessen. Die Messung erméglicht eine Genauig-— 
keit der Potentialfeststellung von 0,01 Volt. Schmellenmeter. 


L. W. Nikitin. Verdinderung der Elektrodenpotentiale bei 
mechanischer Deformation von Metallen. I. Journ. Chim. gén, 
(russ.) (71) 9, 794—803, 1939. (Leningrad, Inst. Mech. Opt.) [Orig. russ.] Es werden 
if Elektroden aus Cu und Ag untersucht auf Verainderung ihrer Potentiale bei: 
a 1. stindiger Ausdehnung bis zum Zerreifien, 2. Ausdehnung bis zu einem bestimmten | 
a Punkt, 3. abwechselnder Belastung und Entlastung. Die Potentiale der deformierten 1] 
Cu-Proben werden immer negativer, die Ag-Proben positiver, wobei diese Ver- 
; anderung hauptsichlich als Folge der Erwarmung durch die mechanische Einwirkung | 
ee 2 auftritt. *Derjugin. | 
ae Ja. P. Hochstein. Zur Frage der Adsorption und der Reduktion | 
ioe. des Luftsauerstoffs an der Quecksilbertropfkathode in 
af; Gegenwart von CN’- und S”-Anionen. Journ. Chim. gén. (russ.) (71) 9, | 
2055—2060, 1939. (Odessa, Univ., Phys.-chem. Lab.) [Orig. russ.] [S.1155.]  Klever. 


L. G. Gindin, R. S. Ambarzumian and E. P. Belehikova. Corrosion of metal s 
by non-aqueous solutions. C. R. Moskau (N. S.) 29, 208—209, 1940, Nr. 3. 
(All-Union Inst. Aircraft Materials.) [S.1159.] Schmellenmeier. 


George E. Kimball and Alvin Glassner. The rate of solution of metals 
tA in acids as a function of overvoltage. I. The diffusion poten- 
ori tial. Journ. Chem. Phys. 8, 815—820, 1940, Nr.10. (New York, Columbia Univ., 
_ Dep. Chem.) Es wird das Problem gleichzeitiger Leitung und Diffusion durch eine 
erzwungene Diffusion erértert. Eine exakte Lésung wird fiir den Fall einer idealen 
a. _verdiinnten Lésung erhalten, die nur zwei Ionenarten enthilt. Der spezielle Fa 
__ daf§ zweiwertige Ionen in einem ein- bis zweiwertigen Elektrolyten diffundieren, 
_ wird auch geldst durch numerische Methoden. Es wird gezeigt, da® fiir Diffusions-_ 
schichten von ungefiihr 50 Dicke der Potentialabfall in der Schicht fiir Strome von 
rat der Gré®enordnung von 100 mA/cm? kleiner als 1 mV ist. Es ist daher zulassig, d | 
_Diffusionspotential in bezug auf das Doppelschichtpotential an der Elektrodenob 
_ fl&che zu vernachlassigen. x “be Staatg 


oe 
; George KE. Kimball and Alvin Glassner. The rate ofsolutionsofmet 
in acids as a function of overvoltage. Il. The solution of 
m tum in sulfuric acid. Journ. Chem. Phys.’8, 820—827, 1940, Nr. 10. 
York, Columbia Univ., Dep. Chem.) Die Geschwindigkeit der Lésung von Cad 
Schwefelséure wurde als Funktion der Wasserstoffiiberspannung an der 
trodenoberfliche bestimmt. Bei einem gegebenen Potential wurde die Geschwind 
_keit als konstanter Wert unabhingig von der Konzentration der. angewa 


i chwefelsiure gefunden. Die Geschwindigkeit nimmt zu mit dem Elektrod 
ae tial in Ubereinstimmung mit der Theorie yon Kimball. Aus der Abhi 
ier ieee bingegeeokincipkeic von der Geschwindigkeit des Riihrens u 

a d oe er ules bei Pieces ee Pokeuitiaiss d_ geschlos: n, daf 
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rozef von der Diffusion bedingt ist. Die Wirkung der Oberflacheninhomogenitaten 
}var zu gro8, um eine Auswertung der absoluten Geschwindigkeit zuzulassen. Staude. 


iM. W. Jefimow. Einflugi8 der Legierungselemente auf die Elek- 
irolysevon Silber. Ann. Sect. Platine Métaux préc. (russ.) 1939, S. 139—156, 
Wr. 16. [Orig. russ.] 1. Elektrolyse von reinstem Ag: An der Kathode scheiden sich 
vute Kristalle in Form zur Anode gerichteter Zweige ab. Stromausbeute: An der 
inode 87%, an der Kathode 98%. 4% der Anode treten als Schlamm auf. Die 
,g-Konzentration des Elektrolyten fallt, wahrend die Sdurestarke erst etwas an- 
teigt, dann aber abnimmt. — 2. Legierung Ag—Au mit 32 und 40 % Au. Die Anode 
Wwird bei der Auflésung passiviert. Fallt die Konzentration an Ag des Elektrolyten 
gut 65% Ag, scheidet sich an der Kathode schwarzes Ag ab. — 3. Ag—Cu: Cu 
ceht proportional der Zeit in Lésung. Die Konzentration des Ag darf im Elektro- 
yyten nicht unter 0,5 % fallen, da sich sonst sprédes Ag abscheidet. — 4. Ag—Au—Cu: 
Jou geht ebenso in Lésung wie bei 3. Die Ag-Konzentration des Elektrolyten fallt 
vei der Elektrolyse. Bei allen vier Elektrolysen betragt die Reinheit des erhaltenen 
Ag zwischen 999,5 und 999,8. — Untersuchungen iiber die Reinheit des erhaltenen 
4g, wenn dem Elektrolyten Pb oder Cu beigemischt wird. Mit steigendem Cu- 
biehalt steigt die Auflésung von Cu an der Anode; dabei verliuft die Elektrolyse 
aormal. Der Cu-Gehalt des Elektrolyten soll nicht > 5 bis 6% Cu sein. — Reines 
Ag wird vom Strom leicht angegriffen; die Korrosion Yon Ag—Cu nimmt mit 
tteigendem HNO;-Gehalt ab. Ag—Au wird leichter zersetzt als reines Ag. *Derjugin. 


> Ciippers. Der heutige Stand der Hartverchromung und Aus- 
slicke fiir die Zukunft. Mitt. Forsch.Anst. Gutehoffnungshiitte 8, 234 
239, 1940, Nr. 10. (MAN, Werk Augsburg.) [S. 1159.] Schmellenmeier. 


3. C. Baughan. Resonance in the chloracetic acids. Nature 146, 461, 
4.940, Nr. 3701. Manchester, Univ.) Es wird gezeigt, da®8, entgegen einer Arbeit von 
fenkins, der elektrostatische induktive Effekt gentigt, um das Verhaltnis der 
Wissoziationskonstanten der verschiedenen substituierten Chloressigsduren zu deuten. 
Wie Ostwald-Wegscheidersche Regel, die einen linearen Abfall der 
»g-Werte mit steigender Anzahl Cl-Atome verlangt, ist zwar ungiiltig, weil die 
wegenseitige Polarisierbarkeif der C-Cl-Bindungen beriicksichtigt werden mu. Diese 
$eeriicksichtigung fiihrt zu einer Gleichung mit zwei frei wahlbaren, voneinander 
Nunabhingigen Konstanten, durch welche die vorhandenen Mefresultate mit ge- 
niigender Genauigkeit wiedergegeben werden kénnen. Auch das Verhaltnis der 
Wissoziationskonstanten von promsubstituierten Propionsauren laft sich auf Grund 
Jiieser Annahmen verstehen. Kortiim-Seiler.. 


<M. Steenbeck. Entladungserscheinungen. Das-freie Elektron 
n Physikund Technik. Berlin, Julius Springer, 1940. S. 65—84. In einer 
}einfihrenden allgemeinen Ubersic entlads 

er” Ubergang zur Gasentladung, die Ausbildung des Kathodenfalls, die beiden 


gerstréme der Entladung, die Stationaritatsbedingung und der Entladungs- 


. Ie hanismus im Zusammenhang mit der Art der Elektronenbefreiung behandelt. 


Jdbogenkathode, im dritten iiber Saéule und 


|hermische Bogenkathode und die Fe 
Y ‘as. die SondenmeSmethode von Langmuir, 


Plasma die Eigenschaften des Plasmas. 
hi Frage der Gitter in einem Plasma und die Aufladun 
tur h das Plasma besprochen. Der vierte Abschnitt tiber d 

iit dem Anodenfall und mit d 
r Gasentladung zum Zweck der Herstellung von sehr 
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ht werden zunichst die Hochvakuumentladung, — 


m zweiten Abschnitt tiber das Kathodengebiet werden die Glimmkathode, die 


des Entladungsrohres _ yy 


er Erzeugung von Réntgenstrahlen an der Anode 
kurzzeitigen intensiven _ 
Schone 1 


aS 


-besserung des Verfahrens wird durch die Anwendung von Mehrsiebgittern ge- 


~werden Versuchsaufbau, Liéschwirkung der Léschkammer, die Léschwirkung det 


} Maschenweite usw. beschrieben und abschliefend die Lischfahigkeit der Sieb 
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* H. Ewest. Leuchtréhren. Das freie Elektron in Physik und 
Technik. Berlin, Julius Springer, 1940. S, 250—266. [S. 1206. ] Schon. } 


N. A. Kapzow. Der Ubergang der Coronaentladung in andere) 
Entladungsformen. Bull. Acad. Sci. URSS. (Sér. phys.) (russ.) 1938, S. 441 | 
—452. (Moskau, Univ., Phys. Inst.) [Orig. russ.] Der Ubergang der Koronaentladung | 
in andere Entladungsformen unter verschiedenen Bedingungen wird vom Standpunkt 
der modernen Gasentladungstheorie diskutiert und eine Methode zur Berechnung 
des Potentials der ,,Funkeniiberlagerung* (das heift der Ubergang der Korona- 
entladung in eine diskontinuierliche Funken- oder stabile Bogenentladung) an- 
gegeben. Es zeigte sich, da die Funkeniiberlagerung nur dann erfolgt, wenn die 
Feldspannung an der keine Korona zeigenden Elektrode so grof wird, das an 
dieser Stelle eine Gasionisation durch Elektronensto8 erfolgen kann. Die einzelnen 
moglichen Fille werden fiir eine Koronaentladung zwischen einem zylindrischen 
Draht und einem letzterem koaxialen Zylinder im einzelnen besprochen. Die> 
theoretischen Voraussagungen konnten durch experimentelle Versuche in Luft be- 
statigt werden. _ *Klever. 


V. Fabrikant. Effect of a longitudinal magnetic field on the 
positive plasma column of an are. C. R. Moskau (N. S.) 29, 558—559, — 
1940, Nr. 8/9. (Moscow,, All-Union Electrotechn. Inst.) Nach Arbeiten von Lang-— 
muir sowie Tonks soll ein longitudinales Magnetfeld keinen Einfluf auf die~ 
Verteilung der Elektronen quer zur Saiulenachse haben. Verf. zeigt, daf ein longi-~ 
tudinales Magnetfeld wirkt wie eine Verkleinerung des ambipolaren Diffusions- ~ 
koeffizienten und dieses wieder zu einem schnelleren Abfall der Elektronen-— 
konzentration von der Achse zur Wand fiihrt. Wie schon von Tonks wird den 
Uberlegungen Schottkys ambipolare Diffusionstheorie zugrunde gelegt. Doch 
tritt an Stelle der Grenzbedingung, da die Elektronendichte an der Wand Null 
sein soll, die Bedingung, daf der Teilchenstrom, der von der Wand flieft, Null ist. 
Die Theorie von Tonks ergibt, daf die Elektronenverteilung quer zur Achse un-— 
abhangig vom Druck, das heift von dem Diffusionskoeffizienten ist, was nicht mit 
experimentellen Ergebnissen iibereinstimmt. Durch Einfiihrung der neuen Gren 
bedingung erhalt man eine Abhangigkeit der Elektronenverteilung von Druck und 
Magnetfeld, wobei sich die Wirkung des Magnetfeldes im Sinne einer Druck- 
erhéhung Aufert. P. Schulz: 


H. Meinhardt. Elektrostatische Lichtbogenléschung nach dem 
Ve rhungerungsprinzip. Arch. f. Elektrot. 35, 85—98, 1941, Nr.2; auch 
Dissert. T. H. Dresden. (Dresden.) Versuche werden beschrieben. die zeigen, daft” 
man an einem Quecksilberdampfentladungsgefai eine Gleichstromentladung nach 
Belieben elektrostatisch unterbrechen kann. Die elektrostatische Léschung wird ‘ 
durch besondere Formgebung und Anordnung von Gittern erreicht, und zwar wird 
die Léschwirkung durch »Verhungerung* der Gasstrecke an positiven Ionen e 4 
zwungen, die durch elektrostatische Einwirkung auf die Gasstrecke mittels. im 
Anodenarm angeordneter zweckmafig geformter Gitter herbeigefiihrt wird. Di 
Léschung von Strémen bis zu 8 Amp. wird zunichst durch eine 30 bis 90mm lange 
Kisenkammer mit einem 3 bis 8mm “breiten Entladungsspalt erreicht. Eine Ver- 


funden, das heift mehrerer hintereinanderliegender elektrisch verbundener Siebe 
Bei giinstigster Anordnung lieBen sich Stréme bis zu 20 Amp. in einem e 
Anodenarm léschen. Der Léschvorgang dauert weniger als 10-5 sec. Im einzel 


Siebgitter in Abhingigkeit von ihrem Ort, vom Siebabstand, von der Zahl, von 


aH; 
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hm dynamischen Betrieb mit Oszillogrammen untersucht. Die Gitterléschleistung 
icetragt bei Gitterwechselspannung 8 bis 10%, bei GitterstoSspannung 1% der 
ffifektiven Anodenleistung. Hohle. 


fermann Hinderer und Arno Walter. Zur Druckabhangigkeit der 
ileichspannungskorona. ZS. f. Phys. 117, 2183—226, 1941, Nr. 3/4; auch 
»issert. A. Walter, Berlin 1940. (Berlin.) Es wurden Untersuchungen der Korona- 
ntladung in einer Zylinderstrecke mit positivem Axialdraht in Luft in Abhangigkeit 
om Druck sowohl bei zeitlich konstantem als auch rasch veranderlichem Druck 
korgenommen. Der Druckbereich erstreckte sich bei den statischen Messungen 
‘on 550 bis 950 Torr. Gemessen wurden die Strom-Spannungs-Kennlinien mit dem 
Druck als Parameter und die Strom-Druck-Kennlinien. Die Strom-Spannungs- 
K<ennlinien waren monoton ansteigende Kurven. Sie wurden bis zum Einsetzen des 
Jurchschlags aufgenommen. Bei 900 Torr betrug z. B. die Durchschlagsspannung 
twa 5,5kV. Der Strom erreichte in diesem Fall kurz vor dem Durchschlag einen 
Wert von etwa 1mA. Der Zusammenhang zwischen Strom und Druck wird durch 
Jiine aus theoretischen Uberlegungen folgende Beziehung der Form: J = A’p 


B’ p “=, wo A’ und B’ Konstanten bedeuten, angeniahert wiedergegeben. Hieraus 


Jolgt fiir die Druckabhingigkeit des Koronastroms: 0J/0 p. = A’ + B” po? Ein 
iingehender Vergleich der experimentellen Resultate mit letzterer Beziehung zeigt, 
a8 die Gleichung um so besser erfiillt wird, je kleiner EF, ist. Die dynamische 
‘oruckempfindlichkeit der Entladungsstrecke wurde im Schallfeld untersucht. Ge- 
Ymessen wurde mit Oszillograph und Verstarker. Als Schallquéllen dienten Stimm- 

-abeln mit Resonanzkasten, ein elektrodynamischer Lautsprecher sowie eine Galton- 
W}feife fiir Frequenzen von 4000 bis 25000 Hertz. Da auch der statische Korona- 
}trom keineswegs kontinuierlich flieft, sondern aus einzelnen Stéfen besteht, kann 
sei den durch die Schallquellen hervorgerufenen verhiltnismafig kleinen Druck-- 
chwankungen der Rauschpegel der Strecke stérend sein. Es wurden deshalb 
: )szillogramme des Rauschpegels aufgenommen und die mittlere Anzahl pro sec und 
elative Starke der einzelnen Stromimpulse festgestellt. Die mittlere Frequenz 
ilieser Stromimpulse ergab sich zu etwa 0,5-10%sec. Die dynamische Druck- 
»mpfindlichkeit, die im Schallfeld bestimmt wurde, zeigte, da®B. die Strecke frequenz- ¢ 7 
reu arbeitet, das heiSt die Strecke wirkt als Druckempfanger. Die Druckempfind- = 
fichkeit ergab sich im Frequenzbereich zwischen 50 und 10000 Hertz bei einem 
Xoronastrom von 30uA annahernd konstant zu 1,2-10-$pA/uBar. Die Druck- nae 
i bhangigkeit des Koronastroms wurde auf die Druckabhangigkeit des Elektronen- Ale 
nonisierungskoeffizienten a zuriickgefithrt. Kine Formel, die auf Grund dieser An- 
tiahme abgeleitet wurde, gibt den Gang und die Gréfenanordnung der Druck- 
lbhangigkeit richtig wieder. li Schulz. 
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Die Filme der Voltolisate zeigen bessere Harte und bedeutend bessere Anti- | 
korrosionseigenschaften. *p. Finer. g 
Wilhelm Anderson. Uber die Anwendbarkeit von Saha’s lIoni-]} 
sationsformel bei extrem hohen Temperaturen. Acta Dorpat } 
(A) 33, 14S., Nr.7. (Tartu.) Die Einfangwahrscheinlichkeit fiir ein frei-ionisiertes { 
Elektron hiingt auch von der Geschwindigkeit des Elektrons ab. Ist die Anfangs- 
geschwindigkeit groBer als die Ionisierungsenergie, so ist die Einfangwahrschein- § 
lichkeit gleich Null. Durch diese Grenze ist auch der Giiltigkeitsbereich der Saha- | 
Formel beschrinkt, weil oberhalb der so definierten ,,kritischen Ionisationstempe- — 
ratur“ durch keinen noch so grofen Druck ein Elektroneneinfang erzwungen werden 
kann. Diese kritische Temperatur betragt z. B. bei der Ionisation des H 1,05 _ 
" - 105 Grad K, bei Cs 2,99 - 104 Grad K, bei Ca 4,71 - 104 Grad K, bei Ca* 9,13 - 104 Grad K, | 
: bei He 1,89-105 Grad K, Het 4,18-105 Grad K. Fiir die Spaltung des Protons in~ 
Neutron und Positron betragt die kritische Temperatur 5,9 - 10° Grad K, bei der kein — 

Proton- und damit auch kein weiterer Kernaufbau méglich ist. — In einer Erganzung 

soll spiter der Begriff der unscharfen kritischen Ionisationstemperatur (infolge der 

durch die Maxwell-Verteilung wahrscheinlichen geringeren Geschwindigkeiten) be- ; 
i handelt werden. ' Riewe. 


‘eee - & W. Schottky. Mit einem einfiihrenden Kapitel von A. Reeknagel. Ele ktronen- 
ae befreiung. Das freie Elektron in Physik und Technik. Berlin } 
=) Julius Springer, 1940. S.38—64. In dem einfiihrenden Abschnitt werden die zum | 
Verstiindnis der Elektronenemission der Metalle notwendigen theoretischen Grund- | 
‘ Jagen auseinandergesetzt, wihrend sich der eigentliche Vortrag mit der Theorie der 
Oxydemission und mit dem elementaren Sekundarstrom in elektronischen Halb-_ 
leitern beschiftigt. * Schén. | 


a Sa 


W.R.S. Garton. The preparation and properties of photoconduc- 

ting alkali halide crystals and their use as spectral filters 

Proc. Phys. Soc. 52, 559—563, 1940, Nr. 4 (Nr. 292). (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) 

Verf. hat eine Reihe der grundlegenden Versuche iiber die lichtelektrischen 

f Eigenschaften der Alkalihalogenidkristalle mit Farbzentren in Schauversuchen vor 
euct gefiihrt und gibt nun auf Grund seiner eigenen Erfahrungen klare Anleitung fiir 
die praktische Ausfiihrung der Versuche. R. W. Pohl. 


(: ‘G. M. Fleming and D. M. Holtoner. Observations on field currents 
from tantalum. Phys. Rev. (2) 58, 189, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Mount Holyoke Coll.) Mittels eines Elektronenprojektors ahnlich dem von 
E. W. Miiller (s. diese Ber. 19, 1716, 1938) (die in einem Radialfeld beschleunigten 
_ Elektronen treffen auf einen Willemitschirm auf einer Kugelflache) wird die 
_ _Elektronenemission an einer Tantalspitze bei hohen Feldern untersucht. I 
__ Fluoreszenzerscheinung gibt eine helle, scharf begrenzte Flache auf dem Schirm 
_ grofen Strémen, oder eine schwache, diffuse Leuchterscheinung bei kle 
_ Strémen. Beide Erscheinungen treten im allgemeinen nicht gleichzeitig auf. 
am ioe Belt der I/F?-Kurven gegen 1/V wurde mit denen aus der Fowler-Nor 
ge he im schen Theorie folgenden verglichen und gaben meist zwei- bis zeh 
_ kleinere Kriimmungsradien, als der tatsiichlichen Kriimmung entsprach. Die Stro 
ig dichten stimmten mit den theoretischen nur bei gewissen Werten der S Th 
_ dieser Kurven iiberein. \ f n 


_ Sorgen Koch. Sekundaerelektroner. 
Nr. 5/6. Ein 22 Seiten langer zusammenfassend 
elektronen. Der Aufsatz hat folgende Eintei 
Sekundarelektronen, ausgelést durch BeschieSung— 
; . pts we =e ee 
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‘Klektronen; 4. Sekundiarelektronen, ausgelést durch Beschiefiung von Metallober- 
‘flachen mit Ionen; 5. Technische Anwendung nach 38. Kiihne. 


HKurt Maecker. Der Elektromagnet im Werkzeugmaschinenbau. 
Werkstattstechn. 35, 53—59, 1941, Nr. 4. (Berlin.) Hauptsachlich wird der Elektro- 
magnet im Werkzeugmaschinenbau zur Fernsteuerung verwendet, und zwar auf 
folgenden Gebieten: Elektrische Schaltgerate (Schiitzen, Relais, Zeitwerke); elektro- 
magnetische Bremsen und Kupplungen; Verriegelungs- und Klemmeinrichtungen; 
Ventile. Der mechanische Aufbau und die Eigenschaften der dafiir benutzten 
Wechsel-, Dreh- und Gleichstrommagnete werden beschrieben. Weiterhin werden 
WArbeitsvermégen (Anzug- und Haltekraft sowie ihre Regelung;  Hubarbeit; 
‘Spannungsabfall und Leitungsquerschnitt), Einschaltdauer, Schalthaufigkeit je Std, 
und ihre gegenseitigen Beziehungen unter Angabe der Formeln sowie von Zahlen- 
eafeln und Schaubildern erértert. Zum Schlu® wird auf die Vorteile der Motor- 
oremsliifter hingewiesen, bei denen sich ein Laufer um einen Winkel dreht (gleich- 
bbleibendes Drehmoment, giinstigere Abmessungen). Bernat. 


3B. A. Ssadikow. Berechnung der magnetischen Higenschaften 
won Eisen-Kohlenstofflegierungen. Arb. Moskauer Stalin-Inst. Stahl 
(russ.) 1940, S. 101-117, Nr. 17. [Orig. russ.] Zur rechnerischen Ermittlung der 
magnetischen Eigenschaften von C-Staéhlen werden folgende Gleichungen aufgestellt. 
1. Fiir gegliihten Stahl: 1, = (2,2 M- N/u) ds — [(2,45/u2)—> (2,2/u1)]:M-N- di P 
0,01. Hierin bedeuten: 1, = 990 Gauf (magnetisches Moment von 1 cm? Fe), 
= magnetisches Spinmoment des Elektrons (Bohr sches Magneton), N = Avo- 
Qezadrosche Zahl, », = Atomgewicht von Fe, d, = Dichte des Fe, wz = Atom- 
bsewicht des C, P = Gewichts-% des C in Fe. — 2. Fiir geharteten martensitischen 
Stahl (Hartetemperatur 850°): J, = 1720 —17-2P. — 3. Fiir Gufeisen: 1, = 1810 
(400 — 3,5 P;) — 115 P, (100 — 3,5 P). Hierin bedeuten P; und P: das Gewichts-% C 
‘in Form von Graphit und Zementit. — Es werden ferner noch Anhalte zur Be- 
}rechnung der magnetischen Eigenschaften von Stahl und GuBeisen in verschiedenen parte 
‘magnetischen Feldern gegeben. *Hochstein. 
‘\Mata Prasad and S.S. Dharmatti. Molecular structure of some selenium 
zsompounds determined by magnetic method. Proc. Indian Acad. 
(A) 12, 185—198, 1940, Nr. 2. (Bombay, Roy. Inst. Sci.) Die magnetischen Suszep- 
itibilitaten einiger Selenverbindungen werden mit den fiir die verschiedenen moég- 
Jiichen Valenzstrukturen unter Annahme der Additivitat theoretisch berechneten — 
}Suszeptibilitaten verglichen. Die Berechnung erfolgt sowohl nach der Angus schen 
Fwwie nach der Slaterschen Methode, die sich beide als anwendbar erweisen. 


; 


Ubereinstimmung zwischen den theoretischen und den experimentellen Werten 3 
ergibt sich bei Selenmonobromid und -monochlorid (beide dimer) fiir die symme-— os 
‘rische Form, bei seleniger Saure und ihrem Silbersalz fiir die unsymmetrische = 


‘orm. Ein Vergleich der experimentellen Werte mit den theoretischen Bereeh- apetaae 
ngen an Selenoxychlorid, dessen Struktur bekannt ist, zeigt, daf beim Einsetzen i 


Suszeptibilitatswerte fiir Sauerstoff die Art der Bindung beriicksichtigt werden 
: Kortiim-Seiler. 
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‘3, S. Dharmatti. Molecular structure of some tellurium com-— 
punds determined by magnetic method. 'Proc. Indian Acad. (A) Rey 
212—222, 1940, Nr. 2. (Bombay, Roy. Inst. Sci., Chem. Lab.) Experimentell be- 
nmte magnetische Suszeptibilitaten werden mit den nach der Slaterschen Get, 
‘ohl wie nach der Angus schen Methode berechneten verglichen. Die experi- eines 
‘entellen Werte fiir tellurige Saure stimmen mit den fiir die. unsymmetrische hake 
trukturform berechneten tiberein. Fir Tellurdichlorid und -dibromid, bei denen": aya, 
aur eine Struktur méglich ist, laGt die Ubereinstimmung zu wiinschen tibrig, was 3 w 


” or a 
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‘schaften von Stahlen. Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 11, 324—334, 1940, — 
' Nr. 6. (Miinchen.) [S. 1157.] Hinterthan. 


_ Vert. gibt in kurzer mathematischer Darstellung eine Naherungslésung fiir kleine! a4 


—Sci.; Section Sci. Techn.) Ankniipfend_an die in ein j it iese 
, ' er fritheren Arbeit (vgl. diese 
Ber. 21, 1578, 1940) durchgefiihrte Berechnung der Ate wae apn ef: Au 


der Form der Integrationsoberfliche verschieden ist, wofiir eine Anzahl vil 
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auf die Zersetzlichkeit dieser Produkte zuriickgefiihrt wird. Die experimentellen | 
Werte fiir Tellursiure mit zwei Hydratwassermolekiilen liegen tiefer als die be- | 
rechneten, und zwar auch dann, wenn fiir die Berechnung die Annahme gemacht 
wird, daf8 die Hydratwassermolekiile sich am eigentlichen Bau des Sduremolekiils 
beteiligen. Die Beobachtung stimmt tiberein mit Angaben anderer Autoren tiber — 
hydratwasserhaltige anorganische Salze. Fir Dimethyltellurdijodid bzw. -dichlorid 
lassen sich die berechneten Suszeptibilitaten mit den experimentellen in Einklang 
bringen, wenn fiir den Methylrest die Werte aus Methyljodid bzw. -chlorid ein- 
gesetzt werden. Kortiim-Seiler. 


J. A. Sauer and H. N. V. Temperley. A theoretical study ofa possible. 
model of paramagnetic alums at low temperatures. Proc. Roy. | 
Soc. London (A) 176, 208—213, 1940, Nr. 965. Wahrend der normale Ferromagne- — 
tismus von Austauschkraften bedingt ist, denen gegeniiber die Wechselwirkung der 

magnetischen Dipole ohne Bedeutung ist, kann es sich bei der spontanen Magneti-_ 
sierung, die man bei sehr tiefen Temperaturen bei einer so stark wasserhaltigen | 
Verbindung wie Eisenalaun findet, nur. um eine Wechselwirkung zwischen den 
Dipolen handeln. Es wird eine theoretische Behandlung dieser Wechselwirkung 4 
unter sehr stark vereinfachten Bedingungen durchgefihrt. Sie ergibt, dai das Ver- ! 
halten sehr von der Gestalt der Proben abhangig sein sollte: In einer Kugel bilden A 
sich Reihen, deren Magnete entgegengesetzte Richtung besitzen, also keine spontane 
Magnetisierung. Dagegen sollte diese in langen diinnen Proben (Ellipsoiden) auf- © 
treten, wenn das Verhaltnis Lange zur Dicke einen kritischen Wert tiberschreitet. ~ 
Dieser Einflu8 der Gestalt der Probe scheint nach unveréffentlichten Beobachtungen ~ 
von Ashmead tatsachlich vorhanden zu sein. Klemm. — 


vA 


E.Ménech. Dauerbeanspruchung und magnetoelastische Eigen- 


Ludwig Bergmann. Elektromagnetische Felder und Schwingun- 
gen. 2. Physik i. regelm. Ber. 9, 1—13, 1941, Nr.1. (Breslau, T. H., Phys. Inst.) — 


Dede. — 
Joseph Larmor. Origins of electric transmission by resonance, 
Nature 146, 459, 1940, Nr. 3701. (Holywood, N. Ireland.) [S. 1110.] ' Riewe. 


E. i. Neville. The mutual inductance of two circles: a problem 
in approxima tion. Phil. Mag. (7) 30, 340, 1940, Nr. 201. Die gegenseitige — 
Induktivitat zweier komplanarer, konzentrischer Kreise der Radien a und b ist_ 
cosOdO 


Ve? +B —2abeosO 


= 
M = 4nap | 
0 


Werte der Differenz b — a. H. Schaefer. — 


A. G. Arenberg. Sur le calcul de la puissance de Venisecene 
électromagnétique. C. R. Moskau (N. S.) 29, 307—309, 1940, Nr. 4. (Acad. - 


strahlung eines elementaren Oszillators aus zwei Vektoren di i 

e nur vom vektorielle 
und skalaren Potential abhingen, werden nunmehr diese Ergebnisse verallgemeinert 
indem' der Vektorflu®8 tiber die Oberfliche eines Rotationsellipsoids integriert wird 


Griinden zur Erklarung dieser Erscheinung angefiihrt werden. - Zabransky 
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fHsii Chang Pen. Propagation of electromagnetic waves inside 
ha cylindrical metal tube and along other types of guides. Phys. 
HRev. (2) 58, 193, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) 
‘Ausgehend vom Feld eines elektrischen und eines magnetischen Dipols bespricht 
Verf. kurz die Anwendung komplexer Funktionen auf das erwaihnte Problem. Die 
berhaltenen Integralgleichungen werden in Reihen entwickelt. Die Pole der auf- 
tretenden Singularititen ergeben bestimmte Ausbreitungsformen. Vergleich zwischen 
Hohlrohrleiter und konzentrischem System. Riewe. 


PRichard Feldtkeller. Technik der Nachrichteniibertragung langs 
WLeitungen. 2. Physik i. regelm. Ber. 9, 35—39, 1941, Nr. 1. (Stuttgart, T. H., 
[Lab. Nachr. Techn.) 

. Vogel und A. Haag. 30 Jahre Siemens-Fernsprechverstarker. 
Siemens ZS. 21, 26—36, 1941, Nr. 1. Dede. 


‘A. M. Curtis. Contact phenomena in telephone switehing cir- 
cuits. Electr. Eng. 59, Trans. S.360—368, 1940, Nr.6. (New York, Bell. Teleph. 
ab.) Es werden die Phinomene untersucht, die beim Offnen und SchlieSfen von 
Kontakten in Schwachstromleitungen auftreten und die eine Zerstorung der Kontakt- 
‘Vflachen herbeifiihren, wobei noch als Kontaktmaterial die Oberflache und die um- 
sebende Atmosphire mafgebend sind. Es werden hauptsachlich drei Effekte 
unterschieden: 1. plétzliche Funkeniibergange, die eine Reihe von metallischen 
Bodenentladungen einleiten, die jede weniger als 10° sec dauert; 2. eine Stickstoff- 
WGasentladung, die durch eine kurze Gruppe von plotzlichen Funkentibergangen . 
hervorgerufen wird; 3. hohe Feldzusammenbriiche auf Grund kalter punktformiger _ 
WEntladungen, durch die sowohl beim Offnen als auch beim SchlieBen der Kontakte 
‘kurzzeitig metallische Briicken hergestellt werden. Johannesson. Rs 


(Franz Cornelsen. Vielband-Tragerfrequenz-Fernsprechen Ub ets 
MFreileitungen. Elektrot. ZS. 62, 85—92, 1941, Nr. 5. (Berlin, Siemens & Halske 
A. G.) Inhalt: Entwicklung in Deutschland und USA., Aufgaben und System- 
‘hauswahl des Fernsprechfernverkehrs, Voraussetzungen fiir die Entwicklung der 
i Vielbandeinrichtungen iiber Freileitungen, die Technik des Vielband-Tragerfrequenz-_ 
I Fernsprechens tiber Freileitungen in USA. und in Europa. Das Mehrfach-Gruppen- za 
System (MG-System), kurze Beschreibung der Wirkungsweise, Beispiel einer prak- 
{tischen Anwendung in Jugoslawien. Riewe,, 4) i# 
)Quentin Graham. Dead points in squirrel-cage motors. Electr. Eng. 
r59, Trans. S. 637—642, 1940, Nr. 11. (East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. 
Manuf. Co.) Es ist bekannt, daf} gewisse Kafigankermotoren bei Stillstand ein sich — 
mit dem Drehwinkel stark anderndes Drehmoment aufweisen, das sogar an manchen 
Stellen negativ sein kann. Die Arbeit bringt eine Untersuchung der Ursache dieser 
\Erscheinung, die von der nicht sinusférmigen Verteilung des Luftspaltfeldes her- — 
riihrt. Es wird gezeigt, da®8 nur bei bestimmten Nutenzahlverhaltnissen diese ,,toten 
Punkte“ auftreten und weiter, da® bei Vorliegen solcher Nutenzahlen die Amplitude | 
- Drehmomentschwankungen stark vom Wickelschritt der Wicklung beeinflust 
Die Vorzeichen der harmonischen Drehmomentkomponenten wechseln_ mit sat 
GréBe des Wickelschrittes. Experimentelle Untersuchungen bestatigen die 
1 ¢ gkeit der Uberlegungen. Regeln fir die Wahl der Nutenzahlen zur- - 
idung der toten Punkte werden aufgestellt. Zum Schlufs wird auf die ber 
arts, unter anderem im deutschen Schrifttum, durchgefithrte Behandlung 
‘Problems hingewiesen. ‘ HO 
. Quasi-holonomic transformation and non-holono- 
rence system in electrical rotating machin ery. 


4 he ¥ med {.-*% 7 aN 
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Rep. Nat. Tsing Hua Univ. (A) 4, 173—184, 1940, Nr. 2/8. (Dep. Electr. Eng.) 

Angesichts der steigenden Anwendung der Tensorrechnung zur Beschreibung des & 

Verhaltens elektrischer Maschinen wird die Bedeutung der fiir das Verfahren 

vielleicht wichtigsten Transformationsmatrix eingehend erlautert. Behandelt werden. 

die Transformation der Koordinaten eines dynamisehen Systems mit n voneinander § 
unabhiingigen Koordinaten und mit n Freiheitsgraden, eines Systems mit Ver- 

bindungen zwischen verschiedenen Spulen derselben Maschine oder zwischen ver- } 

schiedenen Maschinen und schlieBlich dynamische Systeme mit potentieller Energie. 

Der Anhang bringt ein Kapitel Differentialgeometrie und elektrische Maschine 

sowie die Ausdehnung der Lings- und Querfeldtheorie auf n-Phasen-Maschinen. 

Hohle. 

M. T. Chang. The Schrage motor. Sc. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. (A) 4, 

185—202, 1940, Nr. 2/3. (Dep. Electr. Eng.) Theorie und Verhalten des Drehstrom- 

NebenschluSmotors mit Rotorspeisung, des sogenannten Schragemotors, werden be- 

Ba handelt. Der Primarstrom wird dem Rotor durch Schleifringe zugefiihrt; in den 

i gleichen Nuten wie die Rotorwicklung liegt eine Kommutatorwicklung, die an einen 

| Kollektor gefiihrt ist, von dem je zwei Paar Biirsten an die Enden der drei Phasen- 

wicklungen des Stators fiihren. Die Drehzahlregelung geschieht durch Verschieben 

= der Biirsten. Betrachtet wird die Stromverteilung in der Kommutatorwicklung, die 

; Berechnung der Streureaktanz dieser Wicklung in Abhangigkeit von der Biirsten- 

wis stellung, die Streureaktanz zwischen Kommutator- und Rotorwicklung und die 

Kommutierung. Schlieflich werden die allgemeinen Gleichungen fiir den Primar- 

oat strom abgeleitet, mit deren Hilfe sich das Motorverhalten iibersehen la6t. Hohle. 


T. T. Chang. Short-circuit currents of single-phase alternators. 

Se. Rep. Nat. Tsing Hua Uniy. (A) 4, 203—231, 1940, Nr. 2/3. (Chungking, Szechuan, 

Nat. Central Univ., Dep. Electr. Eng.) Die Arbeit befaft sich mit der Entwicklung 
genauer Formeln zur Berechnung der Kurzschluiistr6me in Einphasenmaschinen bei 
willkiirlich angenommenen Anfangsbedingungen. Die Ansatze, die die Oh mschen 
Widerstainde der Wicklungen beriicksichtigen, werden durch geeignete Trans-— 
formation der Variablen in Differentialgleichungen mit periodischen Koeffizienten 

a ubergefiihrt, deren strenge Lésung sehr schwierig ist. Es werden schnell konver- 
ae gierende Reihenentwicklungen in Potenzen vom Diaimpfungsfaktor der Wicklungen 
_ vorgenommen. Behandelt werden Maschinen mit gleichférmigem Luftspalt und mit — 
ausgepragten Polen. Weiter wird der Einfluf eines nichtgleichférmigen Luftspaltes — 
untersucht, wobei sich ergibt, da® der Scheitelwert des Kurzschlufistromes sowie die 
Anderungen des Feldstromes herabgesetzt werden. Untersuchungen fiir den Kurz- — 
schlu§ unter Last zeigen eine Erhéhung der Maximalwerte der Kurzschlufstrome. _ 

_ Im Anhang werden die Berechnungen auf den Fall der Maschine mit Remanenz — 
_  ausgedehnt.  Hohle. 


Noe HH; Ku. Generalized analysis of multi-phase synchronous, 
machines. Se. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. (A) 4, 159—171, 1940, Nr. 2/3. (Dep. 
a, Electr. Eng.) In Fortsetzung einer friiheren Arbeit [Se. Rep. Nat. Tsing Hua Uni 
(A) 8, 477, 1936] itber die theoretische Behandlung der Synchronmaschine mit de 
‘ Heavisideschen Operatorenrechnung und der Methode der symmetrischen 
Komponenten wird diese Rechnungsart allgemein auf die n-phasige Synchron- 
maschine mit ausgepragten Polen und Dampferwicklung ausgedehnt. Es wird 
gezeigt, dai, wenn die n-symmetrischen Komponenten der Ankerstréme mit i i, 
tees ine und 7,4 bezeichnet werden, nur die i,- und i, —1-Komponenten 7 
Ankerriickwirkung beitragen. Die Lésungen der fritheren Arbeit fiir i, undi_b 
4 und?, gelten auch fiir die dreiphasige Maschine, wenn 44 und i_ dureh ix ur 
%—1 ersetzt werden. Die Gleichungen fiir die tibrigen Komponenten %p, i usw 


aS tag 
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enthalten nicht die Feldgréfen und kénnen daher schnell gewonnen werden. Die 
‘Ergebnisse der Arbeit werden in Beziehung gesetzt zu denen der Liangs- und 
Querfeldtheorie. In einem Anhang wird die Transformation zwischen den Anker- 
sstrémen, den symmetrischen Komponenten und den Komponenten nach-der Langs- 
und Querfeldtheorie in Matrizenform zusammengestellt. Hohle. 


Y. H. Ku, T. 8S. Chu and 8. 8S. Sun. Studies on concatenation of in- 
Huction motors. IV. Sc. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. (A) 4, 2383—235, 1940, 
Nr. 2/3. (Dep. Electr. Eng.) Die Arbeit ist eine Fortsetzung der Untersuchungen 
iiiber die Kaskadenschaltung von Induktionsmotoren (Sc. Rep. Nat. Tsing. Hua Univ. 
(A) 3, 217, 1935, 427, 1936, 533, 1936). Rechnerisch und experimentell mit watt- 
metrischen Oszillographenschleifen wird der Einschwingvorgang der der ersten 
umd zweiten Maschine zugefiihrten Leistung dargestellt. An einer in einer friiheren 
Arbeit niher beschriebenen Maschine wurden Oszillogramme aufgenommen und 
idie Leistungspendelungen fiir die erste und zweite Maschine innerhalb der ersten 
0,04 see bei 10 und 53% Schlupf dargestellt. Die Betrige der in den Selbst- und 
Gegeninduktivitaten der Maschinen aufgespeicherten und der Rotationsenergie 
swihrend der Einschaltvorgange werden berechnet. Hohle. 


K. Metzler. Die Vorausberechnung von Drehstrom-Kerntrans- 
formatoren. Arch. f. Elektrot. 35, 99—116, 1941, Nr.2. (K6then.) Bei der 
Vorausberechnung von Transformatoren wird haufig angenommen, daf die Kosten 
des aktiven Materials ein Minimum werden, wenn die Eisenkosten gleich den 
Wicklungskosten sind. In der Arbeit wird die Frage nach dem Kostenminimum 
durchgefiihrt, und zwar 1. ohne Riicksicht auf die Streuspafinung und 2. wenn eine 
bestimmte Streuspannung vorgeschrieben ist. Es ergibt sich, da die Annahme 
Wicklungspreis gleich Eisenpreis nur einen Sonderfall darstellt.- Im allgemeinen 
ist fiir das Preisminimum der Wicklungspreis kleiner oder gréfer als der Hisen- 
oreis je nach dem Verhialtnis Preis je kg Wicklung zu Preis je kg Eisen. Selbst 
~venn durch Kerneinschniirung der Mindestpreis erreicht wird, ist der Entwurf nach 
iden alten Annahmen noch im Nachteil. Nachdem noch Merz bewiesen hat, daf 
mauch ohne Riicksicht auf Wirkungsgrad, Verlustverteilung und Streuspannung die 
Voraussetzung Wicklungspreis gleich Eisenpreis nicht den billigsten Transformator 
bergibt, sollte diese Grundlage fiir die Vorausberechnung fallen gelassen werden. 
Hohle. 


erlin, Julius Springer, 1940. S.199—223. Aus dem ausgedehnten Gebiet der 
3tromrichter werden im wesentlichen nur die Stromrichtgefafe, und davon vor- 
wiegend die Gleichrichtergefafe behandelt. Im ersten Abschnitt werden die Gefafe 
nohne Steuergitter besprochen, und zwar das Hochvakuumventil, die allgemeinen 
*Eigenschaften der Gasentladungsventile, das Glimmentladungsventil, das Bogen- 
entladungsventil, der Eisen- und Gasgleichrichter, das Gliihkathodenventil, die 
mehranodigen Entladungsgefafe, die Ziind- und Erregungseinrichtungen, sowie die 
Jakuumhaltung und die Kiihlung. Der zweite beschaftigt sich mit den steuerbaren 
Stromrichtergefafien, insbesondere mit der Initialziindung, dem Ignitron, mit der 
G ttersteuerung, der Steuercharakteristik, dem Steuervorgang bei Anodenwechsel- | 


des brennenden Bogens, der Entionisierung, dem Einflu®8 der Temperatur auf die 
euerung, mit Entladungsgefafien mit mehreren Steuergittern und mit den Ver- 
me dungsgebieten. AbschlieBend wird das Lichtblitzstroboskop behandelt. Schén.— 


Franz Krautwig. Stabilitatsuntersuchungen an unstetigen Reg- : 
ae dargestellt an Hand einer Kontaktnachlaufsteuerung. 


le 


f. Elektrot. 35, 117—125, 1941, Nr.2. (Kiel.) Der Aufsatz behandelt ein 


* A. Glaser. Stromrichter. Das freie Elektron in Physik und Technik. _ 


annungen und Gittergleichspannung bzw. -wechselspannung, mit der Steuerung » 
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allgemeines Verfahren zur Vorausberechnung der Stabilitétsgrenzen aus denf 
Dimensionierungsgréfen einer unstetigen Regelung. Das Verfahren wird an Han 
einer Kontaktnachlaufsteuerung als Beispiel entwickelt. Das Verfahren ist beig 
jeder unstetigen Regelung durchfiihrbar, und zwar mit einem ertraglichen Rechen- 
aufwand immer dann, wenn das Regelsystem nur wenige Energiespeicher enthalt. 
Da die unstetige Regelung Bauelemente enthalt, deren Ausgangsgréfen von ihren 
9! Eingangsgréfen nicht stetig abhangen, kann man ihr Verhalten nicht durch eine 
| lineare Differentialgleichung beschreiben, die fiir die gesamte Dauer eines Regel-§ 
vorganges giiltig bleibt. Wohl aber kann man diese Dauer in endlich viele aufein- 
anderfolgende und endlich lange Zeitabschnitte unterteilen, innerhalb deren sich 
das System linear verhalt. Dadurch ist es méglich, die Endwerte der charakte 
ristischen Groen des Zeitablaufs am Ende einer Halbperiode des Regelvorganges 
Br eh aus angenommenen Anfangsbedingungen zu ermitteln und dann festzustellen, bei 
a welcher Bemessung der Dimensionierungsgrofen End- und Anfangsbedingungen 
ie iibereinstimmen. Eine Kontaktnachlaufsteuerung wird untersucht und das kritisehe 
Kontaktspiel, bei dessen Unterschreiten die Anordnung pendelt, als Funktion des 
Zahnspieles und der Reibung ermittelt. Hohle. 


i L. P. Canaby and J. L. Hegly. Voltage regulation. An automatic 
Pa teat andprogressiveregulatorforrural areas. Electrician 124, 407—408, 
BBS, 420—421, 1940, Nr.3236 u. 3237. Verff. behandeln in Frankreich benutzte um- 

nit laufende Regulatoren. Riewe. 


__E. Marderwald. Vorausberechnung der Betriebskapazitat von 
 Starkstromkabeln. Mitt. Forsch-Anst. Gutehoffnungshiitte 8, 188—190, 
1940, Nr.8. (Osnabriick.) Die bekannten Formeln fiir die Betriebskapazitaten von 
Dreileiter- und Zweileiterkabeln werden auf doppeltlogarithmischem Papier dar-i 
gestellt und die Kurve durch eine Gerade angenahert. Der analytische Ausdruck 
fiir diese Gerade fiihrt zu bequemen Naherungsformeln, deren Differenzen gegen 
die bekannten Ergebnisse ermittelt werden. Fiir ein Dreileiter- bzw. Zweileiter- 


kabel ergeben sich die Betriebskapazitiiten zu OC, = Pate bzw. ere: uwF/k : 


ee Dielektrizitatskonstante, i = Isolationsstaérke, r — Leiterradius). Die Diffe- 
> renzen betragen maximal 4,2 %. Die Formeln erleichtern dem planenden Ingeniew 
___wesentlich die Vorausberechnung von Starkstromkabeln. , Hohle 


ee Hans Ww. Meyer-Oldenburg. Betrieb, mit Phasenschieb er-Konden- 
_  satoren in Industrieanlagen. Elektrot. ZS. 62, 169—172, 1941, Nr 
__ (Woltersdorf bei Berlin.) Einige Besonderheiten, die beim Betrieb von Phas 
f schieberkondensatoren in Industrieanlagen auftreten kinnen und die durch da 
__ unterschiedliche Verhalten des Kondensators als kapazitiver Widerstand gegeniibe 

dem Verhalten der Motoren, die Ohmsche und induktive Widerstainde darsteller 
bedingt sind, werden zusammenfassend besprochen. Hinweise zum Vermeiden vi 
_ Schwierigkeiten werden gegeben. Im einzelnen werden behandelt die S 
__verringerung und Spannungserhéhung durch das Zuschalten von Kondensator 
eS iae Stromerhdhung durch Uberspannungen und Spannungsoberwellen, die ang 
Ai iche Beeinflussung der Wirkverbrauchzihler, die mégliche’ Drehfeldumk 
k _ mutalliger gleichzeitiger einpoliger Unterbrechung der Hauptleitung und d 
- Motor parallel liegenden Kondensatorleitung, die Spannungen am abges 
; Kondensator | durch Restladung ‘und~durch Selbsterregung auslaufender 
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ieslie P. Dudley. Determination of power. Supply to or absorp- 
‘ion from a network. Electrician 124, 449, 1940, Nr. 3239. Verf. zeigt eine 
einfache graphische Lésung. Riewe. 


‘Kiihnel Die Entwicklung der Schweifitechnik bei der Reichs- 
yyahn. Glasers Ann. 65, 100—104, 1941, Nr. 5. Dede. 


7. Gademann. Elektrische Ofen zum Anwarmen kleinerer 
[ eichtmetallprefiteile. Elektrot. ZS. 62, 255—257, 1941, Nr.10. (Berlin.) 
£$. 1135. ] Hohle. 


urt Schmidt. Eine Stofianlage ftir 10 Millionen Volt. Elektrot. ZS. 
52, 98—94, 1941, Nr.5. Aufbau, Schaltung und Arbeitsweise einer Stofanlage auf 
der New Yorker Weltausstellung 1939. Zwei Stofgeneratoren fiir je 5000kV mit 
entgegengesetzter Polaritaét gegeniiber der Erde. Riewe. 


- 


Wolf Rojahn. Widerstandsquotienten zur Darstellung der Lei- 
stungsverteilung bei Ringleitungen. Elektrot. ZS. 62, 145—149, 1941, 
Wr. 7. (Berlin.) Ein einfaches*graphisch-rechnerisches Verfahren zur Ermittlung der 
Leistungsverteilung bei einer Ringleitung wird beschrieben. Zunachst wird das 
Verfahren an dem Beispiel einer dreiteiligen Ringleitung dargestellt, und zwar 
dhne und mit Beriicksichtigung der Leitungsverluste; schlieSlich wird die Leistungs- 
verteilung bei Verwendung verschiedener Regeltransformatoren behandelt. Die fiir 
jie Darstellung der Leistungsverteilung notwendigen Gréfen werden ihrem formel- 
naBigen Aufbau nach Widerstandsquotienten genannt und deren Berechnung fur 
jen Fall einer Ringleitung durchgefiihrt, bei der n Umspanniverke iiber n Leitungen 
miteinander verbunden sind. Die durch Vernachlassigungen entstehenden Fehler 
werden angegeben. Der beschriebene Aufwand ist im Vergleich zu genaueren i 
tRechen- oder Mefiverfahren so gering, dafi es sich auch lohnt, das angegebene Ver- 
Wahren anzuwenden, wenn man moglichst genaue Ergebnisse sucht. Man kann sich 
dann mit Hilfe der Widerstandsquotienten im voraus eine Ubersicht tiber die 
eistungsverteilung bei verschiedenen Belastungen verschaffen und anschliefiend aS 


einzelne bestimmte Belastungsfalle die genauen Werte ermitteln. Hohle. ; 3 
W. Kleinsteuber. Die Bremsfeldanfachung bei grofen Wechsel- : 
spannungen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 57, 1—10, 1941, Nr.1. (Berlin, | ne 


\ 
Pintsch K. G., Versuchslab.) Verf. gibt die Herleitung fiir friiher mitgeteilte Er- = 
gebnisse (Allerding, Dallenbach, Kleinsteuber, diese Ber. 19, 1754,'° © 4 77 
1938), die unter der Voraussetzung ebener Elektroden und vernachlassigbarer Raum- 
i adung fir kleine Amplituden gegeben worden waren. Speziell war dabei 
ngenommen, dafs die Elektronen keine Pendelung um das Gitter machen, sondern 
im zweiten Durchgang (riickwarts) vom Gitter aufgefangen werden, und daf} sie 
omit der Eigengeschwindigkeit 0 aus der Kathode austreten. Verf. fiihrt eine ge- 
auere Berechnung fiir den Gesamtwechselstrom durch, die auch fiir grofe Ampli- ; 
tuden gilt, zeigt die Bedingungen fiir die Schwingbereiche und fiir das Selbst- 
nschwingen, berechnet den maximalen Wirkungsgrad fur verschiedene Laufzeiten 
wt (hierin ist < die Laufzeit fur verschwindendes Wechselfeld). Dabei zeigt _ 
da® bestes Anschwingen und maximale Leistung nahezu beim gleichen Werte 5 
(= 7,5) erreicht wird. Riewe, 
eli. On the theory of retarding back-coupling. Journ. techn. 
(russ.) 9, 450—454, 1939, Nr. 5. [Orig. russ.] Es wird eine Methode zur 
uchung einer Klasse von selbsterregten Schwingungssystemen mit reta 
Riickkopplung gegeben, deren Schwingungsform sinus-abnlich ist. An einem 
nn Modell werden einige Eigenschaften, wie die Existenz einer Anzahl von 


mn igsgebieten und flache Stellen im Frequenzdiagramm, festgestellt. H Cee 
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H. Rupp. Eine MeSanordnung mit direkter Anzeige zur Be-| 
stimmung des Klirrfaktors und einzelner Oberwellen. TH 
Nachr.-Techn, 17, 247—261, 1940, Nr. 11; auch Dissert. T. H. Berlin. (Berlin, T. H.,i 
Inst. Sehwingungsforsch.) Die Methoden zur Messung nichtlinearer Verzerrungen jj 
lassen sich in drei Gruppen einteilen: 1. An die Eingangsklemmen des zu unter- 
suchenden Vierpols wird eine Frequenz gelegt; am Ausgang werden die Ober- 
wellen von der Grundwelle getrennt und zu ihr ins Verhaltnis gesetzt. 2. Es werden} 
zwei Frequerizen an den Eingang gelegt und am Ausgang die Amplituden der} 
entstehenden Kombinationsténe bestimmt, und zwar entweder die Téne einzeln§ 
oder der Effektivwert der Summe aller. 3. Es werden sowohl die Oberwellen wie} 
die Kombinationsténe bestimmt (Erregung an den Eingangsklemmen wie bei 2.),% 
z. B. indem die Meffrequenzen am Ausgang nach Gréfe und Phase kompensiert 
werden. Verf. gibt eine kritische Wiirdigung der zur Durchfiihrung der genannten} 
Verfahren geeigneten Schaltungen und beschreibt anschliefiend neue Schaltanord- 
nungen, die eine direkte Messung des Klirrfaktors und der einzelnen Oberwellen} 
gestatten. Es wird dabei eine verinderliche Eingangsmefifrequenz durch Mehrfach- 
modulation in eine konstante Frequenz umgewandelt, so daf} Trennung in Grund- 
und Oberwellen durch ein festes Filter méglich wird. Es gelingt dabei eine direkte 
Anzeige des Klirrfaktors, und zwar entweder mit einem Kreuzspulinstrument, das 
in der einen Spule die gesamte iiber einen quadratischen Gleichrichter geleitete 
verzerrte Mefifrequenz, in der anderen die durch Modulation und Filter abgetrennten 
und ebenfalls durch einen quadratischen Gleichrichter geleiteten Oberwellen- 
spannungen fiihrt, oder durch Anwendung eines zwischen Mefiobjekt und Modulator 
angeordneten Regelgliedes, das den Effektivwert der dem Modulator zugefiihrten 
Spannung immer gleich grof halt, so daf ein hinter dem Filter liegendes effektiv 
messendes Voltmeter direkt in % Klirrfaktor geeicht werden kann. Die Messung 
einzelner Oberwellen geschieht ebenfalls durch Mehrfachmodulation, durch die die 
Oberwellen bestimmter Ordnungszahl auf eine konstante Frequenz transponiert 
und mit einem Kristallfilter schmaler Breite ausgesiebt und gemessen werden. Der 
_ kleinste mefbare Klirrfaktor betragt 0,4 %. Die Mefigenauigkeit betragt 7% des 
; angezeigten Klirrfaktors. H. Schaefer. 


Edwin H. Armstrong. Evolution of frequency modulation. Electr. 

_ Eng. 59, 485—493, 1940, Nr.12. (New York, Columbia Univ.) Verf. beschreibt im 

ae Anschlu8 an einen Uberblick iiber die historische Entwicklung an Hand des 
Beispiels eines ausgefiihrten Grofleistungs-Rundfunksystems mit Frequenzmodu- 
lation die Vorteile dieses Prinzips gegeniiber der Amplitudenmodulation. Die 
Frequenzmodulation, insbesondere die Breitbandmodulation (volle Aussteuerung bei 
einem Phasenhub von einigen 1000°) mit Kurzwellen-Trigerfrequenz (40 Megahertz), 
ist in folgenden Punkten iiberlegen: 1. Atmosphiarische und andere Stérungen: 
machen sich sehr viel weniger geltend, da der Empfianger nur auf Signale einer be 
OR stimmten, unveranderlich gleichen Amplitude ansprechend gebaut werden kann 
ES 2. Uberlagerungsstérungen einer innerhalb des Horfrequenzbereiches frequen: 
Ms. _ benachbarten Senders machen sich erst bei einer Intensitit des Stérsenders vor 
Hae _. 25 bis 50% (gegeniiber 1% beim amplitudenmodulierten Sender) geltend, da 
a genannte Storintensitaét nur etwa 30° Phasenhub bewirkt, wihrend die Phasenhii 
der Modulation bis zu einigen 1000° gehen. 3. Die Anforderungen an die Linea 
der Sender-Vorverstirkerstufen sind wesentlich geringer. Verf. berichtet fer 
liber Versuche von Zweifach-Telephonie, und zwar gelang die gleichzeitige U 
tragung eines Sprach- und eines Bildfunkspektrums, wobei letzteres auf einem ii 

_ dem Hérfrequenzbereich liegenden Hilfstriger aufgepragt wurde. H. Scha 


~ Tatuo Hayasi and Sitiro Yamagiwa. Application of the compos 
modulation to the problems of sideband width contract 
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‘oll. Pap. Fac. Se. Osaka Imp. Univ. (B) 6, 1938, Nr. 28; auch Nippon Electr. Comm. 
mg. 1938, S. 436—444, Nr.13. Verff. zeigen, dafi bei gemischter Modulation, also 
. B. bei gleichzeitiger Frequenz- und Amplitudenmodulation, der Frequenzbereich 
uferordentlich klein werden kann. Die Probleme der gleichzeitigen Modulations- 
-erfahren und der Trennung im Empfanger werden diskutiert. Riewe. 
‘atuo Hayasii Amplification of wide-band modulated waves- 
TEFOD. Coll. Pap. Fac. Se. Osaka Imp. Univ. (B) 6, 1938, Nr.19; auch Electrot. 
journ. 3, 19—20, 1939, Nr. 4. Kurze Mitteilungen iiber die japanische Patent- 
inmeldung Nr. 11 088, 1938. Riewe. 


david H. Sloan and Lauriston C. Marshall. Ultra-high frequency power. 
Phys. Rev. (2) 58, 193, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) 
lin selbsterregter Oszillator liefert 1kW mittlere Leistung auf eine Widerstands- 
selastung bei 600 Megahertz. Das entspricht bei Wechselstrom-Anodenspannung 
sngefihr 5kW fiir jede Stromspitze. Eine Réhre gréfierer Leistung ist im Bau, die 
sei 1000 Megahertz arbeiten soll. Riewe. 


‘ Liidi. Il. Uber einen newuartigen Ultrakurzwellengenerator 
nit Phasenfocussierung. Helv. Phys. Acta 13, 498—522, 1940, Nr. 6. (Baden, 
schweiz.) Die iibliche Form des Ultrakurzwellengenerators mit Phasenfokussierung 
iKlystron) ist die zweier durch eine Riickkopplungsschleife miteinander verbundener 
dohlraumresonatoren (Rhumbatrons). Die hierbei erforderliche genaue Einstimmung 
ser beiden im Vakuum befindlichen Kreise ist eine recht erschwerende Bedingung. 
verf. untersucht demgegentiber, ob sich bei Verbindung der Gitterpaare des 
mduktors und Modulators durch ein einseitig oder beiderseitig abgeschlossenes 
echer-System als einzigem Schwingkreis stationaére, selbsterregte Schwingunhgen 
nfachen lassen. In ausfiihrlicher mathematischer Betrachtung, ausgehend von den 
faxwellschen Gleichungen, untersucht Verf. die Bedingungen der optimalen 
tiickkopplung, die Berechnung der Eigenfrequenz, die Bestimmung der Frequenz- 
leichung und der Amplitudenungleichung. Es ergibt sich ein maximaler ideeller 
irkungsgrad’ von 58%, wobei der Riickkopplungsfaktor «<1 sein muff. (Der. 
rspriingliche Heilsche Generator ergab ¢ = 1, max = 35 %-) Praktisch aus- 
sefiihrte, im Lichtbild dargestellte Generatoren bestatigen die theoretischen Be- 
-echnungen (experimentell festgestellte Wellenlangen 25 und 20cm). Ein letzter 
kbschnitt untersucht das Problem der Anpassung des Belastungswiderstandes. 

H. Schaefer. 
*, R. Englund, A. B. Crawford and W. W. Mumford. Ultra-short-wave 
ransmission over a 39-mile ,optical* path. Proc. Inst. Radio Eng. 
#8, 360—369, 1940, Nr. 8. (New York, Bell Teleph. Lab.) Verff. berichten tber 
wweijahrige Untersuchungen der Ubertragungsverhaltnisse zwischen zwei 39 Meilen 


sllenlangen waren 2m und 4m. Die Arbeit legt umfangreiche Registrierdiagramme 
die gesamten atmospharischen Bedingungen und die Empfangsfeldstarke vors 
gibt sich ein starker Einfluf der atmospharischen Bedingungen auf die Uber- 
und zwar sind vor allem die Zustande in den unteren 1000 m entscheidend. 
<ionen an Unstetigkeitsschichten der Atmosphire (z. ‘B. der Feuchte) inter- 
ieren mit der direkten Welle und ergeben ein verwickeltes Bild des zeitlichen 

ufs der Empfangsfeldstarke. H. Schaefer. 


Mouromtseff. The influence of ,cold ends* on performance 
1cuum-tube air coolers. Phys. Rev. (2) 58, 204, 1940, Nr. 2. (Kurzer 
un gsbericht.) (Bloomfield, N. J., Westinghouse Lamp Div.) [S. 1134.] Riewe. 
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*H. Rukop. Verstirker- und Senderéhren (Stationare Vor-s 

ginge). Das freie ge Dearie in Physik und Technik. Berlin, Julius} 
Springer, 1940, S. 156—177. In dem ersten Abschnitt des Vortrags werden diel 
Grundgesetze der eaaaene und Steuerung besprochen, und zwar die Emissions-{ 
gesetze der Gliihkathode (Diode), insbesondere der Anlauf-, Raumladungs- und| 
Siittigungsstrom sowie die Steilheit, ferner die Réhre mit Steuergitter (Triode),/ 
insbesondere der Durchgriff, die Steilheit und die Kennlinienfelder. Im zweiten? 
Abschnitt wird auf die Réhrenschaltungen eingegangen. Im einzelnen werden be-§ 
handelt die Verstirkertheorie (Spannungs- und Leistungsverstarkung, Arbeitskenn-j 
linien und die Betriebsarten bei Starkstromréhren), die Riickkopplung (Schwingungs-§ 
erzeugung, Entdimpfung und Gegenkopplung) sowie die Modelung und Riick-9 
modelung. Der abschlieSende Abschnitt befafit sich mit komplizierteren Réhren,} 
und zwar den Raumladungsgitter-, Schirmgitter-, Bremsgitter-, Doppelsteuer-, 
Doppel- und Verbundréhren, sowie mit Réhren, in denen die Sekundarstrahlung zur 
Schwingungserzeugung oder zur Verstirkung ausgenutzt wird (Dynatronschaltung 
und Elektronenvervielfacher). Schon. 


* H. Rothe. Nichtstationare Vorgange in Elektronenrohren. 
Das freie Elektronin Physik und Technik. Berlin, Julius Springer, 
1940. S.178—198. Zuniichst wird das Verhalten der Elektronenstrémungen in Hoch 
i - frequenzfeldern behandelt, insbesondere die Laufzeiterscheinungen bei Feldern 
i _ geringer Ausdehnung, bei ausgedehnten Wechselfeldern und bei Réhren mit Gittern, 
7 die Verstarkung und Rickkopplung bei hohen Frequenzen, die Stromverteilungs 
a pos 2 steuerung bei hohen Frequenzen und der Plattenkondensator bei hohen Frequenzen. 
eae ty Sodann werden die Laufzeitgeneratoren besprochen, insbesondere der Generato 
- ee. von Heil, die Wirkungsweise der Generatoren, die Magnetfeldréhre und die 
z 


__——s Barkhausen-Kurz-Rohre. Schon. 


cai _ #®* E. Ruska. Abbildungsgerate. Das freie Elektron in Physik 
und Technik. Berlin, Julius Springer, 1940. S.224—249. [S. 1140.] Schon. 


- Kinjiro Okabe. Some electronic phenomena related to ultra- 
_ high frequency oscillations. Coll. Pap. Fac. Se. Osaka Imp. Univ. (B) 
: 6, 1938, Nr. 25; auch Rep. Radio Res. Japan 8, 97—99, 1938, Nr. 3. we. 


ne Kinjiro Okabe. The virtual cathode in the magnetron. Coll. Pap. 
_ Fae. Sc. Osaka Imp. Univ. (B) 6, 1938, Nr. 4; auch Rep. Radio Res. Japan 8, Ot 
1988, Nr.1. Verf. zeigt theoretisch, dat bei Schwingungen vom Typ B eine virtu 
- Kathode angenommen werden mus, deren scheinbarer Durchmesser von der Star! 
des Magnetfeldes abhiingt. Das Sektor-Magnetron bildet eine bessere virtuel 
‘Kathode aus und gibt gréfere Schwingenergien (AaB: 100 bis | 400 W Re 50. 
— 80em); vgl. dazu das nachstehende Ref. + S Ri 


- Kinje Okabe. Obtaining dwarf-waves with multi- Were anod 
ma gnetrons. Coll. Pap. Fac. Se. Osaka Imp. Univ. (B) 6, 1938, Nr.5; auch 
“; ~ Radio Res. Japan 8, 27—29, 1938, Nr.1. Mit sechs bis acht Sehlitzen im Magne TO! 
lassen sich Zwergwellen gut erzeugen, z. B.: acht Schlitze, Anodendurchmess 
‘5mm, Anodenlinge 4mm, Magnetfeld 500 bis 600 Gaub, Wellenlinge 14 em. 


Ki nae Okabe, Mitutaka ‘Hisida and ‘Ken-iti Own The e produ 

war waves by the Osa be. Coll. Pap. Fac. Se. Osak 
) ) 6, 1938, Nr. 21; auch Nippon ‘Bletn. ‘Comm. Eng. 1938, S. 212 
See saka-Rohre* bestehen aus zwei Rohrteilen mit Ireisfé ‘migem 
OS Pouetschie die in der Langsrichtung des Ma; 1intere: 
nd. nade der ea ‘Seite Se sich eine 
r 
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lie Rohrteile (Anoden) positiv. Die beiden Rohrteile werden mit den beiden 
rahten eines Lecher-Systems verbunden, dessen Briicke die Anodenspannung zu- 
efiihrt wird. Es werden fiinf verschiedene Réhren, deren Mage mitgeteilt werden, 
enutzt. Bei Anodenspannungen von einigen hundert Volt und Feldstirken von 
inigen hundert Gau® betrigt die erzeugte Grundwelle etwa 2m (in einem Fall 
‘twa 50cm). Die Schwingung mit */; der Grundwelle lief} sich fast immer, die mit 
/s, 1/, und 1/; der Grundwelle in einigen Fallen anregen. Eine kurze theoretische 
setrachtung beschlieSt die Arbeit. . Riewe. 


i. U. Condon. Simple calculation of Klystron efficiency. Phys, 
nev. (2) 58, 204, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Res. Lab.) 
Jas Verhalten des energiemodulierten Elektronenstrahls im ,,Klystron“ kann be- 
mriffen werden durch Betrachtung der Bahnen einzelner Elektronen und darauf- 
olgendes Mitteln iiber die Phasen, bei denen die Elektronen in das schwingende 
®eld geraten. Riewe. 


josef Miiller-Strobel. Ausgleichsvorgange in Wechselrichtern. 
Arch. f. Elektrot. 35, 45—65, 1941, Nr.1. (Ziirich, E. T. H., Elektrotechn. Inst.) Die 
\usgleichsvorginge im selbstgefiihrten Wechselrichter, der mit einem Kommu- 
ierungskondensator versehen ist, werden behandelt. Handelt es sich um die Er- 
assung von elektromagnetischen Vorgaingen des Wechselrichters, wie etwa die 
Ausgleichsvorginge im Umrichtertransformator bei veranderlicher induktiver oder 
<apazitiver Last, so ist eine zweckentsprechende Umformung der bei gewohnlichen Rete 
Nechsel-Gleichstrom-Umformern abgeleiteten Gesetze nicht méglich. Um die Aus- 
tleichsvorgange rechnerisch beherrschen zu kénnen, sind gegeniiber friiheren Unter- 
‘uechungen anders lautende neue mathematische Ansatze verwendet. Fiir deren 
Ableitung dient die Anschauung, daf} der Wechselrichter nicht als Ventil, sondern 
lls Schalter wirkt. Die gesamte mathematische Entwicklung berticksichtigt diese 
Zigenschaft, weshalb die Lésung der symbolischen Differentialgleichungen mittels 
der Laplaceschen Transformation im Sinne der Operatorenrechnung erfolgt. Der 
praktisch auch wichtig fremdgefiihrte Wechselrichter laft sich genau so behandeln. 
Weiter ist die Theorie auf Systeme mit mehreren Phasen zu verallgemeinern. Hohle. ye 


>. W. Scharawskij. Uber die Temperaturabhiaingigkeitdes Wider- 
}tandes von Selen-Gleichrichtern. Journ. Phys. USSR. 3, 379—384, ah 
940, Nr. 4/5. (Leningrad, Akad. Wiss., Phys.-Techn. Inst.) Die Tefiperaturabhangig- a 
ceit des Widerstandes von Selen- Gleichrichtern wurde im Temperaturbereich von wf 
65 bis — 183°C gemessen. Hierbei zeigte es sich, dafs diese Abhangigkeit in der . ge 
DurchlaBrichtung bei Selen-Gleichrichtern bedeutend kleiner ist als bei Kupfer- ay 
»xydul-Gleichrichtern. Ferner ergab sich, da in der Sperrichtung der Temperatur- 
<oeffizient des Widerstandes bei kleinen Spannungen negativ, bei grofen positiv 
, und in einem gewissen Spannungs- und Temperaturbereich der Widerstand des 
n-Gleichrichters praktisch von der Temperatur unabhangig ist. Im Anschlufi ‘ 
eran werden an Hand einer Raumladungstheorie Vorstellungen iiber die Natur ~ 
Gleichrichtung in Sperrschichtgleichrichtern calves und zur Deutung der — 
ergebnisse herangezogen. _ Kessel. 


Legler. Ein neuartiges Gerat zur Aufzeichnung von Fre-. Pr 
nzkurven. Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 2, 50—54, 1941, Nr.2. Verf. bee | 
ehreibt Schaltung und Aufbau eines Mefgerates zur Aufzeichnung der Frequenz- — 

yon Breitbandverstaérkern. Die Kurve wird auf den mit Koordinatennetz _ 
: henen Schirm einer Braunschen Rohre aufgezeichnet. MefSfrequenz u 
| req yenzmafstab der Réhre ‘sind dabei durch die Eigenart der Schaltung (Able 
sule und -Frequenzinderungsspule liegen in Reihe im gleichen Anodenkreis) starr ete 
en zur rey atic baste absoluter Konstanz der- Frequenzeichung. Mef- 
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bereiche: 0,1 bis 8 Megahertz, 6 bis 14 Megahertz, 13 bis 21 Megahertz; Ausgangs- 
spannung: regelbar zwischen 10-4 und 1 Volt; Ausgangswiderstand: 40 Ohm. i 
H. Schaefer. 

Richard K. Cook. Absolute pressure calibrations of micro-+ 
phones. Bur. of Stand. Journ. of Res. 25, 489—505, 1940, Nr. 5. (Washington.)| 
Durch die Anwendung eines allgemeinen Reziprozitatsgesetzes auf Kristall- und) 
Kondensatormikrophone ergibt sich die Méglichkeit einer Absoluteichung. Bei} 
Kondensatormikrophonen ist folgendermafen zu verfahren: Zwei Mikrophone} 
werden mit gleichem Schalldruck beschallt und die abgegebenen Spannungen ge-§ 
messen. Daraus erhilt man das Verhiltnis der Mikrophonempfindlichkeiten. Beig 
der zweiten Messung wird eines der Mikrophone als Schallquelle in einer kleinen} 
Druckkammer benutzt, mit dem anderen wird der Schalldruck in der Kammer 
gemessen. Nach dem Reziprozitiitsgesetz la®t sich der in der Kammer erzeugte} 
Schalldruck aus der an der Schallquelle liegenden Spannung und ihrer Mikrophon-} 
empfindlichkeit berechnen. Die am Aufnahmemikrophon gemessene Spannung ist 
der Spannung an der Schallquelle und beiden Mikrophonempfindlichkeiten pro-} 
portional. Das Verfahren liefert also durch die erste Messung den Quotienten, 
durch die zweite Messung das Produkt der Mikrophonempfindlichkeiten, so da} sie 
sich einzeln absolut errechnen lassen. Aufier den Spannungsmessungen sind 
Kapazitatsmessungen an den Mikrophonen, die Ermittlung des Kammervolumens 
und die Ablesung des Barometerstandes erforderlich. Die auf diese Art vom Verf. 
fe bestimmten Mikrophonempfindlichkeiten ergaben sich iibereinstimmend mit den 
Werten nach dem ,,Pistonphon“- und dem elektrostatischen Verfahren. Der piezo- 
elektrische Modul eines Turmalinkristalls konnte ebenfalls absolut bestimmt werden. 
Batsch. 
Erich Thienhaus. Konzertmafiige Zweikanal-Schalliibertragung 
fiir das Cembalo. Akust. ZS. 6, 34—45, 1941, Nr. 1. (Phys.-Techn. Reichsanst.) 
Vgl. diese Ber. 21, 1118, 1940. Dede. 


i 2 * C.Ramsauer. Wechselwirkung zwischen Elektron und Materie. 
Das freie Elektronin Physik und Technik. Berlin, Julius Springer, 
1940. S. 28—87. [S. 1140.] Schon. 


_K. F. Nagelsechmidt. Biological effects of high-frequency and 
magnetic fields. -Nature 146, 590, 1940, Nr. 3705. (Manchester, Edgecoombe.) 
Verf. berichtet in kurzer Mitteilung iiber Versuche, welche zeigten, da® in einer’ 
von einem konstanten Magnetfeld von 5000 Gau8 durchsetzten Glasréhre in die 
Réhre mit einer Geschwindigkeit von 60cm/see durchstrémenden Fliissigkeite 
Potentialdifferenzen von 2mV entstehen. Solche durch Magnetfelder sekund 

eee erzeugte Spannungen und Stréme im Gewebe, die bei hochfrequenten Wechsel- 

eG feldern noch intensiver werden, hilt Verf. fiir einen wesentlichen Wirkungstrager 


bei der Diathermie- und Ultrakurzwellendurchflutung des lebenden Gewebes. \ 
AL. Schaefer 
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 #«Dasfreie Elektronin Physik und Technik. Vortriage von B.B 
hast H. Ewest, R. Frerichs, W. Gerlach, A. Glaser, W. Kossel, C. Ramsauer, H. 
H. Rukop, E. Ruska, W. Schottky und_M. Steenbeek. Herausgegeben von CR 
Sauer. Mit 223 Abb. VII u. 270 S. Berlin, Verlag Julius Springer, 1940. 


a EL Briiche. Systematik der Elektronengerite. Das frei 
tron in Physik und Technik. Berlin, Julius Springer, 1940. S. 
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«EH. Ruska. Abbildungsgeriate. Das freie Elektron in Physik 
ind Technik. Berlin, Julius Springer, 1940. S. 224—249. [S. 1140.] Schon. 


ad. Schulz, Apparate und MefSimethoden der Optik. 2. Physik i. 
egelm. Ber. 9, 15—33, 1941, Nr.1. (Wetzlar.) 


aul Eichler. Auflichtmikroskopie. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 


17, 49—55, 1941, Nr. 3. (Dresden.) Dede. 
i. 0. Bernhardt. Der Zeiss-Mikrohadartepriifer; seine optischen 
systeme. Zeiss-Nachr. 3, 280—291, 1940. (Jena, Zeissw.) [S. 1115.] *Wulff. 


Manfred von Ardenne. Die Keilschliffmethode, ein Weg zur Her- 
tellung von Objektschichten mit weniger als 103mm Starke 
tir elektronenmikroskopische Zwecke. ZS. f. wiss. Mikrosk. 57, 
*91—297, 1940, Nr. 3. (Berlin-Lichterfelde.) [S. 1141.] Houtermans. 


3. vy. Borries und S. Janzen. Abbildung feinbearbeiteter techni- 
‘cher Oberflachen im Ubermikroskop. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 207 
—211, 1941, Nr. 9. (Berlin, Siemens & Halske A.-G., Lab. Ubermikrosk.) [S. 1141.] 
H. Mahl. Ubermikroskopische Elektronenbilder von durch- 
itrahlten Objekten und von Metalloberflachen.. ZS. f. angew. 
Photogr. 2, 58—63, 1940, Nr. 4. (AEG, Forsch.-Inst.) [S. 1141.] 

4. Kinder. Einige tibermikroskopische Beobachtungen an 
Magnesiumoxydkristallen. ZS. f. techn. Phys. 22, 21—22, 1941, Nr.1. 
/Berlin-Reinickendorf-Ost, AEG Forsch-Inst.) [S. 1141.] 


u. Marton. A new electron microscope. Phys. Rev. (2) 58, 57—60, 1940, 
Wr. 1. (Camden, N. J., RCA Manuf. Co.) [S. 1142.] e 

Vv. K. Zworykin. Electrons extend the range. Electr. Eng. 59, 441—443, 
(940, Nr. 11. (Camden, N. J., RCA Manuf. Co.) [S. 1142.] | 

%. Meldau und M. Teichmiiller. Zur Morphologie feinster Bleioxyd- 
-ublimate. ZS. f. Elektrochem. 47, 95—97, 1941, Nr.1. (Siemens & Halske A. G., 


wzab. Ubermikrosk.) [S. 1150.] Henneberg. 
W. Trojok. Ein Leuchtdichtemefigerat fiir Quecksilberhéchst- 
lrucklampen. Licht 11, 58—60, 1941, Nr.3. (Osram-Ges., Lichttechn. Lab.) ne 


“ur Feststellung der mittleren Leuchtdichte des Bogens der Quecksilberhéchstdruck- 
zampen in Abhiangigkeit von dem jeweils ausgenutzten Teil der Bogenflache wurde 
tin Eingrenzungsapparat entwickelt, mit dem durch Verschieben entsprechender 
3lenden definierte Teile eines vergréferten Bogenbildes abgeschattet werden 5 
nnen. Die Lichtstarke des nicht abgeschatteten Bogenteiles wird dabei objektiv a 
mit Photoelement gemessen. Im Anschluf an diese Messungen wurde in einer eee 
Lhnlichen Anordnung die mittlere Leuchtdichte unter den vorher ermittelten ae 
rinstigsten Eingrenzungsbedingungen bestimmt. Die Eichung der Apparatur er- 
‘ durch Anschlu8 an eine Messung der Gesamtlichtstarke des Bogens auf der ae 
-hotometerbank nach dem Filterverfahren. Das Gerat zeichnet sich durch einfache _ “idle 
landhabung aus und wird zur laufenden Messung eroéferer Lampenposten Hee aes 2 
resler. aed 
‘riedrich Miiller und Konrad Kiihn. Spektrographische Unterstchun="s 
en und Benzolbestimmungen an Leuchtgas unter Verwen- oo 
ng der Wasserstofflampe. ZS. f. Elektrochem. 47, 81—92, 1941, Nr. 1. 
Dresden, T. H., Inst. Elektrochem. u. Phys. Chem.) Es wird eine Methode aus- 
rbeitet, Benzol im Leuchtgas spektrographisch im Gebiet von 2400 bis 4400 aN 
1 bestimmen. Die Spektren der iibrigen Bestandteile des Leuchtgases werden 
nt aufgenommen. Als stérend fiir das Benzolspektrum kommen hauptsachlich 


4) 
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Toluol und Xylol in Frage. Eine Trennung der drei Spektren laBt sich jedoch 
durchfiihren, Eine verkiirzte Endabsorption des Benzolspektrums ist auf Bei-j 
mengungen von ungesiattigten Kohlenwasserstoffen zuriickzufiihren. Auf dem Er-= 
scheinen bzw. Verschwinden einzelner Linien 148t sich eine halbquantitative 
Methode der Benzolbestimmung aufbauen. Bei kleinen Konzentrationen lassen sich 
auch quantitative Intensititsmessungen an einzelnen Linien durchfithren. Bei 
groferen Konzentrationen bewahrt sich die Mengenbestimmung aus der Linien-| 
breite. Die gleiche Methode la®t sich fiir Toluolbestimmungen anwenden. Siet 


versagt dagegen bei Xylol wegen der mangelnden Feinstruktur. Kortiim-Seiler.§ 


Marcel Servigne. Sur la photoluminescence des.scheelites. C. RJ 
210, 440—442, 1940, Nr. 12. Es werden Calciumwolframate (Scheelite) verschiedener | 
Herkunft -fluoreszenzanalytisch auf ihren Gehalt insbesondere an seltenen Erden} 
untersucht, wobei allerdings der Gehalt an Erbium, Cer und Lanthan der Beob-{ 
achtung fast ganz oder ganz entgeht. Bemerkenswert sind die Befunde beziiglich des 
Gehalts.an Europiumoxyd, das im Scheelit von Traversella und Meymac nur in 
Konzentrationen von etwa 10-* bis 10-* gefunden wird, wahrend die Scheelite von 
Forbes-Reef, Gangthal und Brasilien etwa 10~ Eu enthalten, wie iiberhaupt die beiden 
letzten den weitaus gréf$ten Gehalt an seltenen Erden haben (Gesamtgehalt etwa 
10-2). Die Scheelite von Madagaskar dagegen sind sehr arm an seltenen Erden 
(10), enthalten aber Calciummolybdat (0,16 %), wie sich aus dem zweiten Maximum 
der spektralen Verteilungskurve bei 5560A ergibt. Die fluoreszenzanalytische 
Methode eignet sich daher auch zu einem empfindlichen Molybdatnachweis. Schon. 


Clément Duval. Dispositif optique simple pour effectuer des 
mesures par indicateurs fluorescents. C. R. 212, 54—56, 1941, 
Nr. 1. Dede. 


- 


L.-Henri Berthois et P.-Michel Duffieux. Appareil pour le triage photo- 
métrique des sables. C. R. 209, 889—891, 1939, Nr.24. Da die granulo- 
metrische Untersuchung von Sand nach der Methode von Wentworth (bei der 
_ die Aussiebung des Sandes mit einem Satz von Sieben erfolgt, deren Maschen- 


weiten nach einer geometrischen Reihe im Verhiltnis 2 abnehmen) Sandproben 
von mindestens 150g Anfangsgewicht erfordert, haben Verff. ein photometrisches. 
f 


‘Verfahren ausgearbeitet, das mit. wenig Sandkérnern auskommt und ziem 
schnell arbeitet. Die Anordnung besteht aus einem gewohnlichen Mikroskop. D 
| Sandkorner werden zwischen Objektglas und Deckglas in Kanadabalsam eingebette 
sie missen geniigend weitlaufig verteilt sein. Man stellt nun das Mikroskop 
eine gleichmafig ausgeleuchtete Scheibe von bekannter Flache So ein. ®, sei 

_ Gesamtlichtflu8, der das Bild dieser Scheibe erzeugt. Befindet sich ein Sandk 
von der scheinbaren Flache s im Strahlengang, so wird nur der kleinere Li 


nfol 
-) 
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las Gesamtobjektiv sowie die Formeln fiir die Flachenanteile der Vorderflache 
‘bzw. der Hinterflache) der betrachteten Linse zusammengestellt. Szivessy. 


fF. Borgnis und E. Ledinegg. Erganzung zur Abhandlung: Zur 
Phasenfokussierung geradlinig bewegter Elektronenstrah- 
en. ZS. f. techn. Phys. 22, 22—23, 1941, Nr.1. (Graz.) [S.1141.] Borgnis. 


Surt Hagen. Uber Abbildungseigenschaften einfacher Magnet- 
insen und die Messung ihrer Felder mit der Fluxmeter- 
methode. Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 2, 59—66, 1941, Nr.2. (Hamburg.) 
(S. 1141.] 

A. M. Strasechkewitsch, Elektrische Elektronenzylinderlinsen. 
Journ. Phys. USSR. 3, 507—523, 1940, Nr. 6. [S. 1142.] Henneberg. 


F. Staeble. Uber das Minimum des Offnungsfehlers bei dtinnen 
Linsen. ZS. f. Instrkde. 61, 55—58, 1941, Nr. 2. (Miinchen, G. Rodenstock.). Verf 
zeigt, daB sich die aus der Seidelschen Theorie, angewandt auf diinne Linsen, 
2 
‘olgende Beziehung e= ae Zin Se , die die Durchbiegung der 
Linse angibt, fiir die der Offnungsfehler ein Minimum ist, und in der 9, e@, o die 
veziproken Werte der Brennweite f, des dingseitigen Radius r und der dingseitigen 
Schnittweite s bezeichnen, auf die einfache Form y = x-4/1-++1x bringen aft, 
die fiir verschiedene 1-Werte, d. h. fiir verschiedene Brechungsindizes n eine Schar 
zleichseitiger Hyperbeln darstellt. In dieser einfachen Glgichung ist « = s‘/s das 
Verhiltnis der bild- zur dingseitigen “Schnittweite, y = r/r’ das Verhaltnis des 


ding- zum bildseitigen Radius und y = 2n?—n—4/n (2%-+-1). Ist m1, y ein 


Punkt der Kurve, so gilt dies auch fiir zz = 1/%1, J = 1/y:. Fir n = 1,686... 
wird 4 — 0 und y = a, d. h. der Offnungsfehler fiir diejenige Durehbiegung ein 
Minimum, bei der sich die Radien umgekehrt wie die zugehérigen Schnittweiten 
werhalten. — Der Verf. diskutiert die Verhiltnisse- noch naher und gibt eine 
sraphische Darstellung der abgeleiteten Kurvengleichung fiir n = 1,5, n = 1,6 
und n — 1,7, die sich noch — wie er angibt — durch Eintragung der Kurven ver- 
schiedener Werte des zugehdrigen Seidelschen Koeffizienten nach Art von 
Hohenschichtlinien vervollstaindigen aft. Picht. 


Aarno Niini; Eine neue Methode zur Bestimmung der Licht- 
weschwindigkeit. S.A. Ann. Acad. Scient. Fenn. (A) 55, 7S., 1940, Nr. 2. Verf. 
ibespricht eine Modifikation der von Anderson (diese Ber. 18, 2237, 1937) an- 
sgegebenen Methode zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit. Die Zeitmessung 
erfolet mit einem Normalquarzoszillator, die Messung selbst ist eine Langen- 
ssung. Die Anordnung besteht aus einer Signalvorrichtung (Kerrzelle) und 
ner Registrieranlage (Photozelle und Kathodenstrahloszillograph mit einer Quarz- 
ihr). Durch ein Nicol polarisiertes Licht wird durch die Kerrzelle z. B. mit einer 
requenz von v = 8-10®sec! mo 
piegel (oder teilweise versilbertem Spiegel) in zwei Strahlen geteilt, von denen 
eine eine verhaltnismaBig lange Strecke (die durch zwei- oder mehrmalige 
xion vergrofert werden kann) auriicklegt, bevor er in eine Photozelle gelangt, 


ichtwege konnen variiert und auch vertauscht werden. Irgendwelche Angaben 


en nicht gemacht. 7 ; : 
. Sa . ; 75* 


duliert. Der Lichtstrahl wird an einem Winkel-_ 


den Lichtimpuls mittels einer Braunschen Rohre registriert. Der andere _ 
‘eil des Strahls gelangt nach gleich vielen Spiegelungen an vollkommen gleichen © — 
eln, aber auf einem viel kiirzeren Lichtweg, in dieselbe Photozelle. Die Langen _ 


“gusgefihrte Messungen der Lichtgeschwindigkeit oder Messungsergebnisse — 
e Szivessy. 
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A. Dietzel. Kristallehemische Gesichtspunkte bei der Deu 
tung der Konstitution von Glasern. Naturwissensch. 29, 81—82, 1941, | 


Nr. 5/6. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) [S. 1149.] { 


Choong Shin-Piaw. Sur un verre nouveau du systéme binaires 
MgF2—Si02. C. R. 209, 884—885, 1939, Nr. 24. [S. 1161.] Tepohl. ¥ 


Wilhelm Walkenhorst. Uber optische Eigenschaften von im Hoch- i 

vakuum aufgedampften Aluminiumschichten. ZS. f. techn. Phys} 

22, 14—21, 1941, Nr.1. (Hannover, T. H., Inst. techn. Phys.) Verf. hat das 
Reflexionsver mogen einer undurchsichtigen Aluminiumschicht im Bereich von ; 

i =.500 mu bis 9 gemessen. Bei 500 mp betragt es 89,5 v. H., fallt dann etwas ab § 

. und betragt bei 800 mp noch 85 v. H., um im Ultraroten Kontinuierlich bis 96,5 v. H. | 
bei 9u anzusteigen. Auferdem wurden Reflexionsvermégen und Durchlassigkeit § 
in Abhingigkeit von der Schichtdicke im sichtbaren und ultraroten Spektralbereich 
bestimmt. Ein Vergleich mit vorliegenden Messungen fiir Silber ergibt, daf} im 
sichtbaren Gebiet das Aluminium in kleiner Schichtdicke, also niedrigem Reflexions- 
vermégen, gegeniiber dem Silber die gréfere Durchlassigkeit besitzt. Bei Reflexions—_ 
vermégen iiber 60 v.H. ist dagegen das Silber dem Aluminium wesentlich tiber-— 
legen. Die aufgedampften Schichten zeigen in ihrem optischen Verhalten eine } 
starke Abhingigkeit von den Herstellungsbedingungen. Schichten, die in mehreren - 
Etappen mit Zwischenpausen von wenigen Minuten aufgedampit ‘sind, ergeben ein 
: wesentlich niedrigeres Reflexionsvermégen und eine gréfere Durchlissigkeit als 
BSS in einem Arbeitsgang aufgebrachte Schichten. Verf. nimmt zur Erklaérung dieser | 
: Erscheinung an, daf} die einzelnen Teilschichten durch Trennschichten voneinander | 
gesondert sind und daher einzeln zur Wirkung kommen. Veri. diskutiert weiterhin Pa 
die in der Literatur vorhandenen Messungen tiber das Wachstum der Oxydschichten | 
und. stellt fest, dafi die Dicke der Oxydhaut bei Bestrahlung mit ultraviolettem | 

_ Lichte sprunghaft anwachst. Ein gleicher Effekt wird bei Anwesenheit -einer 
Ozonatmosphare festgestellt. Szivessy, 


G. Rosenthal. Die Silasys meuue cen Schichten auf Glas. 
Ein Ubersichtsbericht. Mitt. Leiz-Werke 1941, 73—82, Nr. 63. (Sonderhe 
(Wetzlar. ) Verf. gibt eine zusammenfassende Ubersicht liber die Entwicklung 
sete. Herstellung reflexvermindernder Schichten auf Glas und die aktuellen Probleme 
4 ¢die- sich im Zusammenhang mit ihnen ergeben. Szive 


a 
a) 
{ 
| 


‘VANE J. Meijsing. Reflectie-vermindering van glasapperviak’ k 
_Nederl. Tijdschr. Natuurk. 8, 124—126, 1941, Nr. 4. (Delft, Lab. Techn. Phys.) © 
gibt eine zusammenfassende Ubersicht iiber die bisher entwickelten Methoden ; a 
re oe einer reflexvermindernden Schicht auf Glas. - “ _ Seivessy y 


* - - 


ae Barreca. Sur la diffraction par un corps noir quckoneane 
la lumiére: provenant dune source punctiforme et 6 
rayonnante. Arch, se, phys. nat. (5) 22, 2384—261, 1940, Sept./Okt. (Mess: 
iv.) Die Arbeit stellt eine Fortsetzung und Erweiterung. der fritheren_ Uni 
hungen des Verf. (diese Ber. 17, 1797, 1936) dar. Fiir die aus der Well 
ichung i in bekannter Weise hervorgehende ‘homogene Schwingungsgleic Y 
-den Fall der Beugung an einem beliebig gestalteten schwarzen K 
po es, gleichmafig strahlender Lichtquelle das vollstiindige Integ 
_ das allgemeine Integral, bei dem die willkirlichen ‘Fu 1 
_ degenerieren) hergeleitet, Die Oberflache des sch’ 

ce ~ einfach geschlossene Fliche | ee Es w 
oe der Quadratur aus dem vollstindigen I 


aire pee ae Bevtonea rest rd tone kann 
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R. A. Houstoun. Dark bands inthe spectra of double diffraction 
gratings. Phil. Mag. (7) 30, 68—78, 1940, Nr. 198. (Glasgow, Univ.) Verf. 
untersucht die zuerst von Cermak und Schoeneck (diese Ber. 17, 1799, 1936) 
beobachteten dunklen Streifen in den Beugung rsspektren, die beim Durchgang des 
Lichtes durch zwei hintereinandergestellte Ultraschallwellen- oder Strichgitter 
auftreten. Die vom Verf. gegebene Erklirung ist folgende. Die beiden gleichen 
ebenen Gitter seien parallel aufgestellt, so da® die Striche sich gegeniiber liegen. 
Monochromatisches Licht falle senkrecht auf die Gitterebene. | sei der Abstand der 
beiden Gitterebenen und © der Winkel, unter dem ein Strahlenbiindel vom ersten 
Gitter abgebeugt wird. Beim Auttreffen auf das zweite Gitter ist der Mittelstrahl 
dieses Biindels um die Strecke x = Itg © abgelenkt. “Ist x = ne, wobei e die 
Gitterkonstante und,n eine ganze Zahl ist, so geht der Strahl durch das zweite 
Gitter hindurch; anderenfalls wird er ganz aufgefangen. Kommt nun das ein- 
fallende Licht von einem Kollimator mit weitem Spalt, so erfiillt @ einen Bereich 
von Werten. Fiir gewisse dieser Werte, welche die Bedingung x = ne erfiillen, 
geht das Licht durch das zweite Gitter; fiir die anderen Werte wird es aufgefangen. 
Gelangt das durchgehende Licht in ein Fernrohr, so sieht man daher das Bild des 
Spaltes von dunkeln Streifen durchzogen. Diese Streifen besitzen angenihert den 
gleichen Abstand; ihr Winkelabstand ist durch e = da = Isec?@ dO gegeben, 
woraus d9 = (a: cos? @)/A folgt. Die vom Verf. Derchene Erklaning der dunkeln 
Streifen ist offenbar verschieden von der von Bar (diese Ber. 18, 1336, 1937) ge- 
ssebenen, wonach die Streifen Interferenzen gleicher Neigung zwischen Licht- 
ibtindeln sind, die von jedem einzelnen der beiden Gitter in verschiedene Ord- 
mungen gebeugt werden. Es ist tibrigeus nicht nétig, zwei Gitter zu nehmen; man 
‘kann z. B. auch das an der Vorder- und Hinterflache einer-Glasplatte reflektierte 
Licht verwenden, auf deren Vorderfliche sich Gitterstriche befinden. Verf.- hat 
zur Priifung der von ihm angegebenen Beziehung tiber den Streifenabstand sowohl 
an optischen Gittern, als auch an Ultraschallwellengittern Versuche angestellt, die 
ausfiihrlicher beschrieben werden; die Formel fiir den Streifenabstand wurde durch ae 
idiese Versuche bestatigt. Zum Schluf wird der erwaihnte Barsche Erklarungs- - 
versuch eingehend diskutiert. Szivessy. 


S. Risch. Uber die Baiidiee Reon Biischel. Mitt. Leitz-Werke 1941, ete 
S. 65—72, Nr. 63. (Sonderheft.) (Wetzlar.) Verf. gibt eine Ubersicht iiber den RAS 
Stand der Kenntnis der Haidingerschen Polarisationsbiischel unter Zufiigung 
seigener erlauternder Versuche iiber die Wahrnehmbarkeit der Biischel. Szivessy. 


‘Bertrand J. Miller. Effect of hyperfine structure upon the magne- 
} tic rotation of the plane of maximum polarization of reso- 
‘ance radiation. Phys. Rev: (2) 58, 258—262, 1940, Nr.3. (Iowa City, Iowa — 
‘State Univ.) Es wird eine Gleichung abgeleitet fiir die Polarisation und den Winkel 
ider gréBten Polarisation der Resonanzstrahlung im Falle der Beobachtung langs 
lem magnetischen Feld senkrecht zum elektrischen Vektor und senkrecht zur 
rtpflanzungsrichtung des einfallenden Strahles. Die Gleichung wird angewandt 
auf die Polarisation und den Polarisationswinkel fiir die Resonanzlinie tS) —1P; bei 
schiedenen Werten des Verhiiltnisses der Hyperfeinaufspaltungskonstante zur 
lichen Termbreite fiir ein Kernmoment “Tt Die nach dieser Theorie vA ees 183 


Pe ssoniodchs Werte des tetas Verhdltnisses porechuet und mit den Beob 
itungen verglichen. Der sich daraus ergebende Wert der Aufspaltungskonstante_ i 
mit den bisher bestimmten Werten vertraglich. Fiir die mittlere Lebensdauer 
ch ein Wert, der mit den aus der Dispersion ermittelten im mameehe a 
itschl. 


_stoBung durch die kontinuierlichen Niveaus erfahrt. Die Ergebnisse stehen it 


-kiilen CaH, No, Ses und S, beobachtet worden sind. ; Ritsch 


| 
| 
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Charles 0. Beckmann and Henry C. Marks. Solvent action on optical i 
rotatory power. III. The influence of liquid structure on the | 
interaction of dipoles. Journ. Chem. Phys. 8, 827—830, 1940, Nr. 10. (New | 
York, Columbia Univ., Dep. Chem.) [S. 1145.] | 
Henry C. Marks and Charles 0. Beckmann. Solvent action on optical ; 
rotatory power. IV. The rotivity of dipropionyl-diethyl- 

d-tartrate and l-methyl acetate in aromatic and aliphatic } 
solvents. Journ. Chem. Phys. 8, 831—839, 1940, Nr.10. (New York, Columbia | 
Univ., Dep. Chem.) [S. 1145.] Staude. 


H. Martin und W. Kuhn. MultiplikationsverfahrenzuSpaltung von 
Racematen. ZS. f. Elektrochem. 47, 216—220, 1941, Nr.3. (Kiel; Basel.) Dede. 


Mogens Rudkjebing. Determination of continuous absorption 
eoefficients in the spectrum of Nal. Medd. Vid. Selskab. 18, Nr. 2, ] 
15S., 1940. Verf. berechnet quantenmechanisch die kontinuierlichen Absorptions- 
koeffizienten fiir angeregte Zustande von Nal, die von astrophysikalischem Inter- 
esse sind. Die Rechnungen erstrecken sich auf die Zustande 3s, 4s, 3p und 4p. { 
Ratschl. 
* W. Kossel. ROintgenphysik. Das freie Elektron in Physik und Technik. } 
Berlin, Julius Springer, 1940. S. 108—132. Der erste Abschnitt tiber Bremsstrahlung } 
befaBt sich mit deren Entstehung, den Formen der Réntgenréhren, dem Wirkungs- } 
grad, der Hochspannungserzeugung einschlieSlich der elektrostatischen Methoden } 
und den Eigenschaften der Bremsstrahlung, der zweite tiber Elektronenauslésung 
durch R6ntgenstrahlung mit der Wirkung der Rontgenstrahlen auf Materie, der 
photoelektrischen Wirkung, dem Compton-Effekt und der Paarerzeugung. Im 
dritten Abschnitt iiber Rontgenoptik werden kurz die Spektroskopie der Réntgen-_ 
strahlen und ausfiihrlicher die Kristallinterferenzen besprochen. Abschliefiend wird 
darauf hingewiesen, daf} bereits rein klassisch wegen der mit der Frequenz zu- 
nehmenden Strahlungsdimpfung die Wellenvorstellung eine Grenze findet, und 
zwar bei Wellenlangen, die mit dem Radius des Elektrons vergleichbar sind. Schén- 


I. Dekhjar. The influence of the-chemical bond on the X-ray 
K-absorptionspectrum ofcobalt. Il. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 
10, 508—519, 1940, Nr.5. [Orig. russ.] S. diese Ber. S. 201. Houtermans. 


B. I. Stepanow. Uber die Stérungen in der Nahe der Priadisso- 
ziationsgrenze. Journ. Phys. USSR. 3, 463—466, 1940, Nr. 6. (Leningrad, 
Opt, Inst.) Es wurde die durch die Wechselwirkung des diskreten und der konti- 
nuierlichen Niveaus bedingte Stérung untersucht. Die Ursache schwacher Storungen 
in den Pradissoziationsniveaus wurde aufgeklart. Im Gegensatz zu Olsson. 
(Stockholm 1938), nach dem die pridissoziierten Niveaus eine bedeutend geringere 
Verschiebung erfahren als die stabilen Niveaus, kommt Verf. zu dem Schlu®B, daft 
ein diskretes Niveau, das sich nahe der Dissoziationsgrenze befindet, eine Ab- 


4 


Kinklang mit den Stérungen nahe der Pridissoziationsgrenze, die bei den M 


E. Bright Wilson jr. Der gegenwiartige Stand der statistischen 
Methode zur Berechnung von thermodymischen Funktionen. 


Chem. Rev. 27,.17—88, 1940. (Cambridge Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. 
Lab.) [S. 1138.] ROE eae ae 


R. F. Barrow. A note on the correlation of upper electroni 
states of homologous molecules. Trans. Faraday Soc. 36, 624 
1940, Nr.5. (Oxford, Univ. Coll.) [S.1143.] St. Fl He 


1941 6. Polarisation. 7. Kontinuierliche Spektren. 8. Molekilspektren 1193 


. G. Aston and P. M. Doty. The calculation of the heat capacity 
and entropy of methylamine from spectroscopic data alone. 
The torsional mode of vibration. Journ. Chem. Phys. 8, 743—744, 1940, 
‘Nr. 9. (State Coll., Penns.) [S. 1126.] » Staude. 


Henri Deslandres. Application 4 des:molécules intéressantes de 
Yanalyse nouvelle des spectres moléculaires. Relation 
simple entre les fréquences dune méme molécule a létat 
Wazeux et A l'état liquide. C. R. 209, 865—869, 1939, Nr. 24. [S. 1146.] 

Ritschl. 
fH. W. Thompson, J. W. Linnett and F. J. Wagstaffe. The imfra-red spec- 
trum of dimethyl zine. Trans. Faraday Soc. 36, 797-805, 1940, Nr. 8. 
‘(Oxford, Univ., Inorg. Chem. Lab.) Es wird das ultrarote Absorptionsspektrum des 
/Zn(CHs)2-Dampfes bei 7 bis 200mm Druck im Wellenlangengebiet 1 bis 17 ge- 
messen und das Ergebnis zusammen mit dem Raman-Spektrum dieser Substanz 
idiskutiert. Wenn auch nicht mit Sicherheit, so doch mit einiger Wahrscheinlichkeit 
kann auf die Symmetrie Dj, (lineare Kette, mit schwach behinderter Drehbarkeit 
ider Zn-C-Bindung) geschlossen werden. Es wird die Zuordnung der beobachteten 
FFrequenzen zu den erwarteten Schwingungsformen verursacht. Darauf, dafi die 
Yoeiden als Kettenschwingungen angesehenen Frequenzen 505 und 704 einen fiir 
jdiese Deutung viel zu grofen Abstand voneinander haben, wird aber nicht ein- 
agegangen. »  K.W.F. Kohlrausch. 


. W. Thompson and D. J. Dupré. The infra-red and Raman spectra 
hof ethylene sulphide. Trans. Faraday Soc. 36, 805—812, 1940, Nr. 8. 


3 inapey 
(Oxford, Univ., Inorg. Chem. Lab.) Der Dreierring Athylensulfid HC -S- CH, wird 
in Absorption und Raman-Effekt untersucht. In letzterem Falle werden auch 


H. W. Thompson and N. P. Skerrett. The inffa-red spectrum of methyl, s 7 ie 
om ercaptan. Trans. Faraday Soc. 36, 812—817, 1940, Nr. 8. (Oxford, Univ., Inorg. ; yi 
Chem. Lab.) Es wird das ultrarote Absorptionsspektrum von dampfférmigen H3C -SH ope 
nitgeteilt. Der Unterschied gegeniiber dem Raman-Spektrum ist geringfiigig: an hes 


PSI elle von » (SH) = 2572 wird » (SH) = 2597, an Stelle von 1055 zwei Frequenzen- 
1957 und 1060, an Stelle von 1438 wieder zwei Frequenzen 1430 und 1475 in Ab- — 
orption beobachtet. Es wird die Zuordnung zu den Schwingungsformen versucht, * 
} ae 805 cm-1 als SH-Deformationsfrequenz angesehen wird. K.W.F.Kohlrausch, 


coln G. Smith and V. Williams. Rotational structure of some fun- 
mental infra-red bands of deuterated formic acid, Phys. 
tev. (2) 58, 208, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Die team 
{otationsstruktur folgender ultraroter Banden wurde aufgelést: » (C—H) in HCOOD, a oe 
—D) und » (O—D) in DCOOD «und » (C—D) in DCOOH. Die Bandenschwer- 
te liegen angendhert bei 2944, 2232, 2632 und 2219cm™. Die (C-H)-Bande von ys 
OD ist ahnlich gebaut wie die von HCOOH, es fehlt der Q-Zweig. Die Achse 
; kleinsten Trigheitsmoments ist bei HCOOH und HCOOD senkrecht zur C-H- rs 
ig, wird aber aus seiner Lage verschoben, wenn der am C sitzende ‘Wasse eh 
urch D ersetzt wird. Die (O-D)- und (C-D)-Bindungen haben nahezu— en 
Winkel mit der Achse des kleinsten Tragheitsmoments. Die Ergebnisse s 
ualitativ mit denen von Badger und Bauer in Ubereinstimmung. Ritschl. 
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A. P. Cleaves, H. Sponer and L. G. Bonner. The abso rption spectra of 
gaseous methylamine and dimethylamine in the photogra- 
phie infra-red. Journ. Chem. Phys. 8, 784—787, 1940, Nr. 10; auch Dissert. | 
A. P. Cleaves, Duke Univ. (Durham, North Carol., Duke Univ., Phys. Dep.) | 
Die Absorptionsspektren von gasférmigem Methylamin und Dimethylamin werden ¢ 
von 6000 bis 12000A mittels eines 30m langen nicht rostenden Stahlrohrs und 
eines 3m-Gitterspektrograph bestimmt. Banden werden beobachtet bei 7940, 9100, 
9940, 10070, 10330 und 11 800A bei Methylamin, und bei 7940, 8045, 9100, 10 366, | 
10525 und 11800A beim Dimethylamin. Nur die 9940 A-Bande des Methylamin 
zeigt auflésbare Feinstruktur. Die Banden sind soweit wie méglich Oberton und 
Kombinationston der N-H- und C-H-Grundvalenzschwingungen, Staude. 


Lincoln G. Smith, Fine structure of the 3.35u band of ethylene. 
Journ. Chem. Phys. 8, 798—799, 1940, Nr. 10. (Princeton, N. J., Palmer Phys. Lab.) 
Die Feinstruktur der Banden von Paralleltypen, die durch die Streckschwingungen 
der C-H-Bindung des Athylens entstehen, ist durch einen Gitterspektrographen 
hoher Auflésung (7500 Linien/Zoll) erhalten worden. Aus den Daten ist das Mittel § 
der beiden grofen Tragheitsmomente. des C2H, zu 30,08 - 10~° g em? gefunden wor-~ 
den. Dieser Wert, kombiniert mit dem kleinen Moment 5,70-10~, gibt fiir die — 
beiden groBen Momente 33,20 und 27,50- 10-4 gem? in guter Ubereinstimmung mit | 
al . den von Lewis und Houston und von Badger (s. diese Ber, 15, 466, 1384, 
- 1934) aus Raman-Spektren bzw. photographischen Infrarotaufnahmen erhaltenen., | 
Bei : Staude. 
My Louis Harris, G. W. King, W. 8. Benedict and R. W. Pearse. The ultraviolet 
absorption of 'NO;. Journ. Chem. Phys. 8, 765—774, 1940, Nr. 10. (Cambridge, — 
= Mass., Inst. Technol.) Ein System von acht diskreten und mehreren diffusen Banden — 
aaa im UV (bei 2500 A) des NO, wurde analysiert, das fiir die Quantentheorie deshalb | 
ras wichtig ist, weil es ein stabiles dreiatomiges Molekiil mit einem iiberzihligen Elek : 
tron darstellt. Aus der Lage der Banden und ihren Temperaturkoeffizienten wurden | 
Dy. die héheren Energieniveauintervalle (angeregter Zustand) zu 523 und 714cem™4 | 
a nis (vermutlich a- und 6-Frequenzen) und die niederen (Grundzustand) zu 749 und | 
See 1319cm™ bestimmt. Die letzteren sind verschieden von denen aus Infrarotdaten | 
_abgeleiteten. Die verschiedenen Méglichkeiten, die Ergebnisse in Einklang zu 
__ bringen, werden erértert. Folgende Zuordnung der Intervalle fiir den Grund- 
- zustand wird gegeben: : rn - 
Danektiatig 1 sd nt bis Qe. 5 1844 omet 
peace z+o6bis2a+6.... .1319 em-} 
ney 2n+0d bis 8a+6... . .1805 em-? ’ Cee ate 
res a8 a Papa ue 16 ont 749 cm-} _ Staude. 
Louis Harris and G. W. King. The rotational structure of the ultra- 
violet bands of NO». Journ. Chem. Phys. 8, 775—784, 1940, Nr. 10. (Cam- 
_ bridge, Mass., Inst. Technol.) Die Rotationsstruktur der 2491 A-Bande im UV- 
___ Absorptionsspektrum des NO; konnte nicht vollig geklart werden. Doch die spektro. 
skopischen Konstanten sind ermittelt aus der Lage dér Unterbanden (Gruppen ; 
Ubergingen mit denselben K-Werten), aus ihrer Intensitét, dem Temperaturk« 
zient n der Absorption und schlieSlich aus dem Vergleich synthetischer Spektr 
mit willkiirlichen Konstanten, die aus den beobachteten Spektren konstruier 
er O-N-O-Winkel ist im Grundzustand 154°, die N-O-Entfernung 1,28 A. Fi 
pee ‘Zustand bleibt der Winkel im wesentlichen derselbe, die 
egen steigt auf 1,41 A. we witha 7 PAP ie tes sige: 
Parker and L. W. Philips. Spectra. 
) 58, 983-94, 1940, Nv. 1. (Urbana, 
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Hochionisierter Zustande von Edelgasatomen wurde ein neues Verfahren angegeben. 
‘Es wird ein kleines Loch in die untere Elektrode der Vakuumfunkenkammer ge- 
bohrt, die aus Aluminium oder Kohle besteht. Eine feine Bronzekapillare, die 
passend in der Bohrung sitzt, ist mit dem Edelgasbehialter verbunden, so dafs das 
Gas unmittelbar in die Funkenstrecke gelangt. Durch grofe Pumpgeschwindigkeit 
;wird dafiir gesorgt, daB sich kein Bogen in der Kammer bildet. Die Spektren 
‘wurden mit einem 21 Fu8-Gitter in streifendem Einfall aufgenommen. Die Belich- 
‘tung erfolgte dureh 20000 Funken. Im Argonspektrum wurden Linien von ATV, 
‘AV, AVI, AVII und A VIII eingeordnet. Sie liegen saimtlich im Bereich von 596 
tbis 191 A. Ritschl. 


fH. M. O'Bryan and H. W. B. Skinner. The soft X-ray spectroscopy of 
ssolids. Il. Emissionspectra fromsimple chemical compounds. 
fProe. Roy. Soc. London (A) 176, 229—262, 1940, Nr. 965. (Washington, Georgetown 
[Univ.; Bristol, Wills Phys. Lab.) Verff. geben einen umfangreichen zusammen- 
ffassenden Uberblick iiber neue eigene und fremde Untersuchungen tiber die 
FR6ntgenspektroskopie einfacher fester Verbindungen im ultraweichen Réntgengebiet 
sawischen etwa 10 und 300 A. Neben ein-, zwei- und dreiwertigen Oxyden, Sulfiden 
und Carbiden wurden hauptsachlich Fluoride, Chloride, Bromide und Jodide, aufer- 
dem einige Bromverbindungen untersucht. Nach eingehender Darstellung der Ent- 
sstehung dieser weichen Réntgenspektren, die zum Teil schon halb optischen 
Charakter besitzen, und nach Bemerkungen iiber die spektroskopischen Versuchs- 
methoden in diesem Spektralgebiet werden die einzelnen Spektrogramme diskutiert, 
hierbei ist zwischen Satelliten- und Hauptlinien zu untergcheiden. Die einzelnen 
charakteristischen Spektrogramme werden einander Edtberiatclt und die 
‘Unterschiede der Emissionsspektren, unter anderem auch,im Hinblick auf den 
Einflu8 der Kristallstruktur, erértert. Bei den Emissionsbanden tritt deutlich der 
EinfluR der Valenzelektronen auf den Intensitatsverlauf der Emissionsbanden her- 
vor. Die Spektren der Metallionen besitzen ein sehr komplexes Aussehen, worauf 
die Verff. naher eingehen. Weitere Einzelheiten miissen der ausfiihrlichen Unter- 
suchung entnommen werden. , Nitka. 


A. Budé und L Kovaes. Intensitatsverteilung in den Quartett- 
IDublett-Banden. I. ZS. f. Phys. 116, 6983—700, 1940, Nr. 11/12. (Budapest, 
Univ., I]. Phys. Inst.) Mit Hilfe der fiir ein Molekiilmodell mit drei Elektronen 
naufgestellten Eigenfunktionen wird die Intensitatsverteilung in samtlichen Zweigen oA alt 
ider Interkombinationsbanden 42+ — 2X*, 42+ — 2X7, 42 — IT (a), 42 — *HI (b) be- 
rechnet. é Ritschl. 
IJ. W. Drinkwater, Sir Owen Richardson and W. Ewart Williams. Determina- + 
tion of the Rydberg constants, e/m, and the fine structures of oe 
7, and D, by means ofa reflexion echelon. Proc. Roy. Soc. London i 

A) 175, 345, 1940, Nr. 962. (London, King’s Coll.) Berichtigung zu einigen Zahlen- cies 
ngaben in der gleichnamigen Arbeit der Verff. (s. diese Ber. 21, 1014, 1940). Ritschl. te 
nS. Tolansky and S. A. Trivedi. Hyperfine structure in the are spec- Ae 
um of bromine. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 366—382, 1940, Nec G60" > Seas 
ich Nature 146, 687—688, 1940, Nr. 3708. (Manchester, Univ.) 65 Linien des oe 
oktrums Br1.im Gebiet zwischen 8650 und 4350 A wurden durch Anregung mit | 
Hochfrequenz und durch Zerlegung mit Fabry-Perot- und Lummerplatten-Interfero- 
1eter auf Hyperfeinstruktur untersucht. Das mechanische und magnetische Kern- _ 
moment der beiden Isotope des Broms sind gleich. Eine Isotopieverschiebung = 
wurde nicht beobachtet. Die Intervallfaktoren fiir die Hyperfeinstruktur GOW ys ng 
38 Termen wurden bestimmt. Einige Fehler der Multiplettanalyse konnten aus der 
i erfeinstruktur berichtigt werden. Die Kopplung der 4 p*-Elektronengruppe mit pees Z 
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dem Kern ist stark; diese Gruppe verhilt sich ahnlich wie die Gruppe 5 pt bei 4 
Jod. Der Term 4824 p'5s4Ps, zeigt Abweichung von der Intervallregel, aus der 
auf ein Kernquadrupolmoment des Bromkerns geschlossen wird. Ritschl. 


S. Mrozowski. Forbidden lines in the spectrum of PblI. Phys. Rev. 
(2) °58, 189, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California, Radiat. Lab.) 
Die Hyperfeinstruktur der verbotenen Bleilinien der 6 p?-Konfiguration wurde bei § 
Anregung durch stehende elektrische Wellen untersucht. Die Entladung fand in § 
einer Heliumatmosphire von 5mm Druck, die mit dem Dampf von Blei bei 850° 
gesattigt war, statt. Bei der rein magnetischen Dipollinie 4618 steht das Intensitats- § 
verhaltnis ind das Abstandsverhaltnis der Komponenten vom Schwerpunkt mit den 
fiir elektrische Dipollinien geltenden Regeln in Ubereinstimmung. Bei der elek- 
trisehen Quadrupollinie 5313 gilt die Rubinowicz-Opechowskische Formel & 
(s. diese Ber.-24,-1591, 1940). Bei der Linie 7330, die gemischten Typ hat, gelten 
angenahert die Intensitatsregeln fiir elektrische Dipolstrahlung. Ferner wird das 
‘ Intensitatsverhaltnis der Hyperfeinstrukturkomponenten der Linien 4659 und 
9250 A (3P2— 1D.) bestimmt. Ritschl. 


*R. Frerichs. Strahlungsanregung von Gasen und festen Kér- 
pern. Das freie Elektron in Physik und Technik. Berlin, Julius Springer, 1940. 
S.85—107. Im ersten Abschnitt iiber die Strahlungsanregung der Gase werden die | 
elastischen und unelastischen Zusammenstéfe zwischen Elektronen und Atomen, | 
das Energieschema der Atome, die Anregung der Resonanzlinie durch Elektronen- — 
stof, die Anregung héherer Linien, die metastabilen Zustande, die lonisierungs- © 
spannung, die Anregung innerer Elektronen, das Wiedervereinigungsleuchten, die | 
ei Anregungsfunktion sowie die Anregung und Ionisierung von Molekiilen behandelt. 
--_.- Der zweite Abschnitt tiber das Leuchten der festen Kérper befaft sich mit dem b 
--———s« Bau der leuchtfahigen festen Kérper, der Anregung der Festkérper durch Elek-_ 
tronenstof und mit der durch Elektronen mit Uberlichtgeschwindigkeit (die im~ 
festen Kérper wegen des Brechungsindex ee 1 moglich ist) ausgesandien Cerenkov-— 
Strahlung. : Schon. 


f 
4 


V. Ginsburg. A quantum theory of light radiation of an electron | 
uniformly moving in a medium. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 
-589—600, 1940, Nr. 6. [Orig. russ.] S. diese Ber. S. 350. : Houtermans. 


G. L. Natanson. The lifetime of activated imiatohiis molecules 
and the mechanism of predissociation of nitrosyl chlorid 2. 
ur _ Acta Physicochim. URSS. 13, 317—326, 1940, Nr. 8. (Moscow, Karpov Inst. Ph 
ie _ Chem.) Die Rosensche Formel fiir die ‘Ubergangswahrscheinliehkeit der Schwin- 

_ gungsenergie zwischen den Bindungen eines linearen dreiatomigen Molekiils, die 
aur Dissoziation eines der Atome fiihrt, wurde fiir den Fall komplexer Uberg: 
rch zwischenliegende — Quantenzustinde erweitert. Die Méglichkeit. kompl 
ergiinge fithrt zu einer betrachtlichen Verkiirzung der Lebensdauer eines 7 
erten Molekiils bis zum Augenblick seiner Dissoziation. Die abgeleitete Forr 
wird auf den Heracecn ire of von NOCI eagevandt der als Schw: 
cn 7 Ui rae aufgefabt wind . en . af 
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iiber die Bande, die mit der Fluoreszenz verkniipft ist, zu Werten von 10 sec. Um 
diese Diskrepanz und andere Tatsachen iiber die Fluoreszenz zu klaren, werden 
verschiedene Mechanismen erortert. Der befriedigendste scheint folgender zu sein: 
Nach der Lichtabsorption geht das angeregte Diacetylmolekiil (A) in einen lang- , 
jebigen Zustand M iiber, der nahe bei A liegt. Fluoreszenz findet nur bei Riickkehr 
mach A statt. M kénnte einer tautomeren Anordnung des Molekiils entsprechen. 
‘Aceton mit 3130A bestrahlt, zeigt identische Fluoreszenz mit Diacetyl, das mit 
M358 A bestrahlt wird. Sie nimmt mit der Zeit zu, kann jedoch sofort mit hoher 
Intensitat erhalten werden, wenn man dem Aceton Diacetyl zusetzt. Die Zunahme- 
ikurve ist J; = Jo (1 — e-*"), Diffusionsexperimente zeigen, dafi die Lebensdauer 
lder Fluoreszenz in Aceton der in Diacetyl gleich und unabhangig von der erregen- 
iden Intensitit ist. Die Folgerung ist, daf dasselbe Molekiil, vermutlich Diacetyl, 
‘fiir die Fluoreszenz in beiden Fallen verantwortlich ist. Es werden die méglichen 
‘Mechanismen der Erregung von Diacetyl in Aceton erértert. O2 léscht die Fluores- 
menz von Diacetyl. Staude. 


‘A. und L. Gurwitsch. Mitogenetische Emissionsspektren von 
fFRadikalen. Acta Physicochim. URSS. 18, 677—682, 1940, Nr.5. (Leningrad, Inst. 
sexp. Medizin.) Das CO-Radikal kann beim Abdissoziieren infolge Einstrahlens von 
(UV in seltenen Fiillen durch Absorption eines zweiten Photons zu Resonanzstrahlung 
zangeregt werden. Die zu erwartende Intensitat ist dabei aber fiir den physikalischen 
Nachweis selbst bei starksten Lichtquellen zu gering (Wahrscheinlichkeit der gleich- 
yzeitigen Absorption zweier Quanten), sie gelingt Verf. jedoch mit einem biologischen 
mitogenetischen Indikator (Agarhefe). Ebenso gelingt der Nachweis eines Emissions- 
spektrums des Radikals OH. Bei dem letzteren erweist sich das aufgefundene 
Spektrum als identisch mit den vorhandenen Literaturangaben. H, Schaefer. 


IF. Méglich und R. Rompe. Uber die Energieumwandlung in Kristall- 
pphosphoren. Phys. ZS. 41, 286—242, 1940, Nr. 9/10. (Berlin, Univ., Inst. theoret. EG 
Phys., Stud. Ges. elektr. Bel.) In dem von Schén und Rieh!] (diese Ber. 2%,” er 
2106, 1940) angegebenen Modell eines Kristallphosphors wurden auf Grund des vor- si 
liegenden experimentellen Materials drei Prozesse in Kristallgittern mit Anlagerungs- ics 
und Aktivatortermen gefordert, die theoretisch zunichst hypothetisch sind. Es sind) — 
dies die Einstellung einer Temperaturverteilung der in das Leitfahigkeitsband an- 
kgeregten Elektronen in einer sehr kurzen Zeit (etwa 10°” sec), eine auferordentlich 
sstarke Zunahme von strahlungslosen Ubergingen der Elektronen aus dem oberen 
Band mit der Temperatur und mit der energetischen Hohe im Band, sowie die _ 
Uberginge der Elektronen aus dem im unangeregten Zustand besetzten Aktivator-— a 
term in die bei der Anregung entstandenen Liicken im besetzten Band, die ebenfalls — 
iin Zeiten unter 10-*sec erfolgen sollen. Die beiden ersten dieser Prozesse werden 
f Grund der Untersuchung der Verff. tiber die Energieumwandlung in Fest- 
<orpern (diese Ber. 21, 1213, 1940) theoretisch begriindet. Die Gleichgewichts- ._ 
einstellung der Elektronen kann weder durch Einzel- noch durch VielfachstéBe — 
merhalb der geforderten Zeit erfolgen. Sie geschieht vielmehr durch die Wechsel- 
ung der Elektronen miteinander nach dem gleichen Mechanismus, wie erinder 
tiven Saule der Gasentladung als Plasmawechselwirkung bekannt und unter- 
ht ist. Die im Modell geforderte Abhingigkeit der Wahrscheinlichkeit der" 
lungslosen Ubergange von der Temperatur und der energetischen Hoh AM SES 
fahigkeitsband ergibt sich zwanglos aus dem von den Verff. abgeleiteten - 4 
fiir die Wahrscheinlichkeit der multiplen StéBe der Elektronen mit d 
jligitter. Fiir den dritten’ Proze® des Ubergangs eines Elektrons aus » 
lorterm in die Lécher des unteren Bandes lassen sich noch keine theoretis 
fntigent angeben. Sy oP oe ae Bh eee eRe 
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N. Riehl. Die ,Energiewanderung* in Kristailen und Molekil- | 
komplexen. Naturwissensch. 28, 601—607, 1940, Nr. 38. (Berlin, Auerges.) § 
[S. 1151.] Schon. 


Oliver R. Wulf and Ernest J. Jones. The infrared absorption of phenol 
and its halogen derivatives inthe region of the second over- 
tone of the OH absorption. Journ. Chem. Phys. 8, 745—752, 1940, Nr. 10. 
‘ (Washington, D. C., U. S. Dep. Agric., Bur. Plant Ind.)  Verf. fiihrt quantitative 
Absorptionsmessungen in der Gegend des zweiten Obertons der OH-Gruppe 
(~. 1000 em-') bei folgenden Substanzen durch: o- und symmetrisch trisubstituierte 
Chlor-, Brom- und Jodphenole, sowie Pentachlorphenol und Phenol. Die Substanzen 
wurden in Tetrachlorkohlenstoff gelést. Untersuchungen in Abhangigkeit von der 
Konzentration ergaben nur beim Phenol eine erkennbare Assoziation (Polymeri- 
sation). Die o-substituierten Phenole zeigen, genau wie in der Gegend des ersten 
Obertons (6800 bis 7500em™), einen schmalen hohen Absorptionsbuckel, der dem 
normalen Phenol entspricht, und einen breiteren, der mehr nach niedrigen Frequen- 
zen, als es im Gebiet des ersten Obertons der Fall ist, verschoben ist; wie dies von 
der Paulingschen Theorie der Absorption fiir diese Derivate gefordert wird. 
Bei einigen Substanzen treten noch weitere Buckel auf, und zwar klarer als beim 
ersten Oberton. Es lassen sich deutlich zwischen den Buckeln der cis- und trans- — 
form (Pauling) der Molekiile unterscheiden. Auf die bei der Messung méglichen ~ 
Fehlerquellen wird hingewiesen. Staude. 


‘ss Oliver R. Wulf, Ernest J. Jones and Lola 8S. Deming. Combination frequen- 
. cies associated with the first and second overtone and fun- 
damental OH absorption in phenol and its halogen deriva- | 
tives. Journ. Chem. Phys. 8, 753—765, 1940; Nr.10. (Washington, D. C., U. S. — 
Dep Agric., Bur. Plant. Ind.) Die Absorptionsmaxima im nahen Infrarot von Phenol : 

- und sieben seiner Halogenderivate wurde gemessen und als Kombinationsfrequenzen 
zwischen Valenzschwingungen der OH-Gruppen und den Grundschwingungen des © 
Benzolringes gedeutet. Diese Tatsache der Kombination macht es mdglich, eine 7 
Anzahl] der niederfrequenten Schwingungen solcher Molekiile in einer verhaltnis- | 
mafig leicht zuganglichen Region des Infrarot zu beobachten. Die gefundenen Werte 
wurden mit denen aus Raman-Spektren erhaltenen verglichen und enge Beziehungen | 

: zwischen ihnen gefunden. Die Glieder der héheren Frequenzen sind vor allem 
_ Schwingungen des Sechsringes in der Ringebene, die sehr niedrigen Frequenzen — 
---vermutlich C-Halogen-Schwingungen. Die méglichen Kombinationsfrequenzen, die | 
< sich auf den C-H- -Valenzschwingungen aufbauen, werden diskutiert. In den 

3 Halogenphenolen sind diese schwach im Vergleich. zu den auf OH-Schwingungen 
os iy sich aufbauenden. < ; * Staude. 


“4 


acs Scheibe. Vortragsgruppe »Lichtabsorption und. Konstitu- | 
- tion“. Zur Einfithrung. ZS. f. Elektrochem. 47, 16—18, 1941, Nr. 1. (Miinchen.) 

Der Vortrag gibt einen Uberblick iiber die Entwicklung der Theorie der Li a 
“absorption bis zur heutigen quantenmechanischen Behandlung des Problems. Der 
Mesomeriebegriff sowie seine Auswirkungen auf moderne Probleme der | ic 
absorption und die Méglichkeiten der Berechnung von mesomeren ZLusti de 
ye werden beschrieben. Zum Schluss wird auf den , Pusamnmenbang ‘mit technisch € 
“f Aufgaben hingewiesen. Laue —_ Kortiim-Seil 


A pie “Max Pestemer. Konjugation vd me uaa hos eam und Konstitu 
. organischer Verbindungen. ZS. f. Elektrochem. 47, 20—28, 1 
(Graz.) Einzelne Chromophore, auch in _konjugierten Systemen, -lassen_ 
om] lizierten Molekiilen nachweisen, wenn sie durch. | gesiittigte aliphatioche 
Rest des Bolg eetrert ae Andererseits Remicken, te 
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stellungen verschiedener Chromophore bestimmte gesetzmiabige Anderungen des 
Absorptionsspektrums. Auf diesen Tatsachen beruht die Konstitutionsermittlung 
auf Grund der Lichtabsorption, fiir die eine Reihe von Beispielen aus der Literatur 
liskutiert wird. Zum Beispiel kann bei teilweise hydrierten aromatischen Systemen 
aus den Spektren die Lage der gesiittigten Bindungen erkannt werden. Ebenso 
yelingt eine Festlegung von Tautomerieerscheinungen, bzw. sogar der Gleich- 
zewichte, wobei in vielen Fallen zur Untersuchung die.beweglichen H-Atome durch 
‘ixierte Alkylgruppen ersetzt werden. In einzelnen Fallen, wie zum Beispiel beim 
Bsenzamid, unterscheiden sich jedoch die Spektren der beiden Tautomeren nicht 
zenugend, was auf Grund der Elektronenstruktur erklarlich ist. Die Spektren von 
Warnsdure und einer Reihe ihrer Derivate lassen ebenfalls Schliisse auf die Tauto- 
meriezustande dieser Verbindungen zu, obwohl hier die Verhiltnisse, der vielen 
ndglichen mesomeren Formen wegen, sehr uniibersichtlich sind. Eine Reihe weiterer 
Beispiele wird diskutiert. Kortiim-Seiler. 
Aduard Hertel. Physikalisch- chemische Eigenschaften chromo- 
ohorer Gruppen. Vollstandige Analyse von Absorptions- 
spektren. III ZS. f. Elektrochem. 47, 28—34, 1941, Nr.1. (Danzig-Langfuhr.) 
Sowohl einzelne Atome wie ganze Atomgruppen kénnen als Chromophore auftreten. 
‘Als Beispiele fiir den zweiten Fall werden die Spektren von Polyvinylen- und 
Vinylenazomethinderivaten angefiihrt. Auch aromatische Systeme, wie Benzol oder 
Naphthalin, kénnen als selbstandige Chromophore auftreten. Dagegen sollen im 
ulgemeinen keine einheitlichen Chromophore mit gemischt aromatisch-olefinischen 
Bestandteilen vorkommen. An Vinylenderivaten wird gezeigt, dafi kein einfacher 
Yusammenhang zwischen der Lage der langwelligen Abs6rptionsgebiete und der 
Polaritat der Chromophore existiert. Ebenso tritt beim Ubergang in den ionoiden 
Zustand keine grundlegende Anderung des Absorptionsspektrums auf. Kortiim-Seiler. 


Bernd Histert. Uber den Einfluf{ acidifizierender Substituenten 
auf Chromophorsysteme. ZS. f. Elektrochem. 47, 35—40, 1941, Nr. 1. 
‘Ludwigshafen a. Rh.) Die acidifizierende Wirkung von Substituenten kann auf 
“wei Ursachen beruhen. Erstens auf einem induktiven Effekt, der eine Auflocke- 
rung des Protons herbeifiihrt und damit sein Abdissoziieren erleichtert. Zweitens 
auf einem elektromeren Effekt, der darin besteht, dafi die acidifizierende Gruppe, 
wwenn sie eine aufrichtbare Doppelbindung besitzt, die Entstehung eines mesomeren 
wind damit energiearmeren Anions erméglicht. Die Bildung eines mesomeren 
Systems: ruft dann auferdem eine Verschiebung der Lichtabsorption ins Sichtbare 
oder nahe Ultraviolett hervor (Anion-halochromie). Induktiven Effekt besitzen — 
‘Gruppen wie —NO:, —SO:R,,—COR,.—CN. Davon kann die SO2R-Gruppe im 
igegensatz zu den anderen keinen elektromeren Effekt aufweisen, da sie keine 
aufrichtbare Doppelbindung besitzt. Im Einklang damit treten hier auch keine 
‘Halochromieerscheinungen auf. Etwas anders wirken die acidifizierenden Sub- 
istituenten auf kation-halochrome Systeme, wie zum Beispiel die Triphenylmethan- 
“arbstoffe. Solche Verbindungen besitzen einen Substituenten, der infolge eines — 
>insamen Elektronenpaares die Bildung mesomerer Kationen ermdglicht, wobei die | 
chtabsorption wieder nach langen Wellen riickt. Die Einftthrung acidifizierender 
ubstituenten kann dann durch induktive Wirkung die Bildung solcher. Kationen — 
spschweren. Durch eine Reihe von Beispielen werden die Darlegungen erlautert. — 


chtabsorption bei einfachen Farbstoffen. ZS. f. Elektrochem. 


ppen zeigen beim Durchlaufen der praktischen méglichen px-Skala von etd: 


Kortiim-Seiler. «© 
| Schwarzenbach. Aciditatskonstanten, Resonanzenergien und © 


0 +17 periodische Farbumschliage, die sich durch die Abgabe bzw. Aufnahme- Ki 
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-40—52, 1941, Nr.1. (Ziirich.) Organische Farbstoffe mit zwei auxochromen = "3 : 
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von Protonen und die damit verbundene Anderung der Mesomerieméglichkeiten - 
erkliren lassen. Es werden zwei Extremfille von Farbstoffen unterschieden. | 
Erstens absolut symmetrische cyaninartige Farbstoffe, bei denen die beiden Grenz- | 
strukturen, die das mesomere System darstellen, identisch sind und die Resonanz- 
energie entsprechend am gréften ist, Zweitens die unsymmetrischen Polyene, deren | 
eine Grenzstruktur energetisch sehr ungiinstig ist: Sie absorbieren weiter im | 
Ultraviolett. Auger diesen Symmetrieverhiltnissen spielen auch spezifische Kon- 

_ stitutionseinfliisse und die Linge der konjugierten Kette fiir die Lage des Absorp- | 
tionsspektrums eine Rolle. Bei den Cyaninen hangt die erste Absorptionsbande 
linear von der Anzahl konjugierter Doppelbindungen ab, bei den Polyenen geht die | 
Linearitét mit der Wurzel aus dieser Anzahl. Diese Farbregeln werden eingehend 
an den Sulfonphthaleinen demonstriert. Eine Reihe weiterer Beispiele wird zur 
Verallgemeinerung herbeigezogen. Aufierdem werden die Regeln auf Farbstoffe 

u mit mehreren auxochromen Gruppen ausgedehnt. Kortiim-Seiler. 


| Th. Forster. Die Lichtabsorption organischer Molekitile und 
Ionen nach der Quantenmechanik. ZS. f. Elektrochem. 47, 52—54, } 
1941, Nr. 1. (Leipzig.) Bei -konjugierten Systemen lassen sich die tatsachlichen 
stationdren Zustande nicht durch einfache Valenzformeln beschreiben, sondern ihre 
Eigenfunktionen sind als Kombination verschiedener elektromerer Valenzfunktionen 
zu verstehen. Die oft sehr kleinen Anregungsenergien solcher Molekiile (Ab- 
sorption im Sichtbaren oder langwelligen Ultraviolett) erklaren sich dadurch, daB | 
sich die angeregten Zustande aus den gleichen Valenzfunktionen nur durch anders: - 
artige Kombination zusammensetzen. Beispiele dafiir sind Benzol und eine Reihe | 

von Farbstoffionen. Die quantenmechanische Rechnung ergibt, in Ubereinstimmung : 
mit experimentellen Daten, Erniedrigung der Anregungsenergie mit wachsender 
Kettenlange. Es kann auch, wie dies bei den Polyenen der Fall ist, der Grund- 
zustand angenahert durch eine einzige Valenzformel darstellbar sein, wahrend die 
Anregungszustande sich als) Kombination einer Anzahl Valenzformeln héherer — 
Energie ergeben. Auch hier verschiebt sich das langstwellige Absorptionsgebiet mit “J 
wachsender Kettenlinge nach dem Sichtbaren, jedoch nach anderen Gesetzmifig- | Ps 
keiten, als bei den obenerwihnten Farbstoffionen. Die quantenmechanische ae 
. handlung des Hinflusses auxochromer Gruppen auf die Lichtabsorption wird am 
a ae des, Triphenylmethylkations gezeigt. Kortim-Seiler. 
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G. Kortim. Uber die Zuordnung von Atsag sh oneE ate in 
re aay tortor Chromophorsystemen. ZS. f. Elektrochem. 47, 55—59, 
hee 1941, Nr.1. (Tiibingen.) Es lassen sich zwei. verschiedene Arten von Absorptior j 
ol _ banden organischer Molekiile unterscheiden. Erstens sogenannte _,,lokalisi 
#5 Banden‘, die einzelnen Chromophoren, wie C=C, N=0, Nay C=O usw., a 
: dren, und zweitens sogenannte ,,Fundamentalbanden“, die erst bei Konjugati 
re hrerer _derartiger Chromophore auftreten, wobei die Lichtabsorption als 
yr “, egung der gemeinsamen p-Elektronenwolke aufgefafit wird. In vielen. Fa 
i ia Bei ahah in konjugierten Systemen die Eigenabsorption einzelner_ iS 
Jetta, wie zum Beispiel die Nitrosobande in Nitrosobenzol. Dies. kan 
fers) i e erklart werden, dat in den stationaren Zustinden des Molekiils hauptsichlich 
e ‘elektromere Form des Molekiils beteiligt ist, in der das El 3} 
* Chromophors erhalten bleibt. - Unter dieser ame 1ABt sic 
Wh a v de \bsorption des Nitronsdureanions: : 
Has stehen Es wird darauf hingewiesen, 
tne tiber ear eae gs Anteil 
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von Nitromethan, Methylnitrit und Dimethylnitramid wird ferner gezeigt, daf die 
Beteiligung des freien Elektronenpaares des Stickstoffatoms am Absorptionssystem 
eine ungewohnlich starke Erniedrigung der Anregungsenergie bewirken kann. 
Kortiim-Seiler. 
BH. Mayer-Pitsch und H. Troger. Die Ultraviolett-Absorption einiger 
Kunstharze vom Phenol-Formaldehyd-Typ. ZS. f. Elektrochem. 
AZ, 60—65, 1941, Nr.1. (Graz.) Durch saure Kondensation von p-Cyclohexylphenol- 
idialkohol entstehen Resitole, deren Absorptionsspektren in Lésung sich additiv aus 
einer Bande des Grundkérpers bei 35000cm™ und einer Bande bei 29200 cem™ 
zusammensetzen. Die letztere wird dem p-Cyclohexylphenoldialdehyd zugeordnet, 
idessen Entstehung sich durch Crackung schon gebildeter Ketten erklaren la®t. Auf 
Grund dieser Additivitiit der Spektren 148t sich der Prozentgehalt an Aldehyd be- 
vechnen. Kleine Abweichungen lassen sich durch einen geringen Anteil an Mono- 
aldehyd deuten. Kortiim-Seiler. 


Kdmond Vellinger et Bernard Thomas. Sur le spectre d’absorp tion 
ultraviolet des huiles minérales de synthése. C, R. 209, 882 
—884, 1939, Nr. 24. Es wird das Absorptionsspektrum synthetischer Ole mit den 
‘Spektren verschiedener aus natiirlichem Erd6él gewonnener Ole verglichen. Als 
\Vergleichsspektrum dient das Absorptionsspektrum eines wenig raffinierten pennsyl- 
‘vanischen Oles, das in verschiedenen Reinheitsgraden aufgenommen wird. Das nach 
idem Fischer-Verfahren synthetisch hergestellte Ol gleicht in seinem Spektrum am 
meisten dem am wenigsten raffinierten Erdél, es enthalt demnach eine ziemlich 
sgroBe Zahl aromatischer Kerne. Dasselbe gilt fir ein coke rept Ol der Bataai- 


sehen Petroleum Maatschappi. Die Absorption des Fischer-Oles nimmt mit der oot 
(Destillationstemperatur und der Dichte zu. Der Hauptteil der aromatischen Kerne wa ae 
rbleibt im Riickstand. — Ritschl. ; 

‘ 


lJ. Hi van Vleck. Note on the Zeeman effect of chrome alum. 
Journ. Chem. Phys. 8, 787—789, 1940, Nr. 10. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) 
Zeeman-Linien des Chromalaun bei 15 000 cm, die von Spedding und Nutting fy 
beobachtet wurden, lassen sich nur verstehen, wenn man ihre Entstehung als eine’ 
intersystemare Kombination annimmt. Staude. 


FR. Finkelstein and J. H. van Vleck. On the energy levels of chrome. 
zalum. Journ. Chem. Phys. 8, 790—797, 1940, Nr. 10. (Cambridge, Mass., Harvard 
[Univ.) Die Energieniveaus fiir die d3--Konfiguration des Chromions im Chrom- 
salaun werden aus den spektroskopischen Daten des freien Crt++ berechnet, wobei. 
die Annahme gemacht wird, da® die interatomaren Krafte im festen Zustand durch 
-einen Kristallpotential von kubischer Symmetrie dargestellt werden kénnen, dessen — Bia Reyes 


éRe aus der Theorie der magnetischen Suszeptibilitat von Schlapp und eats 


ie 


nney entnommen wird. Als wesentlichster Punkt war zu priifen, ob es im 
ten Zustand ein Duplettniveau bei nur 15000cm™ itiber dem Grundquartett- pie 


hendes Ref.) aus dem Zeeman-Effekt vorausgesagt war. sia 
lett ist 18 200cm™ hoher als der Grundzustand, doch angesichts der Unsicher- ie Vip aSia 
der Parameter des kristallinen Feldes und der Tatsache, dafi ein »Hinatom*-, Rea 


ten nicht allzu grok. Wie Spedding und Nutting angegeben haben, ist " 
wesentlich fiir die Berechnung des angeregten Zustandes, Elemente des Kristall 


| ‘igste Duplett viel zu hoch wird. Fiir das Grundniveau sind diese nicht 

len Glieder unwesentlich, und zwar nicht nur bei Crt**, sondern auch ‘b 

anderen Salzen der Eisengruppe, so dafs friihere Berechnungen ' verschieden 
ey : t 1s ( ; ph. sis 

: es nie ty 
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Autoren iiber magnetische Suszeptibilitat unabschatzbar durch ihre Annahme von | 
Russel-Saunders-Kopplung beeintrachtigt sind. Staude. % 


W. R. S. Garton. The preparation and properties of photocon- 
ducting alkali halide crystals and their use as spectral 
filters. Proc. Phys. Soc. 52, 559—563, 1940, Nr. 4 (Nr. 292). (London, Imp. Coll. | 
Sci. Technol.) [S. 1174.] R.W. Pohl. 


L. Giulotto. Sulla struttura fine della righe Raman del CCl. Cim. } 

(N.S.) 17, 4836—445, 1940, Nr.8. (Pavia, Univ., Ist. Fis.) Mit grofer Dispersion 

(4,6 A/mm bei Hg/ 4047) wird das Raman-Spektrum von CCl, neu aufgenommen | 

und die Feinstruktur der Linien », = 458, , = 218, 3, = 775 (doppelt), 

o, = 314 untersucht. m, wird in vier Linien aufgespalten: zu CC1?° 461,7 (8,2), zu 

CC1?® C87 458,7 (10), zu CC1}% C137 455,7 (5,0), zu CCI? C137 452,7 (1,2). Intensitat 

und Linienabstand stehen in Ubereinstimmung mit der Erwartung. Fiir die zweifach 
entartete Schwingung , wird eine Linienstruktur gefunden, die auf drei Kompo-— 

nenten schlieBen lat mit einem gegenseitigen Abstand von 1,45cem™; als Ursache © 

wird ebenfalls der Isotopie-Effekt angesehen. Die dreifach entartete Schwingung w, _ 

konnte nicht aufgespalten werden; sie liefert eine unsymmetrische Linie. Das ~ 
Doublett w, zeigt eine Struktur, die darauf schliefien lat, dafi nicht nur die Fermi- F 
Resonanz zwischen ; und w,+ @,, sondern vieleicht auch noch zwischen , und — 
‘iy - 2@,-+ m, an der Aufspaltung beteiligt ist. KW iE? Kohlrausch. | 


pa Const. Popeseo. Application de leffet Raman al étude des alca- 
a ~  ‘loides. C. R. Inst. sc. Roum. 4, 260—266, 1940, Nr. 3/4. (Paris, Sorbonne, Lab. { 


A Phys.) Es werden die Raman-Spektren von Lésungen von Cocain und Chininchlor d 
___hydrat untersucht und im ersteren Falle fiinf, im zweiten Falle vier Raman-Linien | 
ro f gefunden. Aus diesem ganz unzulinglichen Ergebnis werden Schliisse gezogen. 5 
eee : K. W. F. Kohlrausch. | 
 .-—--G. K. T. Conn, E. Lee, G. B. B. M. Sutherland and C. K. Wu. Investigations — 


on .the vibration spectra of certain condensed gases at the | 
temperature of liquid nitrogen. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, Ab- | 
_ Stracts S. S-41, 1940, Nr. 963. Kurze schlagwortartige Beschreibung einer Absorp- | 
__tions- (Ultrarot-) und einer Raman-Apparatur, beide bestimmt fiir das Arbeiten bei | 

der Temperatur des fliissigen Stickstoffes. K.W. F. Kohlrausch — 


E. Lee, G. B. B. M. Sutherland and C. K. Wu. The infra-red and Raman | 
ed Spectra ofhydrochloricand of deuterochloricacids at liquid 
nitrogen temperatures. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, Abstracts S. S-42, 
B08 1940, Nr. 963. _Mit den im vorhergehend beschriebenen Apparaturen wird da 
_Ultrarot und Raman-Spektrum von kristallinem HCl und DCl aufgenommen. 
‘ bereits von Hettner im Ultrarot beobachtete Doublett wurde in zwei Banden 
Bee te von im Ultraxot heobaehtate Do rin aver Band 
2701 und 2744 aufgelést; Anzeichen fiir eine dritte Bande sind vorhanden. 
_ Feinstruktur derselben hat nicht das von Shearin angegebene Aussehen. 
ere Raman-Spektrum werden ebenfalls zwei Linien bei 2709 und 2759 gefunden, 
orptionsspektrum von DCl werden drei Maxima bei 1965, 1982, 1992 un 
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K. J. Rosenbaum. Raman spectrum of aluminum bromide. Journ. 
Chem. Phys. 8, 643, 1940, Nr. 8. (Chicago, IIl., Univ., Dep. Chem.) Fiir das Raman- 
spektrum von bei 100° verfliissigten Al,Br. werden die folgenden Frequenzwerte 
gefunden: 67 (5b), 79 (5), 113 (5), 140(5), 185 (0), 208 (10), 223 (1), 407 (02), 
488 (1,d). Dabei sind 185, 223, 407 und 488 wahrscheinlich keine Grundténe. Nach 
Jer Zahl der starken Linien zu schliefen diirfte es sich um die Athahstruktur 
Brs;Al- AlBrs handeln. K. W. F. Kohlrausch. 


Hildegard Wittek. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 123: Ben- 
z0lderivate XV ((Monosubstituierte Benzole. Polarisationsverhdltnisse). Anz. 
Akad. Wien. 1940, S. 85—86, Nr.11. (Graz, T. H. Phys. Inst.) Es werden die Er- 
zebnisse von Messungen des Depolarisationsgrades in den Raman-Spektren der 
Benzol-Monoderivate CsH;: X mit X = NH», OH, SH, CHs, F, Cl, Br, J mitgeteilt. 
Elf unabhangige Messungen an Benzol selbst gestatten die Bestimmung der Be- 
obachtungsgenauigkeit und die Ableitung von Mittelwerten fiir diesen Stammké6rper, 
die auf rund 2% gesichert sind. Die fiir die Monoderivate gewonnenen Aussagen 
sollen die Grundlagen einer demnichst durchzufiihrenden Analyse der Spektren 
verbessern. K. W. F. Kohlrausch. 


forrest F. Cleveland. Raman spectra evidence for the disappea- 
rance of the cyanate ion from an aqueous solution of potas- 
sium cyanate. Phys. Rev. (2) 58, 189, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Armour Inst. Technol.) In Bestatigung von Beobachtungen, die schon bei ultra- 
roter Absorption gemacht wurden, wird gezeigt, dafi das Raman-Spektrum einer 
gesiittigten Lésung von KO-C:N unmittelbar nach der Hergtellung die Frequenzen 
1225 (6, o = 0,6), 1315 (4,0 = 0,6), 2171 (10, e = 0,3) aufweist, da deren Inten- 
sitat aber zugunsten neu auftretender Linien allmahlich abnimmt. Nach drei Tagen 
wurde gefunden: 1003 (8, 2 = 0,3), 1083 (8, e = 0,3), 1064 (10, e = 0,3); die Lésung 
riecht jetzt ammoniakalisch. 1064 und 1033 gehéren zum CO-Ion. In bezug auf das 
Syanat-Spektrum wird auf Zuordnungsschwierigkeiten hingewiesen. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Bishambar Dayal Saksena. Analysis of the Raman and infra-red 
spectraofa-quartz. Proc. Indian Acad. (A) 12, 93—139, 1940, Nr. 1. (Banga- 
jore, Indian Inst. Sci., Dep. Phys.) In dieser zum Teil experimentellen, zum Teil 
theoretischen Arbeit werden auf Grund der bekannten Kristallstruktur des Quarz 
und der Symmetrieeiggnschaften der zugehérigen Punktgruppe die Symmetrie- oes 
sigenschaften der Atomschwingungen in der Einheitszelle abgeleitet und ihr Auf- pais 


‘reten in Absorption und Streuung im einzelnen besprochen. Eine eingehende rte 
experimentelle Untersuchung des Raman-Spektrums unter Verwendung von un- ed 
wolarisiertem oder in verschiedenen Azimuten polarisierten Erregerlicht bei ver- ; one 
schiedenen Orientierungen des Kristalls gibt zusammen mit den vorhandenen , 
'Xbsorptionsmessungen die notigen Erfahrungsunterlagen. Die Hauptergebnisse aaa 
Wieser sehr ausfiihrlichen Arbeit sind: 1. Quarz hat 16 Grundfrequenzen; 4 der- 


ben, namlich 207, 356, 466, 1082, sind ramanaktiv und ultrarot inaktiv, 4 weitere, — 
lich 364, 508, 777, 1149, sind nur*‘in Absorption aktiv, aber nur im auBerordent- 7 
en Strahl. 8 zweifach entartete Schwingungen sind im Raman-Effekt und in ~ 
\bsorption, hier aber nur im ordentlichen Strahl aktiv; es sind dies die Frequenzen i 
, 265, 479, 695, 1063, 1159 und die Doubletts (Fermi Resonanz) 892 und 403,  . 
‘und 807. Die noch auftretenden schwachen Frequenzen 452, 503, 1228 sind — 4 + 
nbinationsténe. 2. Die Schwingungsformen, zu denen diese Grundténe gehéren, = 
‘ ‘den aus theoretischen Uberlegungen ermittelt; die Zuordnung ist durch die Aus- AN yet 
Av ahlregeln gegeben. 3. Das thermische Verhalten der Raman-Linien wurde in 
B hung zu diesen Formen gesetzt; die auBergewohnliche Verbreiterung und 


O So 


Vv iebung der Frequenz 207, die eintritt, wenn der Quarz bis zur Ba p-Uber- 
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gangstemperatur erhitzt wird, hangt mit der Schwingungsform und dem Symmetrie- i 
iibergang trigonal —> hexagonal zusammen. 4. Die spezifische Warme des Quarz I 
fiir das Temperaturintervall 23 bis 808 abs., wurde auf Grund der Kenntnis | 
der Grundfrequenzen berechnet und steht in sehr guter Ubereinstimmung mit dem 

Experiment. K. W. F. Kohlrausch. 


| 


Bishambar Dayal Saksena. Raman spectra and hydroxyl frequencies} 
of some fatty acids. Proc. Indian Acad. (A) 12, 312—320, 1940, Nr. 12. | 
(Bangalore, Indian Inst. Sci. Dep. Phys.) Es werden die Raman-Spektren von § 
Ameisen-, Essig-, Dichloressig-, Trichloressigséure mitgeteilt; fiir die zwei erst- 
genannten werden die Polarisationsverhialtnisse bestimmt, fiir die letztgenannten 3 
wird am Kristallpulver, an der Schmelze und an wasserigen Lésungen beobachtet. 
Durch besondere VorsichtsmaBregeln gelingt es die Hydroxylfrequenzen zu messen, 
sie sind um 300 bis 600 cm gegen den Normalwert (3608 in KOH) nach tieferen 
Werten verschoben. Die Spektren von H-CO-OH und H;C-CO-OH werden ana- 
lysiert und die Frequenzen den monomeren und dimeren Formen zugeordnet. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Bishambar Dayal Saksena. The Raman spectra and the molecular 
structure of some aliphatic cyclic compounds. (Cyclo- 
hexane, Cyclohexanol, Cyclohexanone, Dioxane and Par- 
aldehyde.) Proc. Indian Acad. (A) 12, 321—336, 1940, Nr.3. (Bangalore, Indian 
Inst. Sci., Dep. Phys.) Fir die im Titel angegebenen Substanzen werden die 
Raman-Spektren und ihr Polarisationszustand gemessen. Fir das Cyclohexan- 
molekiil mit der Symmetrie S¢,, werden Frequenzformeln abgeleitet, die sich aller- 
dings nur auf die Sechserkette beziehen; mit Hilfe dieser Formeln werden die 
Frequenzen den Kettenschwingungen zugeordnet, wobei aber, wie stets bei solchen 
Naherungsbetrachtungen, die oft starken Wechselwirkungen mit gleichsymme- 
trischen CH-Schwingungen aufer Betracht bleiben. Cyclohexan hat reine trans- 
Form, fiir Dioxan wird das Nebeneinander zweier Formen, der tiberwiegend vor- 
handenen trans- und der cis-Form, vorgeschlagen. Paraldehyd, Cyclohexanol, Cyclo- 
hexanon haben ebenfalls gewellte Strukturen. . K. W. F. Kohlrausch. 


M. Vuks. Dispersion spectra of erystalline and amorphous 
benzophenone. Acta Physicochim. URSS. 13, 31—42, 1940, Nr.1. (Leningrad, 
Opt. Inst.) An den Kristallen der zwei Benzophenon-Modifikationen werden fiir die 
Gitterschwingungen die folgenden Frequenzen im Raman-Spektrum gefunden: fiir 
die stabile Form (Fp 46°, rhombisch) bei 18°C: 28, 42, 61, 100, 124cem™; fiir die 
labile Form (Fp 23,5°, monoclin) bei 18°: 27, 45, 58, 74, 91, 111. Diese Linien 
_verschieben sich in der stabilen Form etwas bei Anwachsen der Temperatur bis. 
unter den Schmelzpunkt. Fiir die labile Form wurde wegen der starken Doppel- 
brechung ein Doppelspektrum erhalten; von den sechs Linien sind nur vier in 
beiden Spektren vorhanden. Geschmolzen geben die beiden Formen keinen 
Unterschied; beide weisen in der Umgebung der klassisch gestreuten Linien starken 
kontinuierlichen Untergrund auf. ‘ K. W. F. Kohlrausch. 


J. Arvid Hedvall, G. Borgstrém und Giinther Cohn. Untersuchungen tiber 
die Photoaktivitat fester Stoffe. IX. Kolloid-ZS. 94, 57—64, 1941, 

Nr.1. (Géteborg, T. H., Chalmers, Inst. Chem. Technol.) Von den méglichen 
chemischen Auswirkungen der Lichtabsorption im Kristall: chemische Veriande 
rung, Sensibilisatorwirkung, gedinderte Oberflaichenaktivitit wird die letztere unter 
sucht. Bei Cadmiumsulfid wird durch Bestrahlung das Adsorptionsvermégen i 
Phthaleine je nach der Natur des Molekiils mehr oder weniger aufgehoben. Voraus 
setzung fiir diese Veranderung der Oberflacheneigenschaften des CdS ist ein Geha 
an locker gebundenen Schwefel, der leicht entzogen bzw. eingebaut werden kant 
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antsprechend verhalt sich CdS gegeniiber anderen Farbstoffen. Am Beispiel von 
Xanthenfarbstoffen wird gezeigt, dai aus dem Belichtungs-Adsorptionseffekt Auf- 
schliisse tiber die Orientierung der adsorbierten Molekiile erhalten werden kénnen. 
;Zusammenf. d. Verff.) Staude. 


a. W. R. Steacie and R. L. Cunningham. The mercury photosensitized 
lecomposition of ethane. IV. The reaction at high tempera- 
ures. Journ. Chem. Phys. 8, 800—804, 1940, Nr.10. (Montreal, Can.,. Me Gill 
Univ., Phys. Chem. Lab.) Die photosensibilisierte Athanzersetzung wurde bis 
175° C untersucht. Die Reaktionsprodukte sind denen bei niederer Temperatur weit- 
zehend Ahnlich. Der erste Schritt ist vermutlich eine Aufspaltung der C-H-Bindung 
und die wichtigsten Folgereaktionen sind H-++C:Hs —> C,H; + Ha; H+C,H, —>2CHs. 
Die Quantenausbeute nimmt von 100 bis 475° ungefiihr um das Doppelte zu. An- 
Meutungen von Kettenreaktionen und ein Mechanismus, der tiber freie Radikale 
fihrt, wurde bis 475° nicht gefunden. Es wird der Schluf gezogen, dafi der 
eaktionsmechanismus bei hohen Temperaturen sich nicht wesentlich von den bei 
miederen unterscheidet. Staude. - 


frank Hurd and Robert Livingston. The quantum yields of somé dye- 
sensitized photoéxidations. Journ. Phys. Chem. 44, 865—873, 1940, 
Nr.7. (Minneapolis, Minn., Univ. Inst. Technol., School Chem.) Es wurden die 
Quantenausbeuten der Photooxydation von Jodion mittels. Sauerstoff bestimmt, 
obei als Sensibilisatoren verwendet wurden: Eosin, Rosebengale, Neutralrot, 
Phenosaphranin, Saphranin 7, Indigodisulfonat, Indigotetrasulfonat. Dasselbe 
wurde bei der Photooxydation von Thiosulfation (py ungefahr 7) in Gegenwart von 
josin und Neutralrot durchgefiihrt. Bei Oxalation (px ungefahr 7) konnte eine . 
hotooxydation in Gegenwart von Rosebengale, Neutralrot, Phenosaphranin und | 
Methylenblau innerhalb der Fehlergrenzen nicht gefunden werden. Dafi die Unter- 
suchungen von Levaillant (Compt. rend. 177, 398, 1923) bei Oxalat positive 
Ergebnisse gehabt haben, wird darauf zuriickgefiihrt, da®8 seine Lésungen nicht frei eee 2 
on Spuren von Hisensalzen gewesen sind. Weiterhin wurde die sensibilisierende aN 
Wirkung von Eosin und Methylenblau auf die Oxydation von Allylthioharnstoff iy: 
» Aceton und Methanol untersucht. Die nicht fluoreszierenden Farbstoffe sensi- | 7 ie 
isierei nur wenig im Gegensatz zu den fluoreszierenden, obwohl andererseits i 
‘eine direkte Beziehung zwischen Intensitat der Fluoreszenz und Sensibilisierungs- 
virkung, besteht, wenn die Fluoreszenzintensitat etwa den Wert von 1% erreicht 
. Die Quantenausbeuten nahern sich in,all den Fallen, die tiber ein gentigendes 
ereich untersucht sind, bei hohen Konzentrationen dem Wert 1, wobei man bei 
Harnstoff auf den verbrauchten Sauerstoff, bei Jodid auf oxydiertes Jodid bezieht 
uf O, bezogen ware der Wert hierbei nur ‘/,). In einer Tabelle werden die _ 
en und die aus der Literatur gefundenen Ergebnisse der Quantenausbeute der _ 
‘bilisierten Photooxydation zusammengestellt. _ Staude. 


i. Plotnikow, B. Filipovié und 8. Bilbija. Infrar otaufnahmen derweiffen — bate 
Oberflachen. Photogr. Korresp. 76, 57—59, 1940, Nr. 10/12. (Zagreb, Univ... 

chn. Fak., Phys. Chem. Inst.) Bei photographischen Aufnahmen im Infrarot tritt 
. Faserstruktur weiBer Stoffe deutlicher- hervor als bei Aufnahmen im gewohn- — 
weifen Licht. Beim Maskieren der Gegenstinde im Winter auf dem Schnee 
diese Befunde von Bedeutung sein. Die Schnitte von Kartoffel, Sellerie, 
Zwiebel, Apfel, Meerrettich, Spargel, Karotte, Kase und Radieschen ergabe i 
e merklichen Unterschiede. | : Meidin 
oeder. Vergleich d er Helligkeitswi edergabe bei Kont: 
“Vergréferung, (Die Wirkung des o ptischen Durehha 
Vergroéfern.) Photogr. Ind. 3%, 751—754, 1939. In Ergainzung™ 
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Austiihrung des Verf. iiber den Einfluf des optischen Durchhangs auf den aus- 
nutzbaren Objektumfang — d. h. der durch Streulicht am Objektiv bewirkten Ver-— 
iinderung der Wiedergabekurve — werden die Untersuchungen tiber die Wirkung | 
des optischen Durchhangs beim Vergréfiern fortgesetzt. Es findet auch da eine { 
nicht proportionale und nicht durch die Gradation des Positivmaterials bedingte 
Veriinderung der Tonwerte statt, und zwar ahnlich wie beim Einflu®B auf die | 
Negativkurve tritt eine Verflachung ein vor allem in den hohen Lichtern. Es wird } 
auf die Folgerung fiir die Sensitometrie von Negativ und Positivmaterial besonders 
von Vergrof%erungsmaterialien hingewiesen. An einem praktischen Beispiel werden 
die Erérterungen anschaulich gemacht. Staude. 


S. E, Sheppard, R. H. Lambert and R. D. Walker. Optical sensitizing of 
silver halides by dyes. Nature 145, 969—970, 1940, Nr. 3686. (Rochester, 
N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Lab.) Wie fir einige photographische Sensibili- 
satoren von den Verff. (Nature 145, 386, 1940) gefunden worden war, ist fiir die 
Lichtabsorption und die photographische Sensibilisierung notwendig, dafi die Kon- | 
figuration der Farbstoffe planar ist. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dafi 
dies eine ganz allgemeine Regel fiir photographische Sensibilisatoren ist; es haben” 
sich ferner Analogien zu dem selektiven Photoeffekt feststellen lassen, die noch 
ausfiihrlich veréffentlicht werden sollen. Fiir einen optischen Sensibilisator fir 
Halogensilber konnten folgende Bedingungen aufgestellt werden: 1. Die Kanten 
des Farbstoffmolekiils miissen senkrecht zu einer (11 0)-Flache des Kristalls orien-_ 
tiert sein; 2. die Konfiguration des Molekiils bzw. des Ions muf planar sein; 3. es 
mufi ein Elektroneniibergang im Farbstoffion bei Absorption eines Quants statt- | 
finden, der in einem Azimut polarisiert ist, der durch 1 und 2 definiert ist. Es 
wird dies weiter diskutiert und darauf eingegangen, dafi diese Ergebnisse, die fiir | 
Sensibilisierung durch Molekiile gelten, auch nicht in Widerspruch stehen zur_ 
Aggregatsensibilisierung (Scheibe,s. diese Ber. 19, 1015, 1938). Auch die Sensi-_ 
bilisierung durch saure Farbstoffe (Erythrosin) labt ’si¢h durch diese Vorstellung 
st verstehen. Staude. 
<M S. E. Sheppard. Photographic reversal. Phys. Rev. (2) 58, 93, 1940, Nr. 14 


rae _ (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Lab.) Verf. macht darauf aufmerksan 
Pret dafi} die von J. E. Nafe und E. N. Jaunvey (s. diese Ber. 21, 720, 1940) Mott 
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_. gugeschriebene Erklarung der Solarisation die seit langem hekannta Regressions 
he __-_theorie von Liippo-Cramer ist (Phot. Korr. 1915, S. 259). Sie stiitzt weder die < 
_ Mottsche Theorie des latenten Bildes noch steht sie damit in Widerspruch, ga nz 
ay __ gleichgiiltig ob die Umkehr durch gewohnliches Licht oder durch Réntgenstrahlen 
_--—---— bewirkt wird, wenn auch die fiir letztere von Mott vorausgesagte Verzégerung vo 
. —- Baltzer und-Nafe nicht gefunden worden ist. Staude 


Liippo-Cramer. Der gegenwiartige Stand der Hellichtentwick 
lung. Photogr. Korresp. 76, 57, 1940, Nr. 10/12. (Jena, Univ.. Inst. angew. Opt. 
_ Desensibilisierung wird heute noch vielfach in jenen Fallen, wo in der Sch 
-—— entwickelt wird, angewandt (Portrat- und Fachphotographen, Wissenschaftler 
a Techniker). Der gebrauchlichste Desensibilisator ist jetzt das Pina-Weif der 
welches nicht farbt und keinen Einfluf’ auf das Negativ ausiibt. Meid 


_ *#H. Ewest. Leuchtréhren. Das freie Elektron in Physik und Tee 

tap _ Berlin, Julius Springer, 1940. S. 250—266. Im ersten Abschnitt werden die Eig 
~ schaften der Gasentladung als Lichtquelle behandelt und im einzelnen 
_ + hiangigkeit der Leuchterscheinung vom Gasdruck, die Geschwindigkeitsv« i 
und die Elektronentemperatur, die Strahlungsverteilung und die Ausbeut 3) 
rl Leistungsverluste und der Anteil des sichtbaren Spektrums besprochen. D: Der z 

eee niet, befaBt sich ao mit der Nieder a ae und awar 
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adungen.mit negativer und positiver Kennlinie. Im dritten Abschnitt werden die 
Juecksilber-Hochdruckentladungen besprochen, und zwar im einzelnen Ausbeute 
ind Druck, Leistungssteigerung und sichtbarer Anteil, sowie die Erzeugung hoher 
seuchtdichten. Schon. 


*, Johannsmeyer. Die Entwicklung der elektrischen Bihnen- 
yeleuchtung. Siemens ZS. 21, 16—25, 1941, Nr. 1. Dede. 


A. Kiihl. Die Abhangigkeit der Unterschiedsschwelle von der 
Dbjektgréfie und der Umfeldleuchtdichte. Erwiderung auf die 
3emerkungen von H. Siedentopf und B. Schénwald. ZS. f. Instrkde. 61, 
o7, 1941, Nr.2. Verf. weist die von Siedentopf und Sehénwald erhobenen 
Sinwinde (vgl. diese Ber. S. 621) unter anderem mit dem Hinweis darauf zurtick, 
da8 die ihm vorgeworfenen Fehler ohne jeden Hinflufi auf die rechnerische Be- 
aerrschung des Lichtsinnes sind, daf} in der grundsatzlich verschiedenen Bewertung 
der Einzelwerte durch Siedentopf und durch ihn selbst eine Quelle syste- 
matischer Abweichungen bestehen kénne und dafi der vermeintliche Ricco sche 
datz fiir kleinste Objektgréfen auf einem physiologisch-optischen. Mifiverstandnis 
sehénwalds beruhe. Dresler. 


H. Siedentopf. Die Abhangigkeit der Unterschiedsschwelle 

‘on der Objektgréffe und der Umfeldleuchtdichte. Entgegnung 

wuf die vorstehende Erwiderung von A. Kiih]. ZS. f. Instrkde. 61, 67—68, 1941, 

Nr.2. (Jena.) Gegen die vorstehend referierten Bemerkungen Kiihls wendet 

iich der Verf. mit dem Hinweis, daf} eine endgiiltige eile der mit der visuellen 
(Xontrastschwelle verbundenen Fragen nur durch das Expériment erfolgen k6énne, 

lie rechnerische Kombination unvollstandigen und ungleichwertigen Materials 

niisse willkiirlich bleiben und biete nur eine zeitlich begrenzt giiltige, formale 

W6sung. Es folgt dann ein Hinweis auf die tatsachliche Gréfe der Ubertragungs- ee 
tehler in der K tihlschen Arbeit, und zum Schlu8 wird der Vermutung Ausdruck fas 
egeben, da® die von Kiihl angezogenen unvollstindigen Messungen von Lu und — 
*ortmill er durch einen systematischen Fehler entstellt sein miiBten. Dresler. 


3. Schénwald. Die Abhangigkeit der Unterschiedsschwelle von 
ler Objektgréfe und der Umfeldleuchtdichte. Entgegnung auf 
Be vorstehende Erwiderung von A. Kiihl. ZS. f. Instrkde. 61, 68, 1941, Nr. 2. - 


srlin-Zehlendorf.) Verf. betont, dai die von Kiih! gewahlte Deutung seiner 
Jersuchsergebnisse schon in ihren Voraussetzungen nicht mit den experimentellen 

rungen in Einklang zu bringen seien. Gegentiber der von Ktih1] gewahlten | 
mulierung des verallgemeinerten Riccoschen Satzes ginge aus den experi- . 
tellen Ergebnissen des Verf. hervor, dafi der Grenzwinkel von 20’ bei dunkel- Se 
iertem Auge bis auf 0,4’ bei helladaptiertem Auge mit steigender Umfeld- - 
htdichte abnehme, um schlieBlich oberhalb einer Leuchtdichte von 10°*°sb mit _ 


+ 


0,4’ konstant zu bleiben. | Dresler. Lee 
sere ar 


= 7. Astrophysik Se 
M. Morse. The opacity of gas mixtures in stellar i0t-> 3 
iors. Astrophys. Journ. 92, 27—49, 1940, Nr. 1. (Cambridge, Mass., Inst. 
1., Eastman Lab.) Die fritheren Rechnungen Eddingtons und Strom- 
jiber die Opazitat der Materie im Sterninneren werden in verschiedener _ 
erweitert und erginzt. An Stelle einer einzigen Atomart bzw. eines be- = 
Gemischs der schwereren Elemente werden die Rechnungen fiir mehrere- 
1 zusammengesetzte Gemische durchgefiihrt, -gwischen denen noch inter (2 ey 
en kann. Durch Beriicksichtigung der bei hohen Dichten (9) und 


U 


i . ‘ 
Yr. r . ' 


1208 7. Astrophysik 22. Jahrgang | 
Temperaturen (7) auftretenden Effekte gelingt es, den Anwendungsbereich der 
Formel von Kramers bis zu 7 = 4-108 und e(1+ X) = 104 (x Wasserstoff- ‘ 
gehalt in g) hinauszuschieben. Biermann. | 
Mogens Rudkjebing. Determ ination of continuous absorption | 
coefficients in the spectrum of Nal. Medd. Vid. Selskab. 18, Nr. 2, | 
15 S., 1940. [S. 1192.] Ritschl. 

H. Siedentopf. Uber die Anwendbarkeit des Elektronenstrahl-— 
oszillographen und des Elektronenvervielfachers in der 
astronomischen MeBtechnik. Astron. Nachr. 269, 269—275, 1939, Nr. 5.7 
(Jena.) Verf. erértert die Méglichkeiten, die durch die Entwicklung des Fern- | 
sehens gekennzeichneten Fortschritte der physikalischen Mefitechnik fiir, astro-— 
nomische Zwecke nutzbar zu machen. So la®t sich die Helligkeitsverteilung auf der | 
Sonnenscheibe mit Photozelle und Elektrometer oder mit dem Elektronenstrahl-— 
oszillographen, bei dem ein stehendes Bild erscheint, auswerten. Der dem Photo- | 
zellenverstarker hinsichtlich der Fehlerquellen tiberlegene Vervielfacher gestattet | 
die Untersuchung des Helligkeitsabfalls am Sonnenrand (Flecken, Fackeln usw.).} 
Das lichtelektrische Spektrohelioskop scheint mit einem Speicherverfahren | 
(Zworykin) zu verwirklichen zu sein. Szintillationsuntersuchungen sind mit dem 
Oszillographen durchfiihrbar. Schlieflich wird die Zeitmessung (Durchgangs- 
messung) mit Vervielfacher und Oszillograph er@rtert. Henneberg- 


: E. Rabe. Die Bahn des Planeten 1 Ceres. Astron. Nachr. 270, 82—92, 
} 1940, Nr. 2; auch Habilitationsschr. Univ. Berlin. (Berlin-Dahlem.) Durch Ein 
2 beziehung der Stérungen aller grofien Planeten des Sonnensystems wird mit dem } 

Beobachtungsmaterial aus neun Oppositionen (1926 bis 1938) eine Bahnverbesserung | 
durchgefiihrt. Die neuen wesentlich verbesserten Elemente gestatten fiir zukiinftige 
ausfiihrliche Ephemeriden des Planetoiden eine Sicherheit von einer zehntel Zeit 
sekunde. Auf die Wichtigkeit solcher exakten Bahnfestlegungen unter Zugrunde- 
legung sorgfiltigster Meridiankreisbeobachtungen fiir die Festlegung eines Inertial- 
systems wird hingewiesen. N. Richte 


J. D. Williams. Relative frequencies of meteors. Astrophys. Journ. 
92, 424—433, 1940, Nr.3. (Princeton Univ. Obs.) Von einer Serie binokularer Be- 
obachtungen nach der Methode maximaler Wahrscheinlichkeit wird unter der An- 


nahme, daf} die Zahl der Meteore logarithmisch mit der GréSenklasse anwichst 
; die Basis K zu ermitteln versucht. K ergibt sich zu 2,08. Wurm 
a James Cuffey. The galactic clusters NGC 6649 and NGC 6694. Astrophys 
ars 5 Journ. 92, 3083—314, 1940, Nr. 2. (Kirwood and Goethe Link Obs.) Fiir die ga 
ree _ tischen Sternhaufen NGC 6649 und NGC 6694 werden fiir 528 Sterne rote Farb 


ae indizes bestimmt. Benutzt wird der 36zéllige Refraktor des Goethe-Link-Ob: 
vatoriums. Die Beziehungen zwischen den Farbenindizes und den scheinba 
Groen zeigen, dafi NGC 6694 einen gut definierten Hauptast besitzt und zu 
eine schwache Andeutung des Riesenastes. Die Sternzahlungen deuten auf 
> Durchmesser des Haufens von 11,0’ und eine Anzahl von 150 Objekten hell 
 -m, = 15,3, — NGC 6649 ist dadureh bemerkenswert, da® die Farbenindizes fiir 
 Objekte fast gleich (1m7) sind fiir alle Sterne von der 11™ bis 15™ Gro8 
dieser Beziehung hat der Hatton Bees Ahnlichkeit mit h und x ‘Persei, « 


__ Plejaden und insbesondere mit Messier-7. In all diesen Haufen besitzen 
> angeniihert den Index 0 fiir die vier hellsten Gréfenklassen, Wie Ni 
__. enthiilt ebenfalls NGC 6649 eine ungewohnlich hohe Anzahl sehr roter 
sie von diesen besitzen Farbenindizes gréfer als 470, 
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